1 - 0 
開機
說明
ADX3000主機在電源開啟後，程式啟動後所做的第一個動作即為硬體自我測試﹔程式除了以一連串的測試動作檢查各卡片本身的功能，並測試各卡片間的協調性，而將測試結果儲存於ADXTEST.LOG檔案中，畫面如圖1-1。




圖 1-1

訊息說明
測試中  

表示卡片正在測試中
正常


表示卡片測試正常
無回應


表示卡片不存在
失敗


表示卡片功能不正常
1 - 1
主功能介紹
說明
在結束系統自我測試步驟後，進入如圖1-2的主功能畫面。依目錄功能可將此畫面下的選項大體分為參數設定與一般工具、故障錄波和穩態記錄三

大類，以下章節將會對各項功能詳細說明。

圖 1-2

功能說明
參數設定與一般工具部份
參數設置




設定資料收集的各項參數
信號測試




類比及數位輸入信號測試

圖形顯示




顯示原始資料的設定參數或圖形
公用程式




公用程式集
跳回 DO S




離開系統程式，回到DOS下
暫態資料量測部份
故障錄波




執行信號採集及觸發判斷事故記錄
穩態記錄部份

諧波和諧波功率量測記錄

記錄各次諧波大小和諧波功率
諧波和諧波相角量測記錄

記錄各次諧波大小和諧波相角

非整數諧波量測記錄

    記錄各次諧波大小和諧波功率
閃爍量測記錄



閃爍穩態記錄
電力量測記錄



電力穩態記錄
電力/閃爍/諧波量測記錄

電力/閃爍/諧波穩態記錄
1 操作說明
利用

、

、

或

鍵移動游標至所欲選定的功能項目後，再按
[image: image1.wmf]Enter



鍵進入該項作業
程式中。
   故障錄波儀 ADX 3000 硬件測試             ADX








     硬  件  自  我  診  斷





   資料暫存卡          測試中





   衛星接收卡          正常





   資料收集卡  1       正常





   資料收集卡  2       正常





   資料收集卡  3       無回應





   資料收集卡  4       無回應








測試結果存在 ‘ADXTEST.LOG’ 文件中





電力品質分析器 ADX 3000            站碼: A0





  參 數 設 置   





  信 號 測 試





  故 障 錄 波





  穩 態 記 錄 





  圖 形 顯 示





  公 用 程 式





  跳 回 DOS





    主 菜 單





        說      明





   參 數 設 置





觸發條件設定


電氣量通道參數設定


開關量通道參數設定
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