2 - 2
信號測試
說明
信號測試為一簡易的信號量取功能，使用者可很快的藉由此功能得到各通道的讀值，也藉以測試硬體卡片正常與否。 其畫面如圖2-15。



      圖 2 – 15 信號測試
畫面說明
Ch
.


通道編號。
AD Buf


資料暫存卡所收到之資料。
DDSP


DDSP所收到之資料。
TDSP


TDSP所收到之資料。
FDSP


FDSP所收到之資料。
DI



數位訊號之資料。
功能鍵說明

按下此鍵表示離開掃瞄測試畫面，返回主功能畫面。


按下此鍵表示將原始資料以16進位顯示，原圖2-15的畫面將變成圖2-16的畫面。

             按下此鍵畫面顯示將會 暫停 或 繼續。



        圖 2 – 16 16 進位的顯示模示
2 - 3 圖形顯示
說明
在主功能畫面選擇 圖形顯示 項目進入圖2-17的畫面；此功能可讓使用者在ADX3000主機上直接觀看記錄的原始資料檔案，包括各項參數與原始資料圖形。



圖 2 – 17 圖形顯示

操作說明
利用

、

、

和

鍵移動光標至所欲選取的檔案處，按Enter鍵選取該檔案；按下Enter鍵後，出現如圖2-18的選項視窗，使用者再根據需要選擇觀看該檔案的參數設定或資料圖形顯示。


圖 2 – 18 

功能鍵說明


按下此鍵表示放棄觀看參數與資料顯示，返回主功能畫面。
2 - 3 - 1 觀看檔案參數設定
說明
於圖2-18畫面處選擇觀看設定的參數時，首先出現的畫面即如圖2-19，顯示的基本參數。


    圖2-19 基本參數設定
欄位說明
各欄位的說明煩參照參數設定章節的敘述，圖2-19畫面須注意的部份為觸發說明欄位，顯示觸發時間通道和觸發型態等。
操作說明
1. 利用↑、↓、←、→和 Enter鍵。選擇觀看各項細部參數，




   其操件方法同參數設定。

Ch  AD Buf   DDSP   TDSP   FDSP  DI   Ch  AD Buf   DDSP   TDSP   FDSP  DI


 1   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  17 


 2   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  18 


 3   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  19 


 4   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  20 


 5   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  21 


 6   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  22 


 7   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  23 


 8   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  24 


 


 9   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  25 


10   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  26 


11   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  27 


12   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  28 


13   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  29 


14   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  30 


15   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  31 


16   5.000   5.000  5.000  5.000 1 1  32 
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 <ESC>離開                                         <F9>顯示模示  <F10>暫停
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 <ESC>離開                                        <F9>顯示模示  <F10>暫停
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Ch  AD Buf   DDSP   TDSP   FDSP  DI   Ch  AD Buf   DDSP   TDSP   FDSP  DI


 1    C00     C00    C00    C00  1 1  17 


 2    C00     C00    C00    C00  1 1  18


 3    C00     C00    C00    C00  1 1  19


 4    C00     C00    C00    C00  1 1  20


 5    C00     C00    C00    C00  1 1  21


 6    C00     C00    C00    C00  1 1  22


 7    C00     C00    C00    C00  1 1  23


 7    C00     C00    C00    C00  1 1  24





 9    C00     C00    C00    C00  1 1  25


10    C00     C00    C00    C00  1 1  26


11    C00     C00    C00    C00  1 1  27


12    C00     C00    C00    C00  1 1  28


13    C00     C00    C00    C00  1 1  29


14    C00     C00    C00    C00  1 1  30


15    C00     C00    C00    C00  1 1  31


16    C00     C00    C00    C00  1 1  32








A0 99-05-10 14:58:03   A0 99-05-10 14:58:08   A0 99005-10 15:00:01


A0 99-05-10 15:10:00   A0 99-05-10 16:06:05   A0 99-05-10 17:34:45






































                                      總文件數：11　  現在指標：１





                               參數／資料顯示                          ADX




















     原始資料顯示





     故 障 分 析
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ESC








                                參數設置                             ADX





                              基本參數設置


  站    址


                          ┌   起動點


                          ↓


     區  段           A          B          C           D          E


   取樣率(Hz)      1200       2400        1200           10          1


   資料筆數       300        4800                              至故障結束


模擬量參數和    電壓與電流關係   故障判據   逆功率和進相運     開關量參


起動量參數設置  及額定值設置     參數設置   行起動參數設置     數設置








<ESC>放棄








觸發說明   觸發時間：A0 99-05-10 14:58:03.0516 A 信號突變 F2-VC 
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