4 - 3 - 3 各記錄視窗說明(按 �EMBED MSDraw   \* mergeformat��� 鍵放大後視窗)





a.	V-phasor 三相電壓相量畫面說明(圖4-33)





�EMBED MSDraw   \* mergeformat���


 圖 4 - 33





欄位說明





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗編號。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗標題(三相電壓相量視窗)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算三相電壓Va、Vb、Vc 24小時(以每分鐘整資料繪圖)資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算三相電壓Va、Vb、Vc 2小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		三相電壓通道號碼、大小、相角及其單位(短間隔資料)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		三相電壓通道號碼、大小、相角及其單位(長間隔資料)。
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功能鍵說明
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b.	I-phasor 三相電流相量畫面說明(圖4-34)





�EMBED MSDraw   \* mergeformat���


圖 4 - 34
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欄位說明





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗編號。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗標題(三相電流相量視窗)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算三相電流Va、Vb、Vc 24小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算三相電流Va、Vb、Vc 2小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		三相電流通道號碼、大小、相角及其單位(短間隔資料)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		三相電流通道號碼、大小、相角及其單位(長間隔資料)。








功能鍵說明
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c.	Power 三相功率畫面說明(圖4-35)





�EMBED MSDraw   \* mergeformat���


圖 4 - 35





欄位說明





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗編號。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗標題(三相功率視窗)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算三相有效功率、無效功率及視在功率24小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算三相有效功率、無效功率及視在功率2小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	Pa、Pb、Pc、Qa、Qb、Qc、Sa、Sb和Sc表示各單相有效功率、無效功率及視在功率，P、Q和S表示三相有效功率、無效功率和視在功率(短間隔資料)。
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� EMBED Visio.Drawing.3  ���	Pa、Pb、Pc、Qa、Qb、Qc、Sa、Sb和Sc表示各單相有效功率、無效功率及視在功率，P、Q和S表示三相有效功率、無效功率和視在功率(長間隔資料)。








功能鍵說明
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d.	PF 三相功率因數畫面說明(圖4-36)





�EMBED MSDraw   \* mergeformat���  


圖 4 - 36
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 欄位說明





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗編號。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗標題(功率因數視窗)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算三相功率因數PF 24小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算三相功率因數PF 2小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	PFa、PFb和PFc表示各相功率因數PF表示三相功率因數(短間隔資      料)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	PFa、PFb和PFc表示各相功率因數PF表示三相功率因數(長間隔資      料)。








功能鍵說明
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e.	VUF 三相電壓不平衡因數畫面說明(圖4-37)





�EMBED MSDraw   \* mergeformat���      


 圖 4 - 37





欄位說明





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗編號。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗標題(三相電壓不平衡因數視窗)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算UF2負序不平衡因數和UF0零序不平衡因數24小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算UF2負序不平衡因數和UF0零序不平衡因數2小時(以每分整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		UF2表示負序不平衡因數、UF0表示零序不平衡因數(短間隔資料)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		UF2表示負序不平衡因數、UF0表示零序不平衡因數(長間隔資料)。
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功能鍵說明
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f.	IUF 三相電流不平衡因數畫面說明(圖4-38)





�EMBED MSDraw   \* mergeformat���


圖 4 - 38 


  


欄位說明





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗編號。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗標題(三相電流不平衡因數視窗)。
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� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算UF2負序不平衡因數和UF0零序不平衡因數24小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���	從現在時刻往前推算UF2負序不平衡因數和UF0零序不平衡因數2小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		UF2表示負序不平衡因數、UF0表示零序不平衡因數(短間隔資料)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		UF2表示負序不平衡因數、UF0表示零序不平衡因數(長間隔資料)。








功能鍵說明





�EMBED MSDraw   \* mergeformat���














 4 - 3 - 4 其它說明





A. 副檔名名稱說明





每一組饋線各有其輸出檔名，資料記錄時間間隔分為兩種一為Short time(sec)短時間記錄間隔以秒為單位、另一為以Long time(min)長時間記錄間隔以分為單位，根據資料記錄時間間隔共產生12種格式檔案，各副檔名名稱如下：





	a. *.VS	短時間間隔資料記錄檔案，包含各單相電壓大小、相角及三相平均           電壓。


	b. *.VM	長時間間隔資料記錄檔案，包含各單相電壓大小、相角及三相平均           電壓。


	c. *.IS	短時間間隔資料記錄檔案，包含各單相電流大小、與電壓相角及三           相平均電流。
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	d. *.IM	長時間間隔資料記錄檔案，包含各單相電流大小、與電壓相角及三           相平均電流。


	e. *.PS	短時間間隔資料記錄檔案，包含各單相有效功率、無效功率和視在              功率及三相有效功率、無效功率和視在功率。


	f. *.PM	長時間間隔資料記錄檔案，包含各單相有效功率、無效功率和視在              功率及三相有效功率、無效功率和視在功率。


	g. *.PFS	短時間間隔資料記錄檔案，包含各單相功率因數和三相功率因數。


	h. *.PFM	長時間間隔資料記錄檔案，包含各單相功率因數和三相功率因數。


	i. *.VUS	短時間間隔資料記錄檔案，包含三相電壓不平衡因數。


	j. *.VUM	長時間間隔資料記錄檔案，包含三相電壓不平衡因數。


	k. *.IUS	短時間間隔資料記錄檔案，包含三相電流不平衡因數。


	l. *.IUM	長時間間隔資料記錄檔案，包含三相電流不平衡因數。


  








B. 資料記錄起始時間說明





a.	短時間間隔是以參數設定完後按 �EMBED MSDraw   \* mergeformat��� 鍵約三秒後，第一個正分時間開始記錄。


b.	長時間間隔是以參數設定完後按 �EMBED MSDraw   \* mergeformat��� 鍵約三秒後，第一個正分時間開始記錄。
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