





4 - 4 電力
╱
閃爍
╱
諧波穩態記錄



(POWER/FLICKER/HARMONIC RECORDING)





說明
	三功能穩態記錄是集閃爍、諧波和電力的記錄項目為一體，能同時記錄四組閃爍資料、四組諧波資料和一組饋線(包含三相電壓和三相電流)的電力資料。取樣率是固定在每秒
7680
點。資料記錄項目分述如下：






	1. FLICKER 閃爍資料記錄





   		a.	� EMBED Equation.2  ���之值。

   		b.	� EMBED Equation.2  ���之值。






	2. HARMONIC 諧波資料記錄





   		a.	THD 總諧波失真。

   		b.	HARMONICS各諧波RMS值或與主頻百分比( % )。

   		c.	諧波記錄最多次數固定為63次諧波。






	3. POWER RECORDING 電力資料記錄





			a.	Vphasor	三相電壓大小、相角。

			b.	Iphasor	三相電流大小、與電壓相角關係。

	c.	Power	各單相有效功率、無效功率、視功率和三相有效功率、無效功率、視在功率。

			d.	PF		單相功率因數和三相功率因數。

			e.	VUF	三相電壓不平衡因數。

			f.	IUF		三相電流不平衡因數。





	
其
參數設定畫面如圖
4-39
。
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� EMBED Visio.Drawing.3  ���

圖 4 - 
39









欄位說明




a.

Path					設訂資料記錄檔案所要存放的路徑，可輸入
25
個字元。

File name	輸入檔案名稱
4
個字元，有關檔案名稱格式請參考
附錄
A
說明。

Time interval		每一筆資料記錄時間間隔分為

	1. 
Short(sec)
以秒為單位，若輸入為
0
表示不記錄短時間間隔資料。

	2. 
Long(min)
以分為單位，若輸入為
0
表示不記錄長時間間隔資料。		

Time active(Y or N)	時間起動設定。若回答
N
表示不使用時間起動；
Y
表示使用時間起動，此時出現圖
4-3
的視窗，使用者必需輸入起始時間和結束時間，輸入結束後按
ESC
鍵離開。


b.

Voltage Ch. ID			三相電壓通道號碼，通道號碼介於
1 - 32
之間。
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Current Ch. ID			三相電流通道號碼，通道號碼介於
1 - 32
之間。



V phasor				三相電壓大小及相角，若需要記錄請鍵入
�x�
否則空白。

I phasor					三相電流大小及相角，若需要記錄請鍵入
�x�
否則空白。

Power	有效功率、無效功率和視在功率量測，若需要記錄請鍵入
�x�
否則空白。

PF						功率因數量測，若需要記錄請鍵入
�x�
否則空白。

VUF					三相電壓不平衡因數，若需要記錄請鍵入
�x�
否則空白。

IUF						三相電流不平衡因數，若需要記錄請鍵入
�x�
否則空白。

Type					電力量測類型有� EMBED Equation.2  ���和� EMBED Equation.2  ���兩種


c.

Fundamental magnitude	基值大小，為求� EMBED Equation.2  ���和� EMBED Equation.2  ���之分母值；若為
0
表示以實際量測時之
RMS
值為基值，其單位為工程單位。例如所量測的資料介於
0 - 1000KV
，想要以
500KV
當基值可輸入
500
。

Ch. ID	設定要記錄的的通道號碼，一片卡片只能記錄一組諧波資料，所記錄資料包含� EMBED Equation.2  ���和� EMBED Equation.2  ���，若要記錄請在相對的卡片下鍵入該通道號碼。


d.

Output format			資料輸出格式可分兩種：

						1. 諧波大小
(RMS)
。

						2. 諧波大小除以基值的百分比值
(%)
。

Fundamental

	1. Instant V60		以所量測的主頻大小為基值。

	2. RMS				以所量測的
RMS
值為基值。

	3. Fixed				設定為一固定值。

Fundamental magnitude	總諧波失真和諧波百分比之分母值，當上項欄位選
3
時此值方為有效，其單位為工程單位。例如所量測的資料介於
0 - 1000KV
，想要以
500KV
當基值可輸入
500
。

Valid % level				有效準位，表示諧波超過多少百分比才記錄。

Ch ID.	設定要記錄的的通道號碼，一片卡片只能記錄一組諧波資料，所記錄資料包含� EMBED Equation.2  ���和� EMBED Equation.2  ���，若要記錄請在相對的卡片下鍵入該通道號碼。
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操作說明




1.	利用� EMBED Equation.2  ���、� EMBED Equation.2  ���、� EMBED Equation.2  ���、� EMBED Equation.2  ���鍵和<
Enter
>鍵移動游標設定相關參數。

2.	在參數設定好之後按 �EMBED MSDraw   \* mergeformat��� 鍵資料即準備記錄，同時會出現動態顯示畫面。

3.	若想要放棄記錄可按 �EMBED MSDraw   \* mergeformat��� 鍵離開閃爍穩態記錄。








功能鍵說明




� EMBED Visio.Drawing.3  ���			脫離，表示放棄閃爍穩態記錄。

� EMBED Visio.Drawing.3  ���			執行閃爍穩態記錄。

� EMBED Visio.Drawing.3  ���			按下此鍵可參考記錄檔案格式說明。






範例說明
(圖
4-40
)








� EMBED Visio.Drawing.3  ���


圖 4 - 40
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	此範例表示





	1.	資料記錄在d:\test路徑

	2.	資料檔名是以POW開頭檔案(有關檔案名稱相關說明請參考 7.6 節)。

	3.	短時間間隔資料以10秒鐘記錄一筆、不作長時間間隔記錄。

	4.	POWER電力部份；三相電壓通道分別 #1、#2、#3，三相電流通道分別是 #4、#5、#6記錄的項目有 

		a. V-phasor	三相電壓大小、相角。

		b. I-phasor	三相電流大小、與電壓相角關係。

	c. Power		各單相有效功率、無效功率、視在功率和三相有效功率、無                  效功率、視在功率。

		d. PF		各單相功率因數和三相功率因數。

		e. VUF		三相電壓不平衡因數。

		f. IUF       三相電流不平衡因數。


	5.	FLICKER閃爍部份；基值是以實際量測的 RMS 值，資料記錄的通道號碼只有第 9 通道。

	6.	HARMONIC諧波部份

		a. 諧波資料輸出格式為除以基值百分比值。

		b. 諧波百分比是以實際量測主頻大小為基值。

		c. 諧波百分比超過0.5%以上才記錄其實際值，否則該欄位值為0 。

		d. 資料記錄的通道號碼只有第17通道。














4 - 4 - 1 POWER/FLICKER/HARMONIC RECORDING動態顯示畫面說明





說明
	FLICKER/HARMONIC/POWER RECORDING (閃爍/諧波/電力穩態記錄)
執行
之畫面
如圖
4-41
(因記錄通道數不同會有不同的顯示結果，畫面顯示的順序為閃爍資料、諧波資料、電力資料)，當記錄項目多時螢幕無法以趨勢圖顯示即改以文字顯示，使用者隨時可利用�EMBED MSDraw   \* mergeformat���、�EMBED MSDraw   \* mergeformat��� 鍵改變控制視窗再按 �EMBED MSDraw   \* mergeformat��� 鍵放大視窗。
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	在此記錄模式下會有 
10 
種視窗模式︰

  		a.	� EMBED Equation.2  ���Trend 主要是顯示之值及� EMBED Equation.2  ���過去資料趨勢圖。

  		b. 	� EMBED Equation.2  ���Trend 主要是顯示� EMBED Equation.2  ���之值及過去資料趨勢圖。 

  		c.	THD主要是顯示總諧波失真之值及過去資料趨勢圖。

  	d.	HARMONICS主要是顯示各次諧波之值或百分比%，也可以以圖形或文字顯示。

  		e.	V-PHASOR顯示三相電壓大小、相角及過去資料趨勢圖。

   		f.	I-PHASOR顯示三相電壓大小、相角及過去資料趨勢圖。

  	g.	POWER顯示各單相有效功率、無效功率及視在功率和三相有效功率、無效功率和視在功率及過去資料趨勢圖。

  	h.	POWER FACTOR顯示各單相功率因數、三相功率因數及過去資料趨勢圖。

  	i.	V-UNBALANCED FACTOR顯示三相電壓負序、零序不平衡因數及過去資料趨勢圖。

  	j.	I-UNBALANCED FACTOR顯示三相電流負序、零序不平衡因數及過去資料趨勢圖。





�EMBED MSDraw   \* mergeformat�
�
�

圖 4 - 
41
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畫面說明
	資料記錄中功能鍵及說明與 4-1(FLICKER)、4-2(HARMONIC)、4-3(POWER)相同，請參考上列章節。












4 - 4 - 2 其它說明





A. 副檔名名稱說明




資料記錄時間間隔分為兩種一為 Short time(sec) 短時間記錄間隔以秒為單位、另一為以 Long time(min) 長時間記錄隔以分為單位，根據資料記錄時間間隔共產生 17 種檔案，按記錄項目分類各副檔名名稱如下：

1. FLICKER閃爍記錄

	a.	
*.DVS
短時間間隔資料記錄檔案，包含� EMBED Equation.2  ���、� EMBED Equation.2  ���之資料。

	b.	
*.DVM
長時間間隔資料記錄檔案，包含� EMBED Equation.2  ���、� EMBED Equation.2  ���之資料。



2. HARMONIC諧波記錄

	a.	
*.TS
		短時間間隔資料記錄檔案，包含各通道總諧波失真值。

	b.	
*.TM
	長時間間隔資料記錄檔案，包含各通道總諧波失真值。

	c.	
*s.Hnn
	nn表示通道號碼，例如記錄第二通道資料其副檔名為 *.H02。

        s	由於記錄諧波次數太高，產生的檔案可能很大，為便於閱讀及備份，每 20 次諧波存一個檔最多不超過三個檔案(範例可參考諧波記錄。



3. POWER 電力項目記錄

	a.	
*.VS
	短時間間隔資料記錄檔案，包含各單相電壓大小、相角及三相平均電壓。

	b.	
*.VM
	長時間間隔資料記錄檔案，包含各單相電壓大小、相角及三相平均電壓。

	c.	
*.IS
		短時間間隔資料記錄檔案，包含各單相電流大小、與電壓相角及三相平均電流。

	d.	
*.IM	
	長時間間隔資料記錄檔案，包含各單相電流大小、與電壓相角及三相平均電流。
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	e.	
*.PS
	短時間間隔資料記錄檔案，包含各單相有效功率、無效功率和視在功率及三相有效功率、無效功率和視在功率。

	f.	
*.PM
	長時間間隔資料記錄檔案，包含各單相有效功率、無效功率和視在功率及三相有效功率、無效功率和視在功率。

	g.	
*.PFS
	短時間間隔資料記錄檔案，包含各單相功率因數和三相功率因數。

	h.	
*.PFM
	長時間間隔資料記錄檔案，包含各單相功率因數和三相功率因數。

	i.	
*.VUS
	短時間間隔資料記錄檔案，包含三相電壓不平衡因數。

	j.	
*.VUM
	長時間間隔資料記錄檔案，包含三相電壓不平衡因數。

	k.	
*.IUS
	短時間間隔資料記錄檔案，包含三相電流不平衡因數。

	l.	
*.IUM
	長時間間隔資料記錄檔案，包含三相電流不平衡因數。








B. 資料記錄起始時間說明






a.
	
短時間間隔是以參數設定完後按 �EMBED MSDraw   \* mergeformat��� 鍵約五秒後，
第一個正分時間開始記
     錄
。


b.	
長時間間隔是以參數設定完後按 �EMBED MSDraw   \* mergeformat��� 鍵約五秒後，第一個正分時間開始記
     錄。
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