3 - 5	閃爍模式(FLICKER MODE)





說明	在設定資料監視模式的顯示部份選擇FLICKER MODE時，會出現如圖3-47的畫面。








� EMBED Visio.Drawing.3  ���


圖 3 - 47








欄位說明(位於螢幕下方)





Status			顯示目前系統的工作狀態，有下列三種︰


				Sampling	表示正在收集資料中


				Triggering	表示已發生事故而進入觸發後資料收集階段


				Saving		表示資料正在儲存中


Count			顯示事故發生的次數


Last Time		顯示最近一次事故發生的時間


Type			顯示事故發生的型式


Ch				顯示事故發生的通道
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功能鍵說明





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		開啟一個新的監視視窗。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		關畢目前正在控制的視窗。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		選擇新的控制視窗號碼。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		將控制視窗移至下一個號碼的監視視窗。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		此為一正反鍵；一為ZOOMOUT，另一為ZOOMIN。


				ZOOMOUT將控制視窗自多視窗狀態下改成單一視窗狀態。


				ZOOMIN將單一視窗改成多視窗狀態。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		脫離資料擷取及動態監視視窗，返回主功能畫面。
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3 - 5 - 1	閃爍模式監視視窗總覽





說明	於圖3-47畫面按下F1鍵，則螢幕會出現圖3-48的畫面。








� EMBED Visio.Drawing.3  ���


圖 3 - 48








項目說明





FLICKER � EMBED Equation.2  ���TREND			顯示閃爍� EMBED Equation.2  ���趨勢圖。


FLICKER� EMBED Equation.2  ���TREND				顯示閃爍� EMBED Equation.2  ���趨勢圖。


FLUCTUATION SPECTRUM		顯示電壓變動的頻譜。











操作說明	利用� EMBED Equation.2  ���、� EMBED Equation.2  ���、� EMBED Equation.2  ���和� EMBED Equation.2  ���鍵移動光標至所欲選取的監視項目處，按Enter鍵選擇該功能選項。
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3 - 5 - 2	閃爍模式監視視窗分項操作說明





說明	本節依序說明圖3-48中各項閃爍模式的監視視窗。








A.	FLICKER � EMBED Equation.2  ���TREND





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		閃爍� EMBED Equation.2  ���趨勢圖





程序一		當選擇此項監視視窗時，螢幕會出現如圖3-49的畫面。





� EMBED Visio.Drawing.3  ���


圖 3 - 49





操作說明





1.	輸入所要監視的閃爍� EMBED Equation.2  ���趨勢圖的通道編號，或按下F1鍵開始執行。


2.	按ESC鍵，放棄目前修改值，使用原設定值。
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程序二	若欲監視的閃爍� EMBED Equation.2  ���趨勢圖通道經指定完畢並確認後，將出現如圖3-50的畫面。





� EMBED Visio.Drawing.3  ���


圖3 - 50





畫面內容	





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗標題(記錄項目名稱)。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		從現在時刻往前推算2小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		視窗編號。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		從現在時刻往前推算24小時(以每分鐘整資料繪圖)內資料趨勢圖。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		每分鐘整資料。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		以分(min)為單位資料值。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		以秒(sec)為單位資料值。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		記錄通道編號。
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功能鍵說明





� EMBED Visio.Drawing.3  ���		開啟一個新的監視視窗。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		關畢目前正在控制的視窗。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		選擇新的控制視窗號碼。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		將控制視窗移至下一個號碼的監視視窗。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		此為一正反鍵；一為ZOOMOUT，另一為ZOOMIN。


				ZOOMOUT將控制視窗自多視窗狀態下改成單一視窗狀態。


				ZOOMIN將單一視窗改成多視窗狀態。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		重新選擇監視通道號碼。


� EMBED Visio.Drawing.3  ���		改變目前顯示刻度大小。





















































3-67


