2 - 4 公用程式
說明
ADX3000系統程式同時提供數種公用工具程式，使用者可藉由這些功能做部份簡易的系統設定和硬體檢測，公用工具程式畫面如圖2-25。





 圖 2 – 25 公用程式

功能說明
回到主菜單




返回主功能畫面。
刪除事故文件



刪除事故產生的檔案。
設定系統時間



重設 ADX 3000 的時間。
硬件自我診斷



硬體檢測。
衛星接收卡測試



檢查衛星卡接收狀態及訊息。

開關量測試




測試開關量輸出及輸入是否正常。
遠傳通訊參數設定


設定通信埠的波特率及數據機參數設定。

密碼設定




新增或刪除使用者及密碼。
系統基本參數設置


設定站碼及系統頻率。
操作說明
利用鍵盤

、

鍵移動游標至所欲選取的功能項目上，按ENTER鍵進入該項作業程式中。
2 - 4 - 1 刪除事故文件
說明
刪除檔案功能的畫面如圖2-26，此功能可讓使用者在系統程式內去刪除無用的檔案，以節省硬碟空間。




      圖 2 – 26 刪除事故文件

操作說明
1.
用

、

、

和

諸鍵移動游標至所要刪除的檔案位置，按Enter鍵選取欲刪除的檔案，畫面如圖2-27。

2.
按ESC鍵可以返回UTILITY畫面。


圖 2 - 27


畫面說明
在螢幕最下方會出現一行選擇欄如下：





1.) 刪除選擇文件  2.) 刪除整頁文件  3.) 放棄 ？ 3





1. 刪除選擇文件

表示刪除選定的這個檔案。




2. 刪除整頁文件

表示刪除目前螢幕上顯示的所有檔案。




3. 放棄



表示放棄刪除檔案這動作。
2 - 4 - 2 時間設定 (TIME SETTING)

說明
在 公用程式 功能內，選擇 設定系統時間 功能可進入設定系統的日期和

時間；畫面如圖2-28。







     圖 2 – 28 設定系統時間

畫面說明
日期

日期顯示方式 － 年-月-日 (年為西元年後兩位數字)。
時間

時間顯示方式 － 時:分:秒。
操作說明
利用↑、↓、←和→諸鍵移動游標至所要修改的位置， 輸入適當數

值；程式本身會檢查輸入值，若有錯誤，程式會要求重新輸入。
功能鍵說明




放棄設定值，返回UTILITY畫面。




根據螢幕上新設定的日期／時間，重新設定。
2 - 4 - 3 硬件自我檢測
說明
硬體檢測功能提供使用者簡便的線上檢測工具，在系統出現問題時，更可藉由硬體檢測程式的記錄檔ADXTEST.LOG判斷問題所在；畫面如圖2-39。




圖 2 – 39 硬件自我診斷

訊息說明
測試中  

表示卡片正在測試中
正常


表示卡片測試正常
無回應


表示卡片不存在
失敗


表示卡片功能不正常
2 - 4 - 4 衛星接收卡測試
說明
衛星接收卡測試功能為一個專為衛星接收卡所寫的工具軟體，執行此程式

時可以顯示衛星卡接收的原始信號所轉換的資料、衛星卡接收狀態和時間等；畫面如圖2-40。



圖 2 – 40 衛星接收卡測試
畫面說明





GPS軟體版本。





從GPS Engine上所接收到的串列信息。





當上一項資料接收正確時，資料即搬到此欄位顯示。





GPS Card自己內部的時間，若數值沒有變，表示PPS沒有來。





GPS Card送給452協調器的時間資料。





數值一直在變，表示GPS Card目前正在執行，沒有當機。
功能鍵說明




離開GPS訊息畫面，返回主功能畫面。
2 - 4 - 5 開關量測試
說明
開關量測試功能在測試ADX3000主機上特殊的輸出／輸入設備是否正

常；螢幕畫面如圖2-41。




2 - 4 - 6 遠傳通訊參數設置
說明
遠傳通訊參數設置 數據機設定功能僅在ADX3000主機有架設網路連線
時才需作設定，此時這功能項目的參數設定值則依廠牌而定；螢幕畫面如圖2-41。


    圖 2 – 41 遠傳通訊參數設定

欄位說明
串口



COM 1 和 COM 2 目前已被系統設定使用無法更改。
IRQ 號碼.


目前已被系統設定使用無法更改，COM １ 接 IRQ  4 

COM 2 接 IRQ 3。
波特率



依MODEM傳輸速率選擇設定。
MODEM 控制指令
MODEM控制指令包含初始指令串、指令串和終端字元。






終端字元有兩種選擇 CR 或 CR_LF。
功能鍵說明




放棄MODEM參數設定，返回 公用程式 功能畫面。




儲存MODEM參數設定，返回 公用程式 功能畫面。




以游標鍵移動至所欲選擇的參數位置處，按此鍵選擇。
2 - 4 - 7 系統基本參數設置
說明
系統基本參數設定功能提供使用者一些如站碼、系統頻率、三相電壓通道和三相電流通道等基本參數設定；畫面如圖2-42。






　　圖 2 – 42 系統基本參數設置

欄位說明
站碼


站碼，以供將來記錄的資料辯別用。
系統頻率

系統頻率。
三相電壓

三相電壓通道，在錄波狀態下的即時監視中有關功率和功因視

窗的電流參考通道。
三相電流

三相電流通道，在錄波狀態下的即時監視中有關功率和功因視

窗的電流參考通道。
操作說明
利用↑、↓鍵移動游標至所要修改的位置， 輸入適當數值即可。
功能鍵說明




放棄系統基本參數設定，返回Utility功能畫面。




儲存系統基本參數設定，返回Utility功能畫面。
2 - 5 跳回 DOS
說明
選擇這個功能，主螢幕上將會出現如圖2-43交談視窗，回答Y或y則離開系統程式，若5秒鐘內未輸入任何鍵，則程式自動跳回主功能畫面。。

圖 2 – 43 確認畫面

按↑、↓  或 <ENTER> 鍵





                        電 力 品 質 分 析 器  ADX 3000





       公用程式主菜單





   回到主菜單


  刪除事故文件


  設定系統時間


  硬件自我診斷


 衛星接收卡測試


   開關量測試


遠傳通訊參數設置


    密碼設定


系統基本參數設置











                                刪除事故文件                          ADX








A0 99-05-10 14:58:03   A0 99-05-10 14:58:08   A0 99005-10 15:00:01


A0 99-05-10 15:10:00   A0 99-05-10 16:06:05   A0 99-05-10 17:34:45






































                                      總文件數：11　  現在指標：１





 1.) 刪除選擇文件  2.) 刪除整頁文件  3.) 放棄 ？ 3





                               參數／資料顯示                          ADX








A0 99-05-10 14:58:03   A0 99-05-10 14:58:08   A0 99005-10 15:00:01


A0 99-05-10 15:10:00   A0 99-05-10 16:06:05   A0 99-05-10 17:34:45






































                                      總文件數：11　  現在指標：１





   回到主菜單


  刪除事故文件


  設定系統時間


  硬件自我診斷


 衛星接收卡測試


   開關量測試


遠傳通訊參數設置


    密碼設定


系統基本參數設置





       公用程式主菜單





                        電 力 品 質 分 析 器  ADX 3000





按↑、↓  或 <ENTER> 鍵





日期： 99-05-10


時間： 14:36:05








<ESC>放棄  <F1>更新





   故障錄波儀 ADX 3000 硬件測試             ADX








     硬  件  自  我  診  斷





   資料暫存卡          測試中





   衛星接收卡          正常





   資料收集卡  1       正常





   資料收集卡  2       正常





   資料收集卡  3       無回應





   資料收集卡  4       無回應








測試結果存在 ‘ADXTEST.LOG’ 文件中





                             遠傳通訊參數設置                         ADX





裝置異常信號輸出測試    <F1>鍵





錄波啟動信號輸出測試    <F2>鍵





停電信號輸出測試        <F3>鍵





錄波啟動開關測試         啟動





打印開關測試             啟動





                      電 力 品 質 分 析 器  ADX 3000





按↑、↓  或 <ENTER> 鍵





<ESC>放棄   <F1>存檔和脫離  <RETURN>選擇





波特率





1200


2400


4800


9600


14400


19200


28800


38400





        MODEM 控制指令





初始指令串 1：AT&F V1E1 Q0 S0=1





指令串 2：AT&W





    終端字元：CR





IRQ 號碼





    3





    4





串 口





串 口 1





串 口 2





   回到主菜單


  刪除事故文件


  設定系統時間


  硬件自我診斷


 衛星接收卡測試


   開關量測試


遠傳通訊參數設置


    密碼設定


系統基本參數設置





       公用程式主菜單





                        電 力 品 質 分 析 器  ADX 3000





按↑、↓  或 <ENTER> 鍵





  系統基本參數設置





      站碼：A0





  系統頻率：60





  三相電壓 Va：1


           Vb：2


           Vc：3





　三相電流 Ia：5


           Ib：6


           Ic：7





<ESC>放棄  <F1>儲存





    確定要離開嗎 (Y/N) ？ n
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