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故障錄波原始數據處理摘要
關於故障錄波的原始動態數據的記錄檔案內容是多個交直流信號在高速取樣狀態下的原始波形。當用戶利用搜尋功能，由目錄群中將多個記錄檔案調出，而組成一個
資料索引表時，您可透過以下三個功能鍵 ─
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對表內各項索引所代表的原始動態記錄檔案的內容進行下列的處理工作：
1. 資料內容查閱         將動態記錄檔案的原始數據以曲線圖形的方式表現出來
                        ，並可配合各式印表機印製成精美的報表。
2. 資料內容分析        對多組原始數據進行轉換（如交流原始電壓轉成電壓有
                        效值 ... 等），故障分析等工作。
3. 資料內容剪裁         由於動態錄波檔案包含多通道高速取樣的原始數據，會
                        佔很大的儲存空間，因此、本鍵乃針對過長的原始數據
                        檔案，提供剪裁的功能，除去不需要的記錄，以節省儲
                        存空間；或是將事故前後由慢變快的取樣率改成一致。
5.1  動態記錄檔案的資料內容查閱 
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當按下 '內容查閱' 鍵時，下列菜單就會顯示出來，其中包含九項功能：
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1. 瀏覽動態記錄檔案的環境參數       將某個動態記錄檔案的記錄環境各項參
                                     數顯示在螢幕上，供使用者逐項查閱。
2. 分覽動態記錄檔案的數據內容       將某個動態記錄檔案的各路記錄數據以
                                     多個曲線圖形的分列方式顯示在螢幕上
                                     或列印到印表機上，供使用者觀察記錄
                                     過程中數據變化的趨勢。
3. 合覽動態記錄檔案的數據內容       將某個動態記錄檔案的記錄數據以曲線
                                     圖形的方式顯示在螢幕上或列印到印表
                                     機上，供使用者觀察記錄過程中數據變
                                     化的趨勢。並再圖形窗內提供電力公式
                                     諧波分析等功能，讓用戶看到那裡，就 

                                     能分析到那裡。
4. 查閱開關量記錄                   顯示動態記錄檔案的開關量的變化記錄

   








 ，以曲線圖及列表方式表示。
5. 快速處理捷徑                     由用戶在電力公式表中選項，並設定圖

                                     形顯示環境，建立成一個巨集檔案，讓

                                     動態記錄檔案根據這些設定進行分析。

6. 壓降分析





     顯示點選的記錄檔案內的某一組三相饋

線的電壓驟降的分析圖表。
7. PQVF分析


                 顯示點選的記錄檔案內的事故觸發的三

相饋線的電壓、電流、有效功率、無效功率、及頻率的PQVF分析圖表。
8. 查閱索引表內單一檔案的所佔容量    顯示某一記錄檔案在磁碟內所佔容量。
9. 查閱索引表內全部檔案的所佔容量    一一顯示表內所有記錄檔案在磁碟內所
                                     佔容量。
這九項功能的操作程序詳見以下說明。
5.2 查閱動態記錄檔案的環境參數 
當選擇本功能後，本系統會根據動態記錄檔案的中英文參數內容，將參數內容顯示在對話盒內。

5.2.1 基本參數表
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交直流單相信號

1. 上下限值�

2. 頻率上下限值、每秒突變量�

電壓與電流的額定值

三相信號

1. 突  變  量：各相及零序�

2. 上下限值：正序、負序、零序�

3. 頻        率：上下限值、每秒突變量�

逆功率及進相運行

1. 逆功率起動條件�

2. 進相運行起動條件�

觸發條件

參數設置

電流饋線與母線電壓

的對應關係

電氣量參數

儲存標誌、名稱、線路編號、

單位、信號變比值(M)、零漂值(B)

開關量參數

名稱、屬性、觸發條件

取樣參數設置

站址、取樣率、及事故前後的取樣長度

用戶可以針對每一動態記錄文件，自行加上一段文字說明﹙60 Bytes 內﹚，來闡述不同的觸發原因；另外、如果動態記錄文件所登錄的觸發時間有誤，用戶也可自行將更正。
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                                          基本參數表
功能鍵說明

【<<】與【<<】
向前查閱上一個、或向後查閱下一個動態記錄文件的基本參數。

【觸發時間】
用戶可以視需要更改目前動態記錄文件的觸發時間，再按下【觸發時間】功能鍵後，新的觸發時間就會寫入動態記錄文件裡，文件名稱也會自動配合修正。

【觸發說明】
用戶可以輸入一段文字﹙60 bytes 為限﹚來敘述這個動態記錄文件，再按下【觸發說明】鍵，即可將這段文字寫入文件內。

【取樣參數設置】
按下本鍵，就會根據動態記錄文件的參數設置中英文版的不同，分別顯示詳細的參數內容。
5.2.2 英文版錄波參數設置

下列對話盒是屬英文版﹙中文參數用戶可略過此節﹚：
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動態記錄環境參數對話盒
在盒內有關記錄環境的參數部份依性質不同，被分成五區顯示，這五區分別是
1. 記錄說明及觸發說明、2. 記錄卡片的相關環境參數、3. 記錄通道的相關環境
參數、4. 類比（電氣）信號觸發公式、5. 數位（開關）信號觸發公式。
此外、還包含一個下拉式檔名列示方塊、七個功能鍵、及一個狀態欄。
現就各部份的內容及操作部份，一一加以詳細說明：
當在 '資料索引表' 內選擇若干的索引項，再按下 '檔案參數查閱鍵'，則被選上的索引所代表的記錄檔名就會被放入下拉式檔案名稱列示方塊中，找到要查閱的記錄
檔名，然後在該檔名位置按一下滑鼠左鍵，即可將該檔的記錄參數調出來。
下拉式檔名列示方塊
'資料索引表' 中所有被圈選的記錄檔名均會被列入此列示方塊中，只要用滑鼠任選
其中一個檔名，便可將該檔的環境參數調出來，並顯示在對話盒內：
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記錄說明及觸發說明區
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記錄說明 (Description)              該記錄檔案的說明文字，於記錄前在測
                                     試儀器內事先輸入。
觸發時間 (Trigger Time)             該該記錄檔案的觸發時間（年∕月∕日 

                                     時：分：秒﹒毫秒）。
觸發型式 (Trigger Type)               記錄觸發（啟動）的方式。
觸發訊息鍵 (Trigger Information)    按下此鍵，較詳細的觸發訊息便會顯示
                                     在 '觸發訊息' 對話盒內。
當按下 '觸發訊息' (Trigger Information) 鍵後，一個詳細的觸發訊息的對話盒便
會出現在螢幕上。
在此盒內所有有關這個動態資料檔案的觸發訊息都會顯示出來，使用者還可以更改其中錯誤的地方，如觸發時間等。其中觸發頻率及數值大小是表示低頻振盪
(LFD) 的觸發頻率及波峰大小。
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觸發訊息對話盒
記錄卡片的相關環境參數 (Card Setting)
這個部份乃是記載著動態記錄的所用卡片數量與卡號、取樣速率、頻率觸發 FFT 運算環境、及記錄容量。除所用卡片數量與卡號外、一次只能顯示一片卡片的參數
在螢幕上。若要觀察其他卡片內容，請移動此區捲動軸上的捲動方塊即可。
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使用卡片                在四片採集卡中使用了那幾片，有使用的部份打 'X'。
(Active Card)       

三段取樣速率           在記錄儀器上最多可設定三種取樣速率，而各給一代
(Sampling Rate)          號 (1,2,3) 來代表。
頻率觸發 FFT 運算環境  利用輸入信號的頻譜（頻譜範圍為 DC 至 取樣速率一
                        半）內某成份（如諧波成份）逾限，當成觸發條件。在
                        這一部份的參數包含兩項：1. FFT 運算數據的取樣速
                        率、2. FFT 運算數據的運算資料長度。
記錄容量及取樣速率     當一個事故發生時，'事故前' 與 '事故後' 要記錄多少
(Record Size & Rate)    筆資料則在此設定。一個事故除了分成 '事故前' 與 '
                        事故後' 兩大類外，在 '事故後' 還可被分成三段，而
                        與 '事故前' 一段，最多共可被分成四段。其中每一
                        段都可由 '三段取樣速率' 中挑選一種，做為該段資料
                        的取樣速率。這種分段以不同配速取樣的目的在於在事
                        故發生的不同時距內，因分析的重點不同而配以不同的
                        取樣速率，而能延長整個記錄取樣的總時段。
記錄通道的相關環境參數 (Channel Setting)
這一部份所顯示的內容乃是有關卡片中某一通道的記錄說明，一次只能顯示一個通
道的參數在螢幕上。若要觀察該卡片中其他通道的內容，請移動此區捲動軸上的捲
動方塊即可。
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通道的相關環境參數包含：
1. 通道名稱 (Channel Name)、2. 單位 (Unit)、3. 取樣否 (Save ?)、4. 物理量
轉換係數 (實際值 = M * 輸入電壓 + B)、5. 觸發設定 (Trigger Setting)。
第 5 項 '觸發設定' 的內容則包含：1. 位準觸發的上下限及次數、2. 變化率觸
發的比率值及次數、3. 頻率觸發的上下頻域限、逾限值及次數。
電氣（類比）信號觸發公式 (Analog Trigger Equation)
有關電氣（類比）信號觸發部份，由於記錄儀器 ADX 3000 提供利用電氣（類比）觸發信號群做第二層邏輯（或∕與）的再判定的能力，所以、此表中所顯示的
即是各第二層邏輯公式的說明及公式內容。
一次只能顯示一個觸發公式的內容在螢幕上。若要觀察其他公式的內容，請移動此
區捲動軸上的捲動方塊即可。一個卡片上可輸入 8 個第二層邏輯公式。
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開關（數位）信號觸發公式 (Digital Trigger Equation)

有關開關信號觸發部份，由於記錄儀器 ADX 3000 提供利用開關觸發信號群做第二層邏輯（或∕與）的再判定的能力，所以、此表中所顯示的即是各第二層邏輯公式
的說明及公式內容。
一次只能顯示一個觸發公式的內容在螢幕上。若要觀察其他公式的內容，請移動此
區捲動軸上的捲動方塊即可。一個卡片上可輸入 8 個第二層邏輯公式。
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七個功能鍵
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 複製鍵           將目前載入對話盒的整個環境參數複製到記憶體內，以
                        被爾後黏貼至其他檔案的參數環境內。

[image: image14.png]


 黏貼鍵           將前次複製的環境參數黏貼至目前對話盒內的參數中。
                        黏貼的部份可選擇 1. 卡片參數、 2. 通道參數
                        、 3. 電氣（類比）第二層觸發公式、 4. 開關 

                       （數位）第二層觸發公式、 5. 全部，五種之中的一 

                        種。【註一】
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 載入鍵           按下此鍵可重新載入 '檔名列示方塊' 中的記錄檔案的
                        環境參數。
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 儲存鍵           按下此鍵則可將修改的參數存入記錄檔案中。
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 瀏覽鍵           因為畫面的限制關係，一次只能顯示部份的參數，按下
                        此鍵，則會出現一 '參數瀏覽對話盒'，而使得卡片、通
                        道、觸發公式的其中一部份全部顯示在螢幕上，以方便
                        參考。【註二】
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 回返鍵           按下此鍵，即可退出本對話盒。
狀態欄 (Status)

一些異常的訊息（如找不到檔案等）會顯示在狀態欄內。
【註一】：黏貼標的物的選項
按下 'Paste' 鍵，下列對話盒即出現，您可用滑鼠左鍵在其中選擇黏貼的標的物。
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黏貼標的物對話盒
【註二】：瀏覽環境參數的全貌
當按下【瀏覽】鍵後，下列對話盒即出現，在其中可再選擇 '卡片參數', '通道參數', '電氣量觸發公式', '開關量觸發公式' 四個瀏覽鍵，分別全覽卡片，通道，電氣（類
比）量觸發公式，或開關（數位）量觸發公式的參數。
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卡片參數全覽範例
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通道參數全覽範例
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電氣（類比）量觸發公式參數全覽範例
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開關（數位）量觸發公式參數全覽範例
5.2.3 中文版的錄波參數設置

中文版的錄波參數的設置比較複雜，用戶必須一一正確地設置，才能使錄波裝置ADX3000按照你的規劃來記錄故障前後的動態數據。
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3. 頻        率：上下限值、每秒突變量�

逆功率及進相運行

1. 逆功率起動條件�

2. 進相運行起動條件�

觸發條件

參數設置

電流饋線與母線電壓

的對應關係

電氣量參數

儲存標誌、名稱、線路編號、

單位、信號變比值(M)、零漂值(B)

開關量參數

名稱、屬性、觸發條件

取樣參數設置

站址、取樣率、及事故前後的取樣長度


由以上的結構圖中比較容易瞭解參數的彼此之間的關係。信號的類別分成兩大類：電氣量與開關量；同時針對起動條件設置的類別也很容易發現包含：單相信號，三相信號，及逆功率與進相運行等三項不同類別。

1. 取樣參數設置

本區參數包含三個部分：
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1·站址或說明。

2·A，B，C，D，E五種取樣區段的取樣率。

3·A，B，C，D，E五種取樣區段的取樣長度。

取樣率的設置原則：

A，B，C，D，E五種取樣區段的設計是用來配合故障前後的錄波取樣，A段代表故障前的數據；B，C，D，E段代表故障後的數據；其中B段的取樣會保證收集完畢；但從C段開始後，只要回復正常的時間超過3秒，就自動停止記錄，但若判斷再次發生故障，則會自動跳回B段採集；D段的取樣率固定為10Hz，E段的取樣率固定為1Hz。

取樣長度的設置原則：

因為ADX3000具有全天候的PQVF穩態記錄饋線電力的能力，而且遇到連續的故障，ADX3000也會分成多個動態文件，連續地記錄這段連續的故障，所以建議D，E段的取樣長度可設為0；另外為方便事後分析，建議將A，B，C段的取樣率設為一致。

A，B，C，D，E五取樣區段取樣長度的總和乘上電氣量通路總數不得超過4百萬點。

2.電氣量參數設置
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對於ADX3000而言，電氣量是指±10V的交直流輸入信號，電壓信號是經過層層衰減到上述範圍內，而電流信號則是經過轉換，變成小電壓信號，再經放大處理後，才輸入到ADX3000。所以，±10V的量測值都要再代入MX+B的公式，才能轉成原來的電氣量的實際數值。

每路電氣量的設置內容包含：

	1
	儲存標誌（使用否）
	使用打勾，不用留白。

	2
	名稱
	該路信號的名稱。

	3
	線路編號
	該路信號的線路編號，以4位文數字代表。

	4
	單位
	該路信號的單位。

	5
	變比值（M）
	M = 實際物理量/量測的電壓值（±10V）。

	6
	零偏（B）
	B = 輸入ADX3000電氣信號為零時的偏移量。


共六個參數。
M 值設定的原則（以69KV舉例）：

M值 = 一次側電壓(如69KV)/二次側電壓(115V)*轉換信號衰減倍數(如50倍) = (69000/1000)/115*50 = 69/115*50 = 0.6*50 = 30
M值 = 一次側電流(如1200A)/二次側電流(5A)*轉換信號衰減倍數 (如20倍) = 1200/5*20 = 24*20 = 480
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3.電流饋線與母線電壓的對應關係

ADX3000將四路輸入信號編成一組，定名為Fn, n=1-8。三十二路輸入信號共分成八組，分別編號成1-8。只要在電流組別的位置上填入電壓組別的編號即可。

觸發條件的設置

電氣量輸入信號依起動條件的特性可分成三類：

1. 單通路交流信號，

2. 單通路直流信號，

3. 三相交流信號，這種三相交流信號的起動條件要在下節參數盒內設置。

交流信號突變量的判定方法：
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4. 單通路電氣量參數設置

本小節是設置單通路的交直流信號的起動條件：

4.1單通路交流信號的起動條件包含：
（限值請輸入有效值的實際大小）

a. 有效值的高低限值，b.前後周對應點的突變量，c.頻率的高低限及突變量。
4.2單通路直流信號的起動條件包含：
 （限值請輸入實測值的實際大小）

a. 實測瞬時值的高低限值，b. 實測瞬時值的前後取樣點的突變量。
[image: image33.png]1-8
9-16
17-24

25-32

X B

B EARTEATAS IR

Pr Q<=aP-bPn ab=0"10
Pr=0"50000KW PoSFEHSEEET % EHb
[-2640 1330000 0.124 0.124
0.0
[-2640 1330000 0.124 0.124
0.0
no no

- FEp | k=%





5. 三相信號起動量參數設置

三相信號與單相信號的異常起動條件判斷最大不同的地方就是三相信號多出正序，負序，零序三種對稱分量的起動條件。在下表（三相信號起動量參數設置）中觀察，其中突變量的U0是指零序分量，信號越限的上限，下限是指正序分量，3倍零流是指3I0。所有限值（頻率除外）都是以電壓或電流的額定值為百分比的分母基準。

另外，Ua,b,c的突變量則是指A,B,C各相交流信號的實測瞬時值的變化：

6. 三相信號額定值設置

額定值是指電壓或電流的額定數值。當設置電壓額定值時要注意必須電壓的接法是開口三角形Y接或閉口三角形  接，當 Y接時輸入相電壓的額定值，而  接時輸入線電壓的額定值。線電壓是相電壓的 根號 3 倍(根號 3 = 1.732)。


7. 逆功率與進相運行起動參數設置

逆功率

汽輪機由於各種原因造成主汽門關閉，處於與電力系統並列運行的發電機將由系統吸收有功功率變為電動機運行。逆功率運行時，由於沒有蒸汽流通過汽輪機，由風損造成的熱量不能被帶走，使汽輪機葉片過熱以至損壞。

進相運行
為維持系統電壓穩定，發電機需承擔一定的無功功率。正常運行時發電機向系統供給感性無功，處於過勵狀態；當處於進相運行時，發電機向系統供給容性無功，處於欠勵狀態。在進相運行時隨功率因數的降低，從系統吸收的無功功率越多，發電機端部發熱越嚴重。根據發熱條件，經試驗制定出發電機進相運行時，吸收無功功率的極限值和有功功率的關係。

下表為某電廠的定值：

8. 開關量參數設置

所謂開關量是指各式閘門開關的信號（信號閘，保護閘，重合閘等）。每個開關的開合或轉變狀態都可當成起動的條件。前端錄波設備ADX3000的開關量有32路，64路，128路，及192路四種，全在ADX3000的ADXFILE.INI參數文件中的DICHANNELS參數指定。當安裝錄波設備ADX3000時，已決定是32路, 64路，128路，或192路那一種，在中央監控站不能更改。

每個開關量的參數包含名稱，開關型態，正常狀態，起動狀態四個項目，其中起動狀態這個項目可以設置的起動條件包含由開變關，或由關變開，或是只要改變狀態就起動。
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在下面這個例子中，第一組通道1-4的欄目內的 19.053 是線電壓 33 KV 的相電壓的額定值。





Vt3





Vt2





Vt1





觸發條件：(|Vt3-Vt2|-|Vt2-Vt1|) / 額定值 ≧ 突變量的限值





一組母線電壓可能會對應到多組的電流饋線，當進行逆功率及進相運行的起動判斷時，或運算PQVF穩態數據的有功P，無功Q時，都需要知道電流和電壓的對應關係。這裏就是設置電流饋線與母線電壓對應關係的地方。





更正觸發時間功能鍵





修改觸發說明功能鍵
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