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5.7.快速處理捷徑

所謂 “快速處理捷徑” 是指利用一個功能鍵幫助用戶對一個故障記
錄檔案內的一段指定範圍的數據進行分析運算, 並將分析結果透過
螢幕顯示, 報表列印, 或檔案儲存等方式展現出來. 例如利用 “快
速處理捷徑” 來計算出在一件壓降事故中電壓低於正常值10% 的
期間有多長.

組成一個 “快速處理捷徑” 有三個要素 :

	1
	  圖形環境
	包含要顯示的通道群, 分析與顯示的相對時間範圍, 各個通道的上下限等元素.

	2
	  運算公式
	數十種電力公式, 詳細的公式內容請參照使用手冊的說明.

	3
	  後處理設定
	包含偵測逾越額定值若干百分比的壓升或壓降的起始與結束的絕對時間, 及時間
間隔. 額定值與百分比可自由設定. 若不設額定值或設額定值為零, 則比對的

基值是以記錄檔案的起始第一週波的有效值為準.


5.7.1 “快速處理捷徑” 的設定程序
有關 “快速處理捷徑” 的參數設定的功能選項是位於主菜單 “系
統” 項目下的 ‘快速處理捷徑參數設定’ 子項. 當選擇本項功能時,

下列對話盒便會跳出螢幕, 供用戶進行捷徑的參數設定.
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	1.
	 捷徑名稱
	建立捷徑的數量沒有限制, 每一個捷徑的名
稱可以用一組易記的中英文數字句來代表.

	2.
	 圖形環境文件
	這個圖形環境文件包含分析與顯示的以觸發點前後為基點的相對時間範圍及所有要顯示出來的 (實際及虛擬) 通道的上下限數值.

	3.
	 運算公式文件
	這個運算公式文件由用戶針對各通道的原始記錄所要分析的電力運算公式所組成. 各個電力公式的運算結果都被放在虛擬通道中.

	4.
	 後處理設定
	後處理包括壓升與壓降的兩種偵測. 偵測的標準以限值欄內的設定值為準, 限值可臨時修改. 當在一個事故記錄中被偵測出有越限的現象時, 越限的起始與結束的時間點上會被分別標示出一條淺藍與淡紫色, 並在畫面的左上角顯示出越限的起始與結束的絕對時間 (時:分:秒.微秒), 及越限的秒數長度 (以秒為單位, 達到微秒的解析度).


5.7.2 執行 “快速處理捷徑” 程序
	第一步
	先利用搜尋視窗搜尋出要分析的記錄檔案組成的索引表.

	第二步
	在索引表內點選要分析的一或多個記錄檔案.

	第三步
	按下 
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 眼睛功能鍵, 然後在彈跳出來的菜單內選擇 ‘快速處理捷徑’ 功能項, 讓捷徑處理的對話盒跳出來

	第四步
	在捷徑處理的對話盒內選擇到適當的捷徑處理名稱.

	第五步
	在‘原始記錄文件’方塊內選擇到要分析的原始記錄的檔名.

	第六步
	按下‘確認’鍵後, 便會進行捷徑所指定的運算分析功能. 一次分析一件.

	第七步
	待運算分析結束後, ‘瀏覽’, ‘列印’, ‘儲存’ 功能鍵就會由灰變黑變成有效, 用戶可根據需要來繼續進行上述三種功能的任何一種, 將分析的結果展現出來. 若選 ‘瀏覽’ 功能鍵, 螢幕上就會出現一個新的數據瀏覽視窗.
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5.7.3 “快速處理捷徑” 的實際範例
     在MS961EH0.B12這一個事故的動態記錄檔案中記錄了一個壓降
     的三相電壓與三相電流的原始波形的數據. 下圖顯示B相電壓
     的壓降波形.




電壓壓降原始波形圖

分析電壓壓降的電力公式的設定內容 :

	編號
	電力公式
	C1
	N
	通道名稱
	單位

	1
	RMS(C1)
	C1
	X
	    Va.rms
	V

	2
	RMS(C1)
	C2
	X
	    Vb.rms
	V

	3
	RMS(C1)
	C3
	X
	    Vc.rms
	V

	4
	Drop%(C1,N)
	C1
	0
	    Va.drop
	%

	5
	Drop%(C1,N)
	C2
	0
	    Vb.drop
	%

	6
	Drop%(C1,N)
	C3
	0
	    Vc.drop
	%


	[註一] :
	當分析的通道不是第1,2,3通道時, 上述公式的通道號就必須

	        
	改變, 另建一新的運算公式.

	[註二] :
	通道名稱與單位可以根據實際情況設定.

	[註三] :
	電力公式在 “數據合覽視窗” 內的 ‘還有’ 功能鍵的 ‘電力公式’ 

	        
	選項的電力公式對話盒設定﹐完成設定後還需將電力公式存檔.

	[註四] :
	圖形環境的設定及存檔的工作是在 “數據合覽視窗” 內的 ‘環

	         
	境’ 功能鍵的對話盒內完成﹒

	[註五] : 
	一個捷徑都配有一組特定的圖形環境與電力公式, 而後處理的

	        
	壓 (升) 降的偵測限值 (%) 可以臨時改變.





壓降及壓降比分析結果圖
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