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第一章 概論


[image: image1.wmf]第一章

動態數據處理系統 DYNAPRO 概論�


1.1 系統概述
歡迎您進入 EMOS 2000 DYNAPRO for Windows （以下簡稱 DYNAPRO）動態
數據處理系統的世界。
此處所謂 動態數據 乃是指每秒以數百筆甚或數千筆的速度所擷取下來的電氣輸入信號 (Analog Input) 的原始數據（如電壓∕電流的交直流信號等）。
單一的動態記錄無論藉現成的或自行發展的分析軟體工具都可進行分析；但當數百個動態數據的檔案被大量地記錄下來時，用戶若只能看到許多檔名，而無其他輔助資訊參考，則就很難找到想要的記錄檔案，更不要論及進一步的分析處理的工作。但是、使用者透過動態數據處理系統（DYNAPRO）的管理，就能方便有效地針對數百個分散於不同磁碟存放位置的動態記錄檔案，進行搜尋∕分類∕顯示∕運算∕列印∕轉存。
歐華科技所製之電力多功能故障錄波儀 ADX 3000 可將多種瞬間變化的電力原始數據高速同步記錄下來，以檔案型式存入磁碟中；且可進一步透過中央監控站連線將各動態資料檔案存入中央監控站或再經網路連線存入中央數據庫中。 而 DYNAPRO 則是一套快速有效處理該動態數據的軟體產品。它完全結合了微軟視窗的作業環境，可自由利用視窗環境下的各項資源：如多種中英文字型、豐富的色彩、不同的線條型式、大容量的記憶體、方便的使用者介面、及各式黑白∕彩色印表機、 ...等；同時、由於本產品針對動態資料的 分類搜尋∕數據讀取∕圖形顯示∕電力分析∕諧波分析∕電壓閃爍分析∕故障測距∕圖表列印∕數據儲存 的各
項工作之特殊設計，使得使用者可以一氣呵成地得到所需的分析統計結果及精美細緻的報表。
DYNAPRO 動態數據處理系統可裝在各個具有 MS Windows 作業系統的個人電
腦上、或可攜式筆記型電腦上。它可搜尋該個人電腦所能控制到的所有磁碟上的動態數據檔案（所有要被搜尋的目錄必須在 DYNAPRO 的目錄列示方塊中指定）：如本機的硬碟、光碟等、或經印表機輸出入埠 LL3 parallel cable 連結的其他機上
的磁碟、或經網路連接的中央數據庫的分享磁碟等。至於 DYNAPRO 動態數據處
理系統主要所提供的功能大體分為三大類：
1) 對動態數據檔案的分類搜尋
2) 對分類搜尋出的動態資料索引表的處理，其中包含
   2.1) 刪除資料索引表內被選定的記錄檔案群
   2.2) 轉存資料索引表內被選定的記錄檔案群到指定的目錄
   2.3) 列印資料索引表
3) 對動態記錄的數據的處理，其中包含
   3.1) 動態數據記錄環境參數的顯示
   3.2) 動態記錄（模擬與開關信號）原始數據的（圖形與文數字）顯示
   3.3) 動態數據檔案大小容量的顯示
   3.4) 動態數據檔案部份轉成文數字的檔案
   3.5) 動態數據內容的運算分析（電力分析、諧波分析、與電壓閃爍分析）
   3.6) 動態數據內容的剪裁
充份善用上述諸功能，可使您非常容易地取閱或列印長期而又大量的動態記錄檔
案，得到令人滿意的結果。
本使用手冊針對上述各項功能及操作程序均有詳盡的解釋，並備有範例說明。倘若尚有不明之處，請電 (02)2218-2870、或傳真 (02)2218-2872 至歐華科技客戶服
務部或 Email 至 a666@ms1.hinet.net，本公司提供竭誠的電話或傳真諮詢服務。
1.2 作業環境
DYNAPRO 動態數據處理系統需在以下配置環境中運作：
1. IBM 完全相容之個人電腦 (具備 Intel 80486 以上（或更高）處理器及數學運
   算處理器）。
2. 至少具備硬式磁碟機一台。
3. 16 MB 以上的記憶體。
4. VGA 彩色螢幕。
5. MS Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, 

Windows XP。
6. 若要執行列印工作，則必須具備一個 MS Windows 可支援的印表機。
PAGE  
2

_972995323

