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5.5 分覽記錄數據內容(套式)

5.5.1 視窗的初始畫面
當進入分覽視窗時, 首先出現的畫面就是第一個選取的記錄檔案的原始記
錄曲線圖。整個初始畫面是以觸發點為界線 (紅線)，觸發前取五週波，觸
發後取十週波，將前四通道的開關量，及前八通道的電氣量的名稱，單
位，及數值曲線顯示在螢幕上。
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分覽視窗的三組子窗單元︰
    每一組分覽記錄內容的視窗可分成三組單元, 如下所述 :

1.  電驛開關的狀態記錄曲線圖，每張曲線圖可顯示四個開關狀態
1.1  電驛開關的流水號及追蹤線對應的狀態數值 ( 0或 1)

1.2  狀態記錄曲線圖
1.3  電驛開關的名稱
1.4  上下滾動軸, 可用捲動的方式顯示所有的電驛開關通道
2.  電氣量的原始波形曲線圖
2.1  各電氣量的圖形上下限數值及圈選格
2.2  電氣量的曲線圖
2.3  電氣量的名稱, 單位, 及追蹤線的對應數值
2.4  上下滾動軸, 可用捲動的方式顯示所有的電氣量通道
3.   分覽視窗的功能窗
3.1 時標尺, 圖形顯示時間的放大縮小鍵, 圖形顯示時間的左移右移鍵
3.2 數據分析處理的三類功能鍵組
3.3  記錄檔案的索引表及檔案下移鍵
3.4  上下滾動軸, 可用捲動的方式顯示上述三組功能窗
4. 分覽視窗的數據查覽 - 利用滑鼠
4.1   開關量的數據查覽
在開關量的曲線視窗內按下滑鼠左鍵並移動滑鼠時, 四個開關量的 ‘1’, 

‘0’ 數值會隨追蹤線的位置顯示在左方小方框內.

4.2  電氣量的原始數據查覽
在任一電氣量的曲線視窗內按下滑鼠左鍵並移動滑鼠時, 八個電氣量的實
    測數值 (AC-有效值, DC-瞬時值) 會隨追蹤線的位置顯示在右方小方框內.
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4.3  電氣量的分析數據查覽
針對三相電壓電流的信號, 可進行三相相量, 兩相夾角, 阻抗, 功率, 功 

因,頻率, 及不平衡因數的分析, 分析的結果會以圖示的方式顯示出來, 如
下圖所示: 
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5. 分覽視窗的功能窗
    要調整數據的顯示範圍, 或對數據進行分析, 儲存, 列印等工作, 都需要
    用到功能窗內的功能鍵. 分覽視窗的功能窗有三種子窗，以右側的捲動軸
    翻轉選擇：
5.1  時標尺



時標尺標記著曲線窗的毫秒長度, 觸發點的絕對時間, 及以觸發點為零的
正負相對時間 (分:秒:微秒).

另外, 使用窗內四個功能鍵可以改變波形曲線顯示的時間範圍. 詳細使用
情形如下所述 :

	1.
	


	 時間擴張
	每按一次, 觸發線左側增加五週, 觸發線右側增加十
週.


	2.
	


	 時間縮減
	每按一次, 觸發線左側減少五週, 觸發線右側減少十
週.


	3.
	


	時間左右移
	每按一次左移鍵, 波形曲線就往觸發點前的方向移動曲線窗長的十分之一. 每按一次右移鍵, 波形曲線就
往觸發點後的方向移動曲線窗長的十分之一.


2.  數據分析處理的功能組
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數據分析處理的功能組窗包含波形曲線的數據儲存列印, 圖形顯示位置的
調整, 及電力相量分析等功能鍵群. 這些功能鍵依性質不同被區分成三區 : 

	第一區 
	 REPORT
	報告輸出區
	內含數據儲存及報表列印等兩項功能


	1.
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	數據儲存
	將視窗內的顯示出來的波形數值以文字方式儲存到檔案內. 例如窗內顯示的通道是9 - 16, 則9 - 16這八
個通道的數據便會被存到檔案裏, 每個通道的數據儲
存範圍與視窗顯示範圍相同.


	2.
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	報表列印
	將視窗內的顯示出來的波形列印成表. 一頁報表最多印出八條曲線, 使用者可選擇列印全部曲線, 顯示頁的曲線, 或被選通道的曲線. 超過八個通道, 就會分
頁列印.

	3
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	故障分析
	以用戶所拉的追蹤線為故障點的位置, 分析輸電線路的故障型態及故障距離, 並可印製故障報表.


	第二區 
	 DATA
	顯示調整區
	內含點線顯示切換, 時標追蹤窗, 圖形環境, 數據中線調整, 及上下限縮
放鍵等五項功能


	1.
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	點線切換
	電氣量的記錄波形以點或線的方式顯現.


	2.
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	時標追蹤
	可在曲線窗內定出時標線TA, 及時標線TB, 並自動算
出兩線的時間間隔, 及追蹤線與上兩標線的間隔.


	3.
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	圖形環境
	可針對顯示時段及每個通道的上下限進行修改, 並可
將結果存檔, 或選檔載入更改圖形環境.


	4.
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	中線調整
	凡在可見畫面內被點選通道的曲線窗中線都會調整到
該通道在顯示範圍內的量測值的平均值.


	5.
	


	上下縮放
	根據按著的上下鍵, 放大或縮小凡在可見畫面內被點
選通道的曲線上下顯示範圍.


	第三區 
	 VIEW
	運算顯示區
	內含三相相量表, 兩相相量表, 單相阻抗表, 三相功率表, 三相功率因數表, 頻率表, 負序零序因數表等七項
功能.


一旦開啟上述七項分析功能時, 各種數據分析視窗就會出現在螢幕的右上
角, 只要按著滑鼠左鍵並移動滑鼠, 隨著追蹤線的位置所在, 該位置點對
應的運算結果便會顯示在分析視窗內。
以下各項分析功能的選擇通道, 可事先在該通道 

 的位置用滑鼠左
鍵點選, 或待進入通道選擇對話盒內再選。
三相電壓或三相電流的接線方式在進行相量觀測時, 可分析三相四線式, 

三相三線式兩種型式, 並可進行相與線的相互轉換。
針對饋線的功率或功率因數進行觀察時, 可分析三相四線式, 三相三線式, 

或兩相三線式三種型式。
	1.
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	三相相量
	針對三相電氣量的相量, 進行有效值與相角的觀察.


	2.
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	兩相相量
	針對任兩相電氣量的相量, 進行有效值與相角的觀察, 

如對某相電壓與電流之間相量的觀察.


	3.
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	單相阻抗
	針對某相電壓與電流的阻抗分析.


	4.
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	三相功率
	針對三相饋線的有效功率 (P), 無效功率 (Q), 及視
在功率 (S) 進行觀察分析.


	5.
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	三相功因
	針對三相饋線的功率因數進行觀察分析.


	6.
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	單相頻率
	針對某相電壓與電流的頻率進行觀察分析.


	7.
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	不平衡因數
	針對三相饋線的正, 負, 零序分量, 及負, 零序不平
衡因數進行觀察分析.


3.  記錄檔案集的索引表



所有在索引表視窗內被點選的記錄檔案的索引內容都會被放入上圖示的下
拉式方塊裏. 只要按一下 

 鍵, 下一個記錄檔案的內容就會顯示在畫面
上, 當切換到最後一個後, 會再轉回第一個檔案。
5.5.2 分覽視窗的功能鍵的補充說明
以下針對八種功能鍵摘要性地提供簡單的說明： 
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8. 不平衡因數    �





可針對三相交流信號的負序及零序不平衡因數進行觀察分析.





適用於 Y 型,  型三相接線方


式.





數值顯示可選成相電壓 (流) 或線電壓 (流) 的數值.





7. 頻率   �





可針對任一50Hz / 60Hz 的交流信號, 觀察基波頻率的變化.





5. 三相功率    �


6. 三相功因    �





針對一組三相饋線的 P,Q,S 功率或功率因數進行觀察分析. 適用於 Y 型,  型, 


及 V 型接線方式.

















4. 兩相相量   �





可針對任兩相電壓或電流的信號觀察它們的夾角變化.








 �





3. 三相相量   �





可針對Y型接線三相四線式, 或 型接線三相三線式的三相電壓或電流信號


進行相量的分析.





分析的結果可得到三相信號的有效值及相對相角大小.





相電可轉成線電表示, 反之亦然.





2. 圖形環境   �





圖形時間橫軸顯示範圍及每個電氣量的縱軸上下限均可自由設定.





用戶可利用 “存取” 功能鍵來儲存設定完成的圖形環境或載入事


先設定的圖形環境.





圖形環境檔的副檔名內定為 .env.





1. 時標追蹤  �





TA    時標 A


TB    時標 B


TT    追蹤線時間


T-A   TT-TA


T-B   TT-TB


B-A   TB-TA





時間格式 :


mm:ss.us





時間表示方式為相對時間. 以觸發點為零點, 觸發前為 


負, 觸發後為正。





可用本功能求得到任兩點的時間間隔。
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