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5.8壓降分析
1. 在搜尋視窗內輸入站碼及搜尋時段。
2. 在搜尋視窗內按下搜尋鍵，進行事故記錄檔案的搜尋工作。
3. 稍待一段時間，即可得到索引表視窗。
4. 在索引表視窗內按下滑鼠左鍵點選要進行壓降分析的索引項。
5. 在索引表視窗內按滑鼠右鍵，讓數據處理的選單表跳出螢幕。
6. 在數據處理的選單表中選擇壓降分析功能項，讓壓降分析快選盒跳出螢幕。
7. 在壓降分析快選盒內選擇要分析的電壓通道﹙三相電壓通道的任一相皆可﹚。
8. 按下壓降瀏覽鍵即可得到壓降分析的壓降分析瀏覽窗；或按下壓降報表鍵即可直接向預設的列表機輸出壓降分析報表。
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電壓驟降分析快選盒的操作：

1. 選擇分析對象
 在分析對象欄內任選一相電壓的信號通道即可。

2. 鎖定基準值

 用戶可以選擇a.交由系統自行判定正常電壓或

b.固定成用戶設定的基準值。

3. 壓降事件認定值
 壓降了多少百分比即屬異常壓降事故的標準。

4. 壓降瀏覽功能鍵
 將壓降分析結果顯示成合覽數據窗，在窗內的曲

線框內只顯示最低的一相電壓有效值及壓降比

曲線。

5. 壓降報表功能鍵
 將壓降分析結果以分列或合列的方式印製成一

張報表。
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壓降分析瀏覽窗





搜尋窗





索引窗





數據處理選單表





壓降分析快選盒
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