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5.4.9. XY 對應曲線
XY 對應曲線可畫出一個故障錄波檔案內任兩路模擬量或虛擬運算數值之間的對應曲線，同時還提供以最小平方法 (Least Square Method)，找出彼此最佳的多項式
函數關係，並可列印對應圖形、及儲存 XY 從小到大排列的對應數據與多項式係數。這裡、XY 對應曲線的兩路數據是以‘資料閱覽視窗’內顯示圖形的時域為最
大範圍；用戶可在這範圍內再界定 X 軸的有效數值範圍。
選擇 〝XY 對應曲線〞功能後，螢幕會出現下列對話盒畫面：
[image: image1.png]X B SRS E

e
000

XY SIS

Fiing

1500
120
o8
o4m
oo |
0400
080
1200

1500

200 |

¥ T | ez
2000 120 o o 120 2000





初始狀態
功能鍵摘要說明：
功能鍵一共有 14 個，其中涵蓋 XY 資料通路選取、數值範圍設定、多項式函數項次選定、報表參數設定、報表列印、數據儲存等諸種功能。有關各項的設定均被存入系統參數檔案 'ADXDYNA.INI' 中，當再次分析或印表時，同樣的環境就不必
重新設定。

[image: image2.wmf]選擇橫軸 (X) 及縱軸 (Y) 的資料通路代號。

選擇橫軸 (X) 及縱軸 (Y) 的數據範圍。

報表圖形部份的實際尺寸（以公分為單位）。

XY 對應多項式函數的最高項次。�

報表內容的選項。

報表標題、軸註及下註文字輸入。

執行多項式曲線內插 XY 對應曲線的運算。

翻轉顯示 XY 對應曲線圖或誤差圖。

曲線圖以連線或點陣方式顯示。

XY 數據、內插對應數據及多項式係數表。�

列印 XY 對應圖形報表。

儲存 XY 對應數據及多項式係數。

結束鍵。


操作程序：
5.4.9.1 分析及覽圖 ─
程序一、利用【通道】功能鍵來選擇 'X' 及 'Y' 的輸入通道。
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程序二、利用【範圍】功能鍵來選擇 X 軸輸入數據的有效範圍及 XY 兩軸的顯示
        範圍。
[image: image4.png]El B EFEEEE

AR SR (EREE

EERAE RS
200.0 200.0

AR ME R ME
-200.0 -200.0





經過上述兩道程序後，XY 對應曲線圖就會繪製在曲線顯示區內，如下例所示：
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例 1. A 相電壓與 B 相電壓的對應關係圖
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例 2. 兩路具有線性對應關係的 XY 曲線圖
【註】：如果配合未來提供的電力公式，求出原始三相電壓∕電流波形所對應的瞬
        時電壓∕電流有效值、功率（P/Q/S）、頻率、不平衡因數等數據，再利
        用本節功能，則可求出各項數據彼此的對應函數關係。目前則只能看出兩
        原始瞬間波形數據間的對應關係。
程序三、利用【階數】功能鍵來選擇函數內插方式及多項式的最高項次。
        項次 n 代表 Y = C0 + C1* X + C2 * X2 + C3 * X3 + ... + Cn * Xn。
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程序四、利用【內插】功能鍵來執行函數內插的功能。按下此鍵後，內插的曲線便
        會以重疊方式出現在曲線顯示區內，如下例所示：
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程序五、利用【<<】及【>>】功能鍵來選擇顯示原始數據∕內插曲線圖、或誤差曲
        線圖。
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     原始數據∕內插曲線圖                           誤差圖
程序六、利用【線∕點】功能鍵來選擇曲線圖的描繪方式（連線或打點）。
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              點陣圖                               連線圖
5.4.9.2 閱覽或修改 XY 數據（文數字模式） ─
程序一、利用【係數】功能鍵調出‘XY 係數及資料表’，來觀察 X, Y 原始數據
        、內插函數的對應數據、及多項式係數、最大誤差、最小平方誤差等。
[image: image14.png]X¥ FEFEHFE

[ ATr— o
|z| [1.485
06690793e+000]
Ny
. [4.334
xv RpiEiE: [ 1
B R TR T
Do T D
ShL 0 Tohw o T
S T o
B -
B
BT b T
BT -
S Gy S
E BT
3 ERECH





程序二、若需要修改少數 Y 軸的數值、或多項式係數，則可在對話盒內的係數或 

        Y 軸數值欄位中直接修改。
程序三、若按下【重算】鍵，則 XY 內插函數會根據新的 XY 數據及多項式係數，
        重新計算，並重繪原始數據及內插曲線圖。
5.4.9.3 列印 XY 曲線報表 ─
程序一、設定報表曲線圖的尺寸。利用【尺寸】功能鍵調出‘圖表尺寸設定’對話
        盒，來設定圖表的長寬，以公分為單位。
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程序二、選定報表的內容組成。利用【圖表】功能鍵調出‘圖表選項’對話盒，來
        選定報表的內容組成。關於圖表部份，共有三種：1. XY 原始曲線、2.
        內插曲線、3. 誤差曲線。這三種圖表可以用混合排列的方式印出。關於
        報表註解則是包含 X, Y 軸數據的名稱、單位、內插多項式係數、及誤差
        等數據。
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程序三、更改報表的標題及軸註與下註說明。利用【附註】功能鍵調出‘報表標
        題、軸註、及下註’對話盒，以輸入各項內容。
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程序四、列印報表。按下【列印】功能鍵，XY 報表即可根據以上設定，由印表機
        印出。至於報表的所有設定都會被存入系統參數檔 'ADXDYNA.INI' 中， 

        對以後的印表依然有效。
5.4.9.4 儲存 XY 數據及內插曲線多項式係數 ─
按下【儲存】功能鍵，則‘XY 資料及係數儲存設定’對話盒便會出現，用戶可在其中選擇檔案儲存的路徑及檔案名稱、及儲存的內容（1. XY 對應資料、2. 內插
多項式係數，可同時儲存）。
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