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3.1  系統功能
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操作說明

本節 ─ 系統功能 ─ 中包含九項功能：

1) 開啟記錄舊檔、

2) 搜尋目錄群設定、

3) 站址及相關環境、

4) 自動列印動作設定、

5) 快速捷徑參數設定、

6) 系統頻率、

7) 動態文件名稱說明、

8) 版本、

9) 結束。
3.1.1 開啟記錄舊檔
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用戶可以使用本節提供的功能一次直接開啟故障錄波儀 ADX 3000 記錄下來的一個動態記錄檔案。當在下列對話盒內切換到特定目錄後，點選某個動態記錄檔案，再按下【確定】鍵，螢幕上將出現兩個視窗 ─ 1. 包含該記錄檔案基本資訊的索引表，2. 以合覽格式顯示的曲線數據窗。數據處理結束後，若該數據窗無再利用的必要，請將上述兩視窗﹙索引表及數據窗﹚關閉，再重新開啟另一記錄檔案，以免浪費多餘資源。

3.1.2 搜尋目錄群設定
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搜尋目錄可設置成多組目錄，搜尋範圍涵蓋本身的硬碟、光碟、軟碟、及網路伺服器上的共享硬碟等磁碟機上的目錄群。所有需要搜尋的目錄必須在目錄名的輸入欄內輸入，並利用新增鍵加入到目錄群的表單裡。
3.1.3 站址及相關環境
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每台故障錄波儀 ADX 3000 均附有一代碼（兩位元組）代表特定的位址，而此代碼可由使用者自行設定。動態數據檔案的名稱首二字即是此代碼，如 D1。由於 資料索引 中含一記錄地址的欄位，所以、當使用者在分析工作站上，要進行動態記錄搜尋時，要將代表各個站碼的地址告訴本系統，而在插入 資料索引 時，地址才會寫入該欄內。另外、本系統附有一種機制，可以針對不同站碼，各自配屬一組事先設置好的特定的電力公式及圖形環境。至於地址內容的設定便可在下列對話盒

中完成：
【註】：站址最長可輸入 20 個字母。
欄位內容：
遠端收集站       ─ 包含所有已設定的代碼∕站址組。
站碼欄           ─ 待編輯的代碼。
站址欄           ─ 待編輯的站址。
附屬電力公式檔名 ─ 用戶自行利用合覽數據窗內的【電力公式】功能設計適用的

                    電力公式，並存檔。
附屬圖形環境檔名 ─ 用戶自行利用合覽數據窗內的【圖形環境】功能設定適用的

                    圖形環境，並存檔。

功能鍵說明：
在對話盒內下拉式測站表中的任一組資料上，按一下滑鼠左鍵，則該組的代碼及站
址就會分別顯示在代碼欄及站址欄內。
【新增∕修改】  當代碼及站址編輯完後，按一下本鍵，測站表的舊有對應內容即
                轉成新值，對新的代碼，則會加入一列新的代碼∕站址組。
【刪除】        刪除目前顯示在測站表的一列代碼∕站址組。
【更改】        將所有修改過的內容存入參數檔中，成為永久性的資料。
【取消】        不計任何的修改，離開本對話盒。
3.1.4 自動列印處理
當現場故障錄波器 ADX3000 遭遇電力事故時，所記錄的動態記錄檔案經中央連線監控系統 REMCON 的『動態文件自動輪呼』功能回傳到中控站後，本系統可以配合提供報表自動列印的功能。
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用戶必須事先在本系統 DYNAPRO 內把自動報表的相關參數設置妥當外，還要在中央連線監控系統 REMCON 內的自動輪呼參數對話盒【見下圖】中勾選自動列印功能，報表才能自動列印。


   中央連線監控系統REMCON的自動輪呼參數設置
報表自動列印的功能提供以下五類報表格式：

	1
	分列原始波形
	以觸發點為基準，分格列印所有電氣信號在觸發前五週與觸發後十週範圍內的原始波形。

	2
	自動壓降報告
	每頁報表將顯示出三相饋線中最大壓降的電壓有效值及壓降曲線,除顯示壓降時段外，並統計出最大壓降比。

	3
	自動故障報告
	分析三相輸電饋線的故障類型，及故障距離，並自動列印故障分析報告。

	4
	PQVF分析報告
	將故障線路的V,I,P,Q,F五條曲線顯示出來。

	5
	自動壓降統計
	將各站所監錄的所有三相電壓的分析報告以條列分式展現到螢幕上。


3.1.4.1 自動列印動作設定

若選擇﹝分列原始波形﹞，則只需輸入報表標題即可；針對自動列印壓降報表，不同站碼必須要有一個對應的電力公式文字集及圖形環境文字集；針對自動列印故障報表，不同站碼必須要有一個對應的故障公式文字集。電力〈故障〉公式公式集與圖形環境文字集的檔名可由用戶自行命名。電力〈故障〉文字集內包含電力〈故障〉分析公式群的存放目錄及一到多個電力〈故障〉分析公式的檔名；圖形環境文字集內包含圖形環境群的存放目錄及一到多個圖形環境的檔名。

· 自動印製壓降報表時，用戶必須先利用任何一種文字編輯器，如 WORD, WORDPAD, EDIT 等工具，輸入電力公式及圖形環境文字集檔案的內容，以純文字格式儲存。自動印製故障報表時，用戶必須先輸入故障公式文字集檔案的內容。
3.1.4.1.1 電力公式文字集的內容定義﹝文字格式﹞：檔名如 form_A0.txt
	行數
	內     容
	範    例
	說             明

	1
	電力公式群的目錄
	C:\ADX\VIRTUAL<cr>
	以下所有電力公式的目錄

	2
	電力公式的檔名 1
	DROP1_A1.VIR<cr>
	針對某站的第 1 電力公式

	3
	電力公式的檔名 2
	DROP2_A1.VIR<cr>
	針對某站的第 2 電力公式

	.
	.
	.
	.

	N+1
	電力公式的檔名 N
	DROPN_A1.VIR<cr>
	針對某站的第 N 電力公式


3.1.4.1.2 故障公式文字集的內容定義﹝文字格式﹞：檔名如 fault_A0.txt
	行數
	內     容
	範    例
	說             明

	1
	故障公式群的目錄
	C:\ADX\VIRTUAL<cr>
	以下所有故障公式的目錄

	2
	故障公式的檔名 1
	FAULT1A1.FLT<cr>
	針對某站的第 1 故障公式

	3
	故障公式的檔名 2
	FAULT2A1.FLT<cr>
	針對某站的第 2 故障公式

	.
	.
	.
	.

	N+1
	故障公式的檔名 N
	FAULTNA1.FLT<cr>
	針對某站的第 N 故障公式


3.1.4.1.3 圖形環境文字集的內容定義﹝文字格式﹞：檔名如 draw_A0.txt
	行數
	內     容
	範    例
	說             明

	1
	圖形環境群的目錄
	C:\ADX\DRAWENV<cr>
	以下所有圖形環境的目錄

	2
	圖形環境的檔名 1
	DRAW1_A1.ENV<cr>
	針對某站的第 1 圖形環境

	3
	圖形環境的檔名 2
	DRAW2_A1.ENV<cr>
	針對某站的第 2 圖形環境

	.
	.
	.
	.

	N+1
	圖形環境的檔名 N
	DRAWN_A1.ENV<cr>
	針對某站的第 N 圖形環境


﹝註一﹞：<cr> 表示輸入 <Enter> 鍵，跳到新的一行。
﹝註二﹞：N 最大可到 32。
﹝註三﹞：電力公式、故障公式、及圖形環境文字集的內容係以文字格式輸入。
﹝註四﹞：電力公式的內容在【合覽記錄內容】內的【還有】功能鍵下的【電力公

          式】對話盒內建立。
﹝註五﹞：故障公式的內容在【故障分析】內的【故障判距】對話盒內建立。
﹝註六﹞：圖形環境的內容在【合覽記錄內容】內的【環境】功能鍵下的【電氣量

          圖形環境】對話盒內建立。
3.1.4.2 對話盒範例
自動列印的動作除了不印外，共包含以下五種不同的報表格式：
1. 自動分列報告
2. 自動壓降報告
3. 自動故障分析報告

4. PQVF分析報告

5. 壓降統計報告

1. 自動分列報告

自動分列印報告動作設置對話盒
2. 自動壓降報告
                  自動壓降報告列印動作設置對話盒
3. 自動故障分析報告
             自動故障分析報告列印動作設置對話盒
4. PQVF分析報告

5. 自動壓降統計
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若上述參數都能設置正確的話，當事故檔案傳到中控站後，自動報表便能正確列印出來，且在動態數據處理系統 DYNAPRO 的視窗內會自動顯示出一個電壓壓降或故障分析的波形畫面；否則這個視窗會顯示出一個空白畫面，而視窗的名稱會顯示出錯誤的原因。

3.1.5 快速捷徑參數設定

如何設定請參閱第五章的5.7節的詳細說明。
3.1.6 系統頻率
本系統在分析運算時，可處理 ADX 3000 所收集的 50 Hz 或 60 Hz 的電力系統的原始資料。ADX 3000 所收集的記錄檔案的參數在英文舊版中並沒有註記系統頻率，因此用戶若發現分析的結果不對，可利用本功能指定記錄檔案的系統頻率。
3.1.7 動態記錄文件名說明

3.1.8 版本
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3.1.9 結束
選此功能，即可結束本系統，返回視窗作業環境。



動態記錄檔案








自動報表





中央連線監控系統


REMCON





動態數據處理系統


DYNAPRO





自動回傳功能





自動列印功能





電力事故記錄器 ADX3000





事故動態記錄檔案
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分列原始波形不需進行自動壓降報告及壓降限率的參數設置





自動壓降報告必須完成壓降限率的參數設置，


基準值可參考壓降前的有效值或鎖定額定值為基準值。各站可設置或不設置對應的電力公式集與圖形環境集。





自動故障分析報告必須完成故障分析報告的參數設置。各站均需設置對應的故障公式集。圖形環境集與壓降限率不需設置。





動態文件自動輪呼





『記錄文件回傳後自動列印』


這項參數必須勾選





儲存





列印





PQVF分析報告不需設置自動壓降報告參數設置及壓降限率這兩部分的參數。





自動壓降統計必須要設置壓降限率及選擇要不要鎖定基準值﹙以額定電壓為壓降參考基準﹚。
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