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5.10 數據轉換

在第5.4.6.節的﹙電力公式﹚中提供的各種運算公式，可以讓用戶將數據『合覽視窗』內所看到的原始數據轉換成各式的電力數據；然而若想對多個記錄檔案的原始記錄一起進行運算處理，就非得透過本節所提供的﹙數據轉換﹚才可做到。

本節﹙數據轉換﹚和第5.4.6.節的﹙電力公式﹚的公式內容與輸入方式是一致的。但是不同的地方有以下四點：
1. 數據轉換運算的結果存放的虛擬通路數為 24 路，通道號碼數字由 1 排起。
2. 以高速取樣的原始數據算出點對點的結果可以經 a) 跳點、 b) 取平均值、 c) 求最大值、 d) 求最小值四種處理方式﹐多點數據濃縮成一點﹐將取樣密集的大量運算結果降速成代表同樣時段取樣較鬆的少量數據。
例如﹕以3840Hz速率取樣的10秒長度的原始波形的記錄點數有。

     38400點透過 RMS 值運算﹐所得的有效值數據的點數還是
     有38400點。若把每週波 64 點的運算結果經 64點平均後
     濃縮成 1 點的處理﹐求得10秒的1週波1點的有效值數據

     的點數就降為 6400 點。
3. 一次可處理多個記錄檔案。它們的運算結果可各自分存到不同的檔案裡、或首尾相連合併成一個檔案、或並列混併成同樣時段的一個檔案。
4. 運算的結果都以文字格式存放到檔案中﹐若要查看則需使用 EMOS 另一套件的『行列數據 Datapro』﹐或其他可讀取文數字格式的數據的軟體工具、如 MS Excel, …。
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以下圖例為三個連續記錄的事故檔案透過合併處理而成為一個 17 秒的連續記錄﹐然後利用『行列數據 Datapro』的瀏覽功能所展現出來的畫面﹕

5.10.1 數據轉換的處理流程
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5.10.2 數據轉換的對話盒
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〈操作元〉輸入欄位
公式設定區塊內的操作元需根據各條公式引數的規定輸入，在操作元的欄位中輸入通道號碼時﹐必須注意首字的使用原則：
	C
	指向實際信號的通道時﹐首字的字母需輸入 ‘C’，如C1。

	F
	指向運算的虛擬通道時﹐首字的字母需輸入 ‘F’，如F1。


〈參數內容〉功能鍵
按下此鍵即可查閱左列記錄檔案的參數內容。

〈儲存方式〉下拉式方塊
儲存的方式有三種 ─
分存：每個原始檔案的公式運算結果都分別存到不同的檔案裡。第一

     個儲存記錄的副檔名由用戶指定〔如 *.DAT〕，第二個之後副檔
     名的首字相同，而第二三字母則改成序號，如 D01, D02,

     D03, …。

合併：多個連續記錄的原始記錄的公式運算結果首尾相連地存到一個
     的檔案裡，以便觀察較長時間的電氣特性。運算範圍：

     全部範圍 ＋ 參考時間選項：相對時間。
混併：多個不同地點但同時段的原始記錄的公式運算結果存到一個的
     檔案裡，方便比較在同時段裡不同地點的電氣特性。運算範圍：

     選取範圍 ＋ 參考時間選項：絕對時間。
〈運算範圍〉下拉式方塊
全部範圍：整段原始記錄都要被處理。儲存方式選擇成合併時，一定

         得選擇全部範圍。

選取範圍：選取範圍是指在 (數據閱覽視窗( 內調整資料顯示的時段

         後，再利用【環境】鍵，將選定的時段存入(DRAWING.ENV(
         圖形環境檔中的時間範圍。儲存方式選擇成分存或混併
         時，都可使用選取範圍。
【公式裝入】功能鍵
 可將預先設置妥的轉換公式載入，以節省輸入的繁瑣過程。

【公式儲存】功能鍵
 將目前已設置妥的轉換公式內容儲存起來，以便爾後載入重覆利用。

【取消】功能鍵
 退出數據轉換對話盒。
【轉換】功能鍵
 當所有對話盒內參數都設置妥當後，按下本鍵即可進入下一階段，開
 始準備轉換數據。

進入數據轉換的處理程序：

在公式的引數中各種首字母所代表的涵義如下﹕


C�
該引數欄需要輸入信號通道號�
�
V�
該引數欄需要輸入電壓信號的通道號�
�
I�
該引數欄需要輸入電流信號的通道號�
�
X�
該引數欄可以輸入信號通道號或一個常數�
�
N�
該引數欄需要輸入一個常數�
�






數據轉換的流程





儲存運算數據到指定的檔案中





分存﹕每個原始檔案的運算結果分別存入不同的檔案裡。


合併﹕連續記錄的原始檔案的運算結果合併存入一個檔案裡。


混併﹕不同地點同一時段的數個原始檔案的運算結果存入一個


檔案裡。





數據濃縮處理


跳點取樣


平均取樣


最大取樣


最小取樣





電力公式的運算處理





讀取一或多個原始記錄檔案





所有要被儲存的通道號碼欄都必須呈反白色，否則將不被儲存到檔案裡。





按下本鍵就開始運算儲存。





若是混併，務必選擇絕對時間。
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