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功能架構及說明


2.1  動態數據記錄檔案的結構說明
此處所稱的 動態數據記錄檔案 是專指由電力多功故障錄波儀 ADX 3000 所擷取記
錄的模擬量及開關量的原始記錄檔案。該類檔案可能是某種故障前後的一段原始記
錄，也可能是定時記錄的一段原始波形。其檔案結構乃由兩部份組成：
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1) 記錄的環境參數及開關轉態記錄
   1.1 環境參數包含站碼、觸發時間、資料收集速率、資料收集長度、觸發種類、
       觸發條件參數、資料收集通道的名稱與單位、物理量轉換之縮放比例及零移
       值、 ... 等等。
   1.2 開關轉態記錄就是在記錄期間的開關轉態的時間及狀態記錄（0,1），最
       多保留 256 組。
2) 動態模擬量波形記錄
   由 A/D 轉換器所收集的交直流的原始記錄，一筆資料佔兩個位元組 (2 bytes)，
   各通道的數據集中排列，不同的通道數據一區一區地依序排列下來。
動態數據記錄的檔名則以下述的方式定名：
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站碼

(2 bytes)

年

(2 bytes)

月

(1 byte)

日

(1 byte)

秒

(2 bytes)

分

(2 bytes)

時

(1 byte)

* 檔名長度為十二個字

¦p B1953HB1.532


站碼 ─ 可為任意兩英文文數字（如 B1）。在故障錄波儀 ADX 3000 上設定。
年   ─ 故障時的年份，由兩碼代表。95 表示西元 1995 年。
月   ─ 故障時的月份，由一碼（1-9,A,B,C）代表。A 表示十月，其餘依此類推。
日   ─ 故障時的日數，由一碼代表（1-9,A-V）。A 表示該月的十日，V 表示該月
        的三十一日，其餘依此類推。
時   ─ 故障時的小時，由一碼代表（0-9,A-N）。A 表示該日的十點，N 表示該日
        的二十三點，其餘依此類推。
分   ─ 故障時的分鐘，由兩碼代表。如 15 表示第十五分鐘。
秒   ─ 故障時的秒鐘，由兩碼代表。如 32 表示第三十二秒鐘。
2.2  資料索引的結構說明
動態記錄檔案可能是一個很大的檔案，在遠端 ADX 3000 記錄下來後，由中央監錄器自動輪詢 (Auto-Polling)，經通信線路先傳至監錄站，或再經網路連線存入中央數據庫的硬碟或光碟中，以供多個用戶資源共享。為了方便認知各個檔案，我們在分類搜尋時，把符合的檔案中 '記錄環境參數' 部份的重要的訊息擷取出來，當成每一
動態資料檔案的資料索引，而再將此資料索引當成一資料項 (data item)，由多個資
料索引組成一個 資料索引表。本系統可單機作業或架在網路架構下作業，現將最複
雜的網路作業架構列出以做為範例：
只要裝有 MS Windows 3.1 以上的 PC，都可執行 DYNAPRO，如中央監控站、
分析站、中央數據庫（能扮演 WORKSTATION 角色者），甚或 ADX 3000。
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提供錄波記錄進行查覽分析的流程圖
2.2.1 資料索引（類似圖書館內書籍的索引）
資料索引是動態數據檔案分類搜尋的基本要素。它的組成欄位包含下列九欄：
 1. 站碼                 故障錄波儀的代號（如 B1）。
 2. 地點                 故障錄波儀的地點名稱。佔二十個位元組（如板橋）。                         

 3. 觸發時間             故障發生時間 ─如 95/03/10 12:30:45.500。
 4. 觸發型式             記錄觸發型式，共有公式觸發 (FML)、準位觸發 (LVL)

                         突變觸發 (R.C)、頻率觸發 (FRE)、頻率突變 (FRC)

                         低頻觸發 (LFD)、零流觸發 (3I0)、開關觸發 (DIG)

                         立即觸發 (IME)、時間觸發 (TIM)、連續觸發 (CON)

                         手動觸發 (MNU)、連線觸發 (EXT)、中央觸發 (HDT) 

                         逆功觸發 (RPW)、進相運行 (QPW)、信號越限 (DCL)

                         信號突變 (DCR) 等十八種。
 5. 觸發說明             記錄觸發說明文字。最長佔三十個位元組。
 6. 觸發通道             觸發信號的通道號碼，配合頻率觸發時，指示觸發信號
                         的通道。
 7. 觸發頻率             觸發頻率的頻率數值。                      

 8. 觸發數值             觸發信號的大小。
 9. 檔案型號             資料檔案的型號，目前均為固定值 1。 

2.2.2 資料索引表
資料索引表乃是上述資料索引的總集合，所有符合用戶指定的搜尋條件的動態記錄檔案都會被整理出一條資料索引。這些資料索引的集合就是所謂的資料索引表。
每一資料索引即為資料索引表的一條基本資料項。透過站碼、觸發時間、或觸發型式等這些欄位，使用者可很方便地找到某一類的動態資料索引集，再利用這索引
集，又可很快地找到對應的動態記錄檔案群，以進行下一步的分析統計的工作。
2.3  動態數據處理系統的功能說明
動態數據處理系統（DYNAPRO）的功能選項分為兩區：
    1) 主選單 (menu) 區， 2) 功能鍵 (button) 區。
2.3.1 主選單區
選單 (menu) 的功能大體是針對動態數據檔案的搜尋及對週邊相關環境的管理∕設
定而設計。其架構如下圖所示：
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EMOS 2000  DYNAPRO  主選單樹狀圖
2.3.1.1 動態數據的處理功能如下：
（系統） ─ 內含  1) 開啟記錄舊檔、2) 搜尋目錄設定、3) 站址及相關環境、

            4) 自動列印動作設定、5) 快速捷徑參數設定、6) 系統頻率、7)版
本、8) 動態文件名稱說明、 9)結束。
（搜尋） ─ 內含  1) 一般搜尋 2) 搜尋開關量。

1) 一般搜尋   利用使用者選定的關鍵 (key) 做為鑑別標準，自各個
                          指定目錄中找出符合標準的資料索引群出來，建成一
                          索引表，顯示在螢幕上，以供進一步處理。

            2) 搜尋開關量 根據用戶指定的站碼及搜尋時段，找出所有開關量有變

化的記錄檔案。
2.3.1.2 週邊相關環境的管理∕設定之功能如下：
（視窗）─ 內含對系統之各種複合式文件 (MDI) 作業視窗分割管理的功能。
（選項）─ 內含索引表內日期格式選擇、對報表的各種字型及數字格式的設定、
           及數據閱覽視窗背景色的選擇等功能。
（版本）─ 本系統 (DYNAPRO) 的版本。
2.3.2 功能鍵區
此區的功能則是針對資料索引及動態數據進行顯示∕刪除∕列印∕儲存∕分析等工作而設計。其說明如下：
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功能鍵區之功能圖示
2.3.2.1 資料索引處理之功能選項
當執行 '索引搜尋' 功能後，螢幕上會出現符合搜尋條件的資料索引表（如下圖所示）。使用者可利用下述功能，對此表內的各項資料索引進行統計∕刪除∕儲存
∕列印等工作。
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資料索引表部份圖例
資料索引刪除器 ─ 刪除某些資料索引所指的動態數據檔。可由資料索引表中選取
                  刪除全部（或部份）的動態數據檔案。
資料索引儲存器 ─ 當資料索引表顯示於螢幕上時，可將表中全部（或部份）的索
                  引，以文數字的檔案格式存入磁碟中，方便帶入其它套裝軟體
                 （如 MS Word/Excel）中，進行下一步處理。
索引表格列印器 ─ 可將螢幕上的資料索引表列印於各式視窗相容的印表機上。
索引全選觸鈕   ─ 按一下本觸鈕，即可設定螢幕上的資料索引表的每一索引項為
                  選定模式、或全為不選項目。當該項索引被選定時，該項行號
                  的左上角就會顯示一 '*' 號。
2.3.2.2 動態數據處理之功能選項
動態資料閱覽器 ─ 以圖形顯示動態數據檔案的各信號的記錄內容，並可將圖形列
                  印於各式視窗相容的印表機上。
動態資料分析器 ─ 提供 1. 動態數據轉檔（轉成秒鐘∕分鐘的各式穩態數據檔）
                  2.動態數據分析、3.動態數據統計等三項功能。
                  在動態數據轉檔方面、使用者可將連續記錄的動態數據檔案轉
                  成電力、諧波、或電壓閃爍等秒鐘∕分鐘級的穩態數據檔案。
                  在動態數據分析方面、在方便的圖形介面環境下，可讓使用者
                  選擇分析的動態數據檔案、數十種的電力分析公式、及多樣的
                  圖形輸出的格式，快速有效地將分析結果展現在螢幕上或印表
                  機上。
                  在動態數據統計方面、在方便的圖形介面環境下，使用者可對
                  上述分析的結果進行各式統計的工作，並將統計結果展現在螢
                  幕上或印表機上。
動態資料剪裁器 ─ 使用者可利用本剪裁器，一批一批地剪裁動態數據檔案記錄內
                  容的長度，除去不必要的記錄數據，以節省磁碟的儲存空間。
2.3.2.3 動態數據分析之功能說明
透過本系統所提供的數十種電力分析公式，使用者可對交流電壓∕電流的原始動態資料，進行各種電力∕諧波∕閃爍∕低頻振盪的動態分析，瞭解其動態變化，並可列印出精美的報表；或將分析結果以文數字格式檔案存入磁碟，以備下一步的統計
工作，或帶入其他軟體工具，進行其他運算處理。至於分析程序的數據輸入∕分析處理∕結果顯示∕報表列印等工作需求，使用者可在本系統所提供的 '分析公式設定' 對話盒內，利用滑鼠選擇設定。對使用者而言、此種分析程序的設定方式較一般數值分析軟體要方便許多，因此、使用者能在此環境下，配合資料索引的分類，輕易
地完成大量的分析工作。
【分析公式】
 1. 原始資料           ─ 信號量測的瞬間值。
 2. 基本運算           ─ 包括加減乘除、平方值、均方值、平均值、絕對值、
                          反值、及自然對數 LN 與 LOG10 等。
 3. 單相頻率∕系統頻率 ─ 單相電壓∕電流或電力系統的基本波頻率。
 4. 單一諧波的交流波形 ─ 經運算還原的基本波、或某一諧波的交流波形。
 5. 電壓∕電流的有效值 ─ 單相電壓∕電流的基本波有效值。
 6. 電壓∕電流的相角差 ─ 兩相電壓∕電流間、或電壓與電流間的相角差。
 7. 相序電壓∕相序電流 ─ 正序、負序、零序的相序電壓∕相序電流的有效值。
 8. 單相功率           ─ 包括有效功率 (P)、無效功率 (Q)、及總功率 (S)。
 9. 兩瓦特計式三相功率 ─ 包括有效功率 (P)、無效功率 (Q)、及總功率 (S)。
10. 三瓦特計式三相功率 ─ 包括有效功率 (P)、無效功率 (Q)、及總功率 (S)。
11. 相序功率           ─ 包括正序、負序、零序功率。
12. 功率因數           ─ 包括單相功率因數、及三相總功率因數。
13. 不平衡因數         ─ 三相電壓∕三相電流的負序與零序不平衡因數。
14. 信號頻譜           ─ 電壓∕電流量測信號的頻譜，或分析數據的頻譜。
15. 諧波有效值         ─ 電壓∕電流各級諧波的有效值大小。
16. 諧波成份           ─ 電壓∕電流各級諧波的成份比值大小。
17. 總諧波失真         ─ 電壓∕電流的總諧波失真。
18. 電壓閃爍           ─ 電壓∕電流的閃爍數據。
19. 低頻振盪           ─ 振盪頻率、振盪係數、振盪比值等。
第 19 項目前保留，將在未來版本中提供。
2.3.2.4 動態數據統計之功能說明
對於長期的定時抽樣動態記錄或長期的故障動態記錄，使用者可透過上節所附的轉檔功能將數據轉成穩態記錄後，再進入 EMOS 3.0 穩態處理 ASCPRO ，可進行進一步的統計處理工作，藉以瞭解長期的趨勢分佈或某種特性。至於統計工作所需的條件或資料的輸入，使用者可參考 ASCPRO 所提供的有關統計的功能說明，統
計的結果亦可以多種方式顯示或列印出來，或存入檔案。
【統計公式】
 1. 機率分佈   ─ 統計穩態記錄的機率分佈。
 2. 累積機率   ─ 統計穩態記錄的累積機率。 

2.4  各式報表輸出種類的說明
報表的輸出種類依性質可分 1) 資料索引、 2) 原始數據、 3) 分析數值、 4) 統計數值類等四大部份。其中第 4) 項統計數值的報表是指針對穩態記錄的數據分佈機率的統計報表，必須先將動態記錄轉成穩態記錄後，再透過 EMOS 3.0 穩態處理 

ASCPRO 所提供的功能，製成統計報表。
1) 資料索引 ─ 資料索引表：經分類搜尋出的資料索引表可直接列印出來。
2) 原始資料 ─ 曲線型圖表：將一動態數據檔案中數個通道在一段時間內的記錄內
                           容，以曲線型式印製出來。
3) 分析數值 ─ 曲線型圖表：將動態分析後的數據，以曲線型式印製出來。
               文字型報表：將動態分析後的數據，以文數字型式印製出來。
2.5  各式檔案輸出種類的說明
檔案的輸出種類依性質可分 1) 資料索引、 2) 原始動態數據、 3) 穩態轉檔、 4) 

分析數值等四大部份。
1) 資料索引 ─ 資料索引：經分類搜尋出的資料索引表，以文字格式存檔。
2) 原始資料 ─ 將一動態數據檔案中數個通道在一段時間內的記錄內容，以文數字
               格式存檔。
3) 穩態轉檔 ─ 1. 電力方面包括
               電壓  Vrms, Vpeak, Vdc, Vmax, Vmin, phase angle
               電流  Irms, Ipeak, Idc, Imax, Imin, phase angle
               功率  P, Q, S, PF
               不平衡因數  VUF2, VUF0, IUF2, IUF0
               2. 諧波方面包括
               諧波電壓  Vrms, Vpeak, Har%
               諧波電流  Irms, Ipeak, Har%
               諧波功率
               諧波角度
               總諧波失真  THD, THD%
               3. 閃爍方面包括
               閃爍電壓  V, V10
               閃爍電流  I , I10
               4. 低頻振盪方面包括
               振盪頻率  Damping Frequency

               振盪係數  Damping Constant, Damping Ratio
4) 分析數值 ─ 將經動態運算公式處理後的數據，以文數字格式存檔。
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