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6.1 系統參數檔 ADXDYNA.INI
執行資料繪圖、報表列印、及 COMTRADE 格式轉檔等工作時，有些必要的參數會存放在系統參數檔 'ADXDYNA.INI' 中，以方便使用者進入同樣的環境時，不必
重設某些參數。
系統參數檔 'ADXDYNA.INI' 為一文字檔，所以使用者亦可根據各關鍵字的定義，
自行使用其他文字編輯程式修改其中內容。
本檔內含八節：1) [INDEX TABLE], 2) [STATION DATA], 3) [CHANNEL COLOR TABLE], 4) [ENGINEERING UNIT], 5) [REPORT APP], 6) [DATA SAVING APP], 7) [STRING BANK] , 8) [VOLTAGE SAG STANDARD]。
第一節、[INDEX TABLE] 內存放動態記錄文件的搜尋目錄群。
	 項 次
	 關   鍵   字
	     說            明
	     範      例

	1
	 ADXPATHS


	 可以指向多重目錄，搜尋器將會在

 這些指定的目錄中間找尋合乎搜尋

 規格的動態記錄檔案。
	 C:\ADX;C:\ADX\DATA


第二節、[STATION DATA] 內存放各遠端數據收集站的站碼與位址的對應表。
	 項 次
	 關   鍵   字
	     說            明
	     範      例

	1
	 StationN
 N 代表數字
	 站碼與地址的對應表。每一個遠端
 數據收集站均必須有一個對應表，
 否則在將資料索引插入資料庫時，
 該索引的地點一欄會變成 NULL。
	 B1,板橋


第三節、[Channel Color Table] 內存放繪圖∕印表的圖線的顏色、線條型式。
	 項 次
	 關   鍵   字
	     說            明
	     範      例

	1
	 Channel_nn
	 數據通道 nn 的圖線（點）的 RGB
 三原色的成份，及顏色屬性旗標（
 固定為 4）。nn = 數據通道代號
 1 .. 32。
	 255 0 0  4 （紅色）
 0 255 0  4 （綠色）
 0 0 255  4 （藍色）

	2
	 LineTypeinCH_nn
	 數據通道 nn 的圖線的線條樣式。
 nn = 數據通道代號 1 .. 32。
 線條樣式包括：
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	 1 （實線）


第四節、[ENGINEERING UNIT] 內存放所有的故障記錄數據的工程單位。
	 項 次
	 關   鍵   字
	     說            明
	     範      例

	1
	 UnitN
 N 代表數字
	 所有通路的工程單位必須在此被宣
 告；否則在瀏覽記錄參數時，將不
 會在表內出現。
	 Unit1=KV


第五節、[REPORT APP] 內存放報表列印所需的各項可設定之參數部份
關鍵字之定義 ─
	 項 次
	 關   鍵   字
	     說            明
	     範      例

	1
	 ReportTitle
	 原始資料報表的標題，最長可容納
 120 個字。
	 電壓變動趨勢圖

	2
	 ReportXDesc
	 原始資料報表的橫軸說明，最長可
 容納 60 個字。 
	 時間

	3
	 ReportYDesc
	 原始資料報表的縱軸說明，最長可
 容納 60 個字。 
	 電壓 (KV)

	4
	 P1Heading
	 原始資料報表的‘資料附註區’的
 九欄欄名，可輸入中英文。為考慮
 報表紙張的寬度，各欄名字數需適
 度控制。
	 編號，名稱，單位，上下
 限，平均值，最大值，時
 間，最小值，時間

	5
	 P2Heading
	 保留未用。
	

	6
	 ReportNote
	 原始資料報表的下註文字，最長可    

 容納 120 個字。
	 圖一、中區負載 

	7
	 ReportHeight
	 原始資料報表的圖表高度，單位為
 公分。
	 8

	8
	 ReportWidth
	 原始資料報表的圖表寬度，單位為
 公分。
	 12

	9
	 ReportInfoType
	 資料後處理訊息欄的型式（1. 短
 式、2. 長式、3. 空白）
	 1

	10
	 ReportEventFlag
	 原始事故報表內前處理訊息欄列印
 識別碼
	 0 - 不列印
 1 - 列印

	11
	 ReportDIPrnFlag
	 是否列印開關量的報表
	0 - 不列印
 1 - 列印

	12
	 XYReportTitle
	 X-Y 函數報表的標題，最長可容納
 120 個字。
	 電壓與電流關係圖
 

	13
	 XYReportXDesc
	 X-Y 函數報表的橫軸說明，最長可
 容納 60 個字。 
	 A 相電壓

	14
	 XYReportYDesc
	 X-Y 函數報表的縱軸說明，最長可
 容納 60 個字。 
	 A 相電流

	15
	 XYReportHeading
	 X-Y 函數報表的‘資料附註區’的
 各欄欄名，可輸入中英文。為考慮
 報表紙張的寬度，各欄名字數需適
 度控制。
	 X,Y,Samples,Fitting 

 Method,Order,Max. Error,

 Least Square Error, Coeffi-

 cent Table

	16
	 XYReportNote
	 X-Y 函數報表的下註文字，最長可
 容納 120 個字。
	 中區電站

	17
	 XCHinXYCurve
	 X-Y 函數的橫軸 (X) 的資料通道
	 1

	18
	 YCHinXYCurve
	 X-Y 函數的縱軸 (Y) 的資料通道
	 2

	19
	 XMaxInXYCurve
	 X-Y 函數的橫軸 (X) 的資料上限
	 1200.0

	20
	 XMinInXYCurve
	 X-Y 函數的橫軸 (X) 的資料下限
	 0.0

	21
	 YMaxInXYCurve
	 X-Y 函數的縱軸 (Y) 的資料上限
	 200

	22
	 YMinInXYCurve
	 X-Y 函數的縱軸 (Y) 的資料下限
	 -200.0

	23
	 HeightInXYCurve
	 X-Y 函數報表的圖框高度（公分）
	 7

	24
	 WidthInXYCurve
	 X-Y 函數報表的圖框寬度（公分）
	 12

	25
	 ChartInXYCurve
	 X-Y 函數報表內容的選項
	 1

	26
	 FitType
	 X-Y 函數的運算方式
	 1

	27
	 Order
	 X-Y 多項式的最高階數
	 3

	28
	 NumericFormat
	 報表內數值的浮點表示格式 ：
 %##.#f。前面的 ## 代表數字整長
，小數點後面的 # 代表小數位數。
	 %12.3f

	29
	 HarmonicTitle
	 諧波報表的標題。
	 諧波報告

	30
	 FlickerTitle
	 電壓閃爍報表的標題。
	 電壓閃爍報告

	31
	 FlickerNote
	 電壓閃爍報表的下註。
	 煉鋼廠

	32
	 FlickerRmsMax_N
	 第 N 組的電壓閃爍 RMS 圖表上限
	 120

	33
	 FlickerRmsMin_N
	 第 N 組的電壓閃爍 RMS 圖表下限
	 100

	34
	 FlickerDvMax_N
	 第 N 組的電壓閃爍 Vn 圖表上限
	 2

	35
	 FlickerDvMin_N
	 第 N 組的電壓閃爍 Vn 圖表下限
	 0

	36
	AutoProcessID
	 自動列印報表的種類
	 0 – 不印

 1 – 分列原始波形

 2 – 壓降報表

 3 – 故障測距報表

	37
	 DefDrawEnv
	 預設的圖形環境的檔名
	c:\adx\drawenv\3vdrop.env

	38
	 DefDipFormula
	 預設的壓降分析公式的檔名
	c:\ad x\virtual\3vdrop.vir

	39
	 AutoReportTitle
	 自動列印報表的標題
	@ DATE @TIME 壓降報表

	40
	 FastproItemNo
	 快速處理捷徑名稱的流水號
	4

	41
	SagTitle
	 電壓驟降統計報表的標題
	電壓驟降品質監測統計結果

	42
	 SagXDesc
	 電壓驟降統計報表的橫軸註解
	Duration (seconds)

	43
	 SagYDesc
	 電壓驟降統計報表的橫軸註解
	Voltage Magnitude (pu)

	44
	 SagNote
	 電壓驟降統計報表的下註
	SEMI Std. F47 Magnitude-

Duration Scatter Plot

	45
	 SagRemark
	 是否要印壓降的分項資料的旗標
	 0 – 只印壓降統計圖表
1 – 要印壓降的分項資料

	46
	 SagMarkChar
	 壓降統計圖表內的標記圖點的字母
的ASCII Code
	 110

	47
	 SagRatedValue
	 壓降分析的電壓基準值
	 93


第六節、[Data Saving App] 當用戶將故障記錄原始數據轉成文數字或 COMTRADE

                          檔案時，在轉檔的對話盒內設定的各個參數即存放
                          在本節內，以方便再次進入轉檔對話盒時，所有設
                          定不必再設。
	 項 次
	 關   鍵   字
	     說            明
	     範      例

	1
	 Filename 
	 轉檔的檔名。
	 c:\adxsql\test.dat

	2
	 FileType
	 轉檔的格式：
 0 - 文數字格式（絕對時間）
 1 - 文數字格式（相對時間）
 2 - 文數字格式（時間數字）
 3 - 文數字格式（無時間標籤）
 4 - 十六進位數字格式
 5 - ANSI/IEEE C37.111 COMTRADE
	 5

	3
	 DataFormat
	 數據轉換格式：
 0 - 文數字 (ASCII CODE)

 1 - 十六進位數字
	 0


第七節、[STRING BANK] 當要在曲線圖內增加圖內註解時，可將常用的字串放
                         入這50組字串中，方便隨時插入。 

	項 次
	 關   鍵   字
	     說            明
	     範      例

	1
	 StringN
 N 代表數字
	 每個字串的長度不可超過120個字。
	 String1=A 相電壓


第八節、[VOLTAGE SAG STANDARD] 內存放所有的自行定義的有關電壓驟降
的曲線節點。
	 項 次
	 關   鍵   字
	     說            明
	     範      例

	1
	 Sag_Time_ValueN

 N 代表數字, 1-10　
	 代表第N組的電壓驟降的時間點與標么值，時間點的單位是毫秒。
	Sag_Time_Value1=1000,0.1


系統參數檔實例 ─
[STATION DATA]

Station1=B1,板橋
Station2=C1,中火
Station3=D1,龍潭
Station4=E1,中寮
Station5=F1,龍崎
[SQL Server]

FileType=1

Station ID=站碼
Trigger Time=觸發時間
File type=檔案型號
[Channel Color Table]

MarkRGB=192 192 192

Channel_1=234 255 59 4

Channel_2=43 236 160 4

Channel_3=244 82 21 4

Channel_4=85 192 252 4

Channel_5=173 236 120 4

Channel_6=40 170 138 4

Channel_7=255 82 0 4

Channel_8=147 231 206 4

Channel_9=233 187 213 4

Channel_10=128 255 255 4

Channel_11=190 209 173 4

Channel_12=238 230 214 4

Channel_13=247 136 179 4

Channel_14=71 217 0 4

Channel_15=238 207 119 4

Channel_16=222 84 249 4

Channel_17=244 226 141 4

Channel_18=236 149 150 4

Channel_19=200 226 225 4

Channel_20=231 131 46 4

Channel_21=163 217 128 4

Channel_22=233 203 188 4

Channel_23=166 226 198 4

Channel_24=244 52 181 4

Channel_25=255 188 125 4

Channel_26=86 250 146 4

Channel_27=180 128 214 4

Channel_28=80 214 214 4

Channel_29=219 211 228 4

Channel_30=214 250 80 4

Channel_31=160 160 240 4

Channel_32=255 157 105 4

LineTypeinCH_1=0

LineTypeinCH_2=0

LineTypeinCH_3=0

LineTypeinCH_4=0

LineTypeinCH_5=0

LineTypeinCH_6=0

LineTypeinCH_7=0

LineTypeinCH_8=3

LineTypeinCH_9=0

LineTypeinCH_10=0

LineTypeinCH_11=0

LineTypeinCH_12=0

LineTypeinCH_13=0

LineTypeinCH_14=0

LineTypeinCH_15=0

LineTypeinCH_16=0

LineTypeinCH_17=0

LineTypeinCH_18=0

LineTypeinCH_19=0

LineTypeinCH_20=0

LineTypeinCH_21=0

LineTypeinCH_22=0

LineTypeinCH_23=0

LineTypeinCH_24=0

LineTypeinCH_25=0

LineTypeinCH_26=0

LineTypeinCH_27=0

LineTypeinCH_28=0

LineTypeinCH_29=0

LineTypeinCH_30=0

LineTypeinCH_31=0

LineTypeinCH_32=0

[ENGINEERING UNIT]

UNIT1=MW

UNIT2=KW

UNIT3=W

UNIT4=MVAR

UNIT5=VAR

UNIT6=KV

UNIT7=V

UNIT8=mV

UNIT9=KA

UNIT10=A

UNIT11=mA

UNIT12=KHz

UNIT13=Hz

[Report App]

ReportTitle=@DATE @TIME 壓降分析

ReportNote=表尾
ReportXDesc=時間
ReportYDesc=大小 KV

ReportWidth=14

ReportHeight=6

ReportInfoType=3

ReportEventFlag=0

XCHinXYCurve=1

YCHinXYCurve=2

HeightInXYCurve=8

WidthInXYCurve=12

ChartInXYCurve=257

FitType=1

Order=1

XMaxInXYCurve=10.000

XMinInXYCurve=-10.000

YMaxInXYCurve=10.000

YMinInXYCurve=-10.000

XYReportTitle=title

XYReportNote=xynote

XYReportXDesc=xdesc

XYReportYDesc=ydesc

NumericFormat=%12.3f

ReportDIPrnFlag=1

XGrid=1

XGirdNo=10

YGrid=1

YGirdNo=10

FlickerTitle=電壓閃爍報告

FlickerRmsMax_1=23.0

FlickerRmsMin_1=20.0

FlickerDvMax_1=2.0

FlickerDvMin_1=0.0

FlickerRmsMax_2=23.0

FlickerRmsMin_2=20.0

FlickerDvMax_2=2.0

FlickerDvMin_2=0.0

FlickerRmsMax_3=23.0

FlickerRmsMin_3=20.0

FlickerDvMax_3=2.0

FlickerDvMin_3=0.0

FlickerRmsMax_4=910.0

FlickerRmsMin_4=190.0

FlickerDvMax_4=35.0

FlickerDvMin_4=0.0

FlickerRmsMax_5=910.0

FlickerRmsMin_5=190.0

FlickerDvMax_5=35.0

FlickerDvMin_5=0.0

FlickerRmsMax_6=910.0

FlickerRmsMin_6=190.0

FlickerDvMax_6=35.0

FlickerDvMin_6=0.0

AutoProcessID=2

DefDrawEnv=c:\adx\drawenv\3vdrop.env

DefDipFormula=c:\adx\virtual\3vdrop.vir

AutoReportTitle=自動壓降曲線圖

FastproItemNo=4

SagTitle=電壓驟降品質監測統計結果

SagNote=SEMI Std. F47 Magnitude-Duration Scatter Plot

SagXDesc=Duration (seconds)

SagYDesc=Voltage Magnitude (pu)

SagRemark=1

SagMarkChar=110

SagRatedValue=0

[Data Saving App]

Filename=c:\adxsql\test.dat

FileType=5

DataFormat=0

[Voltage Sag Standard]

Sag_Time_Value1=1000.000, 0.1

Sag_Time_Value2=20000.000, 0.5

Sag_Time_Value3=200000.000, 0.7

Sag_Time_Value4=500000.000, 0.8

Sag_Time_Value5=1000000.000, 0.9

Sag_Time_Value6=

Sag_Time_Value7=

Sag_Time_Value8=

Sag_Time_Value9=

Sag_Time_Value10=
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