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5.9  動態記錄檔案的資料內容剪裁 
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5.9.1 數據剪裁
當一個動態記錄檔案內存的資料過長時，會佔掉不必要的儲存空間，長時間累積了許多過長的檔案，就會浪費掉相當可觀的儲存裝置（如硬碟、光碟、或磁帶等）。這項 '數據剪裁' 功能讓使用者可以在動態記錄檔案中除去不必要的部份資料，而一次剪裁的動作對象可針對多個同質的動態記錄檔案【見下註】批次進行。
5.9.2 取樣一致
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【註】：所謂 '同質的動態記錄檔案' 是指檔案的採樣速率、採樣通道、與事故前
        ∕事故後記錄長度都相同的檔案。
一旦選擇本功能後，下列 (資料剪裁對話盒( 便會出現在螢幕上，供您進一步指示
剪裁的對象。
資料剪裁對話盒
待剪檔案區                   在 (資料索引表( 所有被圈選的檔案都會列舉在
                              本列示方塊內，而這些檔案均準備要被剪裁或一
                              致化。如果要將某些檔案由待裁區內移去，只需
                              在該檔名上連續按兩下滑鼠左鍵即可。
完成檔案區                   當一個檔案已完成剪裁或一致化的動作時，即自 

                              (待剪檔案( 區移去，而轉放至本列示方塊內。
通道編號集                    所有檔案內的記錄通道號碼都被列入本列示方塊
                              內，意即所有通道的數據都會經剪裁或一致化，
                              而後存入剪裁檔案中；如果某通道的資料不要存
                              入新檔中，就在該通道號碼上按一下滑鼠左鍵即
                              可，這時該欄會由反白轉為正常。
完成比例顯示區                剪裁完成的比例會顯示在對話盒內的黑色方塊裡
                              。完成比例的計算方式： 完成剪裁檔案 / 所有
                              待剪檔案 * 100 %。
時間軸                       使用者要在 (數據閱覽視窗( 內調整資料顯示的
                              時段，並利用【環境】鍵，將選定的時段存入
                              (DRAWING.ENV( 圖形環境檔中，以供資料剪
                              裁時，讀取該圖形環境檔的時段，以做為剪裁的
                              節錄時段。這個指定的時段會顯示在對話盒內的
                              (時間軸( 上。『註』：只與剪裁動作有關。
數據剪裁鍵                    當各項設定均設妥後，按下本鍵即可完成剪裁動
                              作。
取樣一致鍵                    當各項設定均設妥後，按下本鍵即可完成一致化
                              取樣速率的動作。
關閉鍵                        退出本對話盒。
狀態欄                        剪裁或一致化的動作是否正確完成的結果會即時
                              顯示在狀態欄內。
『註』：進行剪裁或取樣一致化動作之前，務必將原記錄文件備份。
當一個動態記錄檔案內存的資料取樣的速率在事故前後不一致時，如事故前的取樣速率是3840 Hz，事故後的取樣速率是7680 Hz，當進行運算分析時，就會產生錯誤的運算結果。因此、必須先將上述檔案的取樣速率改成一致性，這樣才可進行運算而得到正確的結果。
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