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5.12 SEMI F47單線壓降統計
半導體產業對電壓穩定的要求較一般產業為高，對於電壓驟降的承受度非常脆弱，常因瞬間的電壓驟降現象造成生產的重大損失。國際半導體設備及材料組織 (SEMI - Semiconductor Equipment and Material International) 進行多年的研究後，制定出一套適用於半導體產業的有關電壓驟降的標準－SEMI F47。當用戶針對某一站在特定時段﹙如2000/1/1至2000/12/31﹚內搜尋出多組的事故紀錄檔案，挑選出其中監錄的一組三相饋線的電壓，本節提供符合SEMI F47規範或自行定義的電壓驟降的分析統計功能。
	VOLTAGE SAG DURATION
	VOLTAGE SAG

	Seconds
	Milliseconds (ms)
	Cycles at 60Hz
	Cycles at 50Hz
	Percent (%) of Equipment Nominal Voltage

	< 0.05s
	< 50ms
	< 3 cycles
	< 2.5 cycles
	Not specified

	0.05 to 0.2s
	50 to 200ms
	3 to 12 cycles
	2.5 to 10 cycles
	50%

	0.2s to 0.5s
	200 to 500ms
	12 to 30 cycles
	10 to 25 cycles
	70%

	0.5s to 1.0s
	500 to 1000ms
	30 to 60 cycles
	25 to 50 cycles
	80%

	> 1.0s
	> 1000ms
	> 60 cycles
	> 50 cycles
	Not specified


SEMI F47 – 電壓驟降時段規範
分析出的結果除了顯示在螢幕畫面外，還可以儲存及列表。以下是針對單一饋線的電壓驟降統計結果的文字檔案範例：

                            電壓驟降品質監測統計結果                          

                  監測期間自 1993年 1月 1日至 2001年 1月 4日止                

站    址：新竹 ADCS

饋線名稱：161 KV 北 BUS 

事件總數：5 件

逾越 SEMI 曲線事件：3 件

編號  事件日期   發生時間  持續時間  壓降週數  壓降期間三相電壓標么值      逾限

1     2000/10/21 08:31:46   0.500秒   30.02週  A=0.12pu;B=1.13pu;C=1.15pu  是

2     2000/10/23 07:30:28   0.042秒    2.52週  A=0.86pu;B=0.98pu;C=1.00pu  否

3     2000/10/23 07:36:02   0.071秒    4.28週  A=0.75pu;B=0.74pu;C=0.75pu  否

4     2000/11/02 02:35:38   0.084秒    5.02週  A=0.50pu;B=0.94pu;C=0.58pu  是

5     2000/11/02 04:24:33   0.167秒   10.02週  A=0.43pu;B=0.45pu;C=0.50pu  是
當電壓低於基準值90%時﹙基準值是指壓降前的正常值，或用戶指定的額定值；90%的數值也可由用戶更改﹚，就被視為一次壓降事件，壓降的最低點及壓降時段會註記到SEMI F47驟降統計圖表上；同時針對每次壓降事件，發生日期時間、壓降持續時間、壓降週數、壓降期間三相電壓的標么值、及是否逾越SEMI F47規範的五項內容都會被登錄下來。
[image: image1.png]s ikt #TET apcs, BB ¢ 161 xv I BUs -




5.12.1 壓降統計操作程序：
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如果您的MS Windows視窗作業系統內未安裝Monotype Sorts字型，則統計圖表的標記圖樣就無法正確顯示出來，所以螢幕上將會出現一條錯誤訊息，提示請安裝上述字形。

5.12.2電壓驟降統計對話盒的操作程序
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電壓驟降統計對話盒
程序一：選擇壓降的“分析對象”

當對話盒跳出時，“分析對象”一欄會顯示出事故紀錄檔案中第一組三相電壓的第一通道，同時壓降運算公式組內將自動安排好針對這組三相電壓壓降的電力分析公式。如果要改變分析對象，則只要在“分析對象”下拉方塊中點選要被分析的三相電壓的任一組通道即可，壓降公式也會自動調整。
以下程序二至程序六視用戶的特殊需要進行，非必要性的操作，可直接跳至程序七，開始進行分析統計。

程序二：選擇驟降的逾限標準，可自行定義特定的驟降標準
驟降的標準可以有兩種選擇：1) SEMI F47，2) 自行定義。
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若是在驟降標準下拉方塊中選擇第2種〝自行定義〞時，【編輯】鍵就會便亮。當要編輯自己的驟降標準時，請利用【編輯】鍵進入『驟降標準編輯盒』，以便定義合乎自己特定需求的驟降標準曲線。

在『驟降標準編輯盒』內可以在左側電壓驟降判定標準的十組的秒數及標么值的輸入欄內填入自己的標準值；之後、按下【預覽】鍵便可先觀察確認新的設定曲線。

在驟降標準編輯盒內共有最多十組時間與標么值的節點可以定義，當然也可以只用到其中的若干組，一旦確認輸入標準後，系統便會存入 ‘ADXDYNA.INI’ 參數檔中，下次再利用時，不必重新輸入。

程序三：【附註】功能鍵 ─ 修改統計報表的標題、XY軸註、下註、及

是否列印電壓驟降的說明文字
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列印驟降說明文字意指壓降事故的發生日期時間、壓降持續時間、壓降週數、壓降期間三相電壓的標么值、及是否逾越SEMI F47規範的這五項內容，這裡可選擇印表時是否要印出這一段說明文字。其他的各欄位內容可由用戶任意更改。

程序四：修改壓降運算公式的內容 ─ 電壓基準值
三相電壓的基準值是被預設成各相電壓在發生壓降前的正常狀態下的當時有效值，若要參考固定的標準額定值，就必須再“固定基準值”小方框內打勾，而在其右側欄位內的數值就是預設的額定值。

程序五：修改壓降事件認定值
當電壓下降到低於內定的基準值的10%時，就被認定為一次壓降事故；而這個10%的認定值可由用戶視狀況更改。

程序六：改選統計圖表內的壓降標記符號

當一件件的事故紀錄檔案進行了壓降分析之後，所有被認定成壓降事件的紀錄都會根據壓降幅度及時間間隔，在統計圖表上的對應位置上打上一個點。標記的符號內定成一個小方塊，逾越SEMI F47規範的事件被標成暗紅色，沒有逾越的事件被標成暗綠色。用戶可根據自已的喜好，更改標記點符號成其他型式，如小三角形、或小圓點等等。
程序七：進行壓降統計
按下﹝統計﹞功能鍵即可開始進行壓降的分析統計。
5.12.3電壓驟降統計視窗

[image: image19.png]SEIES

151 x]

K #SE S0 2E0

E# | [Dr0moaTa

&R

+
EMHEA 1993% 14 182 20014 14 SA Lk

&

TREBIEL Y SR %

(nd) apnyubey abejjop

Duration (seconds)
SEMI Std. F47 Magnitude-Duration Scatter Plot

TotalEverts: 7

Events Violating SEMI Curve - 4

s

161 kv 46 BUs

ik #TFT apcs, #H B -

]




壓降統計的圖表視窗

一旦進入統計的程序時，上列的畫面立即顯示在螢幕上，剛開始圖表內是空白的，圖表的左上方會出現已完成進度的訊息，每當完成一件事故檔案的壓降運算時，其結果就會被標示在圖表內，直到所有檔案被分析完畢。
統計中途想要退出，請按ESC鍵。
在視窗內顯示出所有統計的結果，內含a).電壓驟降統計圖表、b).壓降事件統計總數及違反SEMI F47規範的壓降事件次數、c).壓降訊息子窗，其中包含下拉式『故障說明』訊息窗、及兩個功能鍵 ─ 儲存鍵及列印鍵。
壓降訊息子窗 ─ 位於螢幕下方，型式如下：
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[image: image21.bmp]
下拉式『故障說明』訊息窗內包含監測站址、饋線名稱、及各件壓降事故的訊息。壓降事故的訊息說明著該事件的發生日期時間、壓降持續時間、壓降週數、壓降期間的三相電壓標么值、及是否逾越SEMI F47的規範。下圖是一個展開『故障說明』訊息窗的範例：


A. 儲存功能鍵 [image: image2.bmp]
在下列對話框內的檔案名稱欄內輸入檔名，再按確認鍵即可將壓降統計結果存檔，檔案內容如前5.10節所示。
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B. 列印功能鍵 [image: image4.bmp]
按下【列印】功能鍵後，會跳出下列對話盒讓用戶在以下三種列印功能中選擇一項：

1. 壓降統計表、

2. 被選到的壓降事故檔案的壓降報表、

3. 所有壓降事故檔案的壓降報表。


B.1. 壓降統計表

電壓驟降統計報表的格式與電壓驟降統計視窗的畫面相似，格式如下頁所示。在圖表之後可選擇是否加印每件壓降事故的分析說明文字，逾越SEMI F47規範的事件以深紅色字樣印出，沒有的以深藍色字樣印出。壓降註記的字符形狀可以由用戶在電壓驟降統計對話盒的標記圖樣欄中選擇。
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電壓驟降統計報表範例：
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站    址：新竹 ADCS

饋線名稱：161 KV 北 BUS 

事件總數：2 件

逾越 SEMI 曲線事件：2 件
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編號  事件日期   發生時間  持續時間  壓降週數  壓降期間三相電壓標么值     逾限
1     2000/11/02 02:35:38   0.084秒    5.05週  A=0.49pu;B=1.08pu;C=0.57pu  是

2     2000/11/02 04:24:29   0.168秒   10.06週  A=0.42pu;B=0.44pu;C=0.49pu  是
B. 2被選到的壓降事故檔案的壓降報表


[image: image8.png]s || 2000/11/02 02:

138 0.084% 5.055 4

49pu;B=1.08pu;C=0.57pu 2 |





本功能會針對在【故障說明】右側的下拉式方框內的某一被選到的壓降記錄檔案的壓降現象進行分析，並將饋線在壓降的前後的三相原始波形圖及壓降曲線列印出來；同時三相電壓中最嚴重的壓降相的電壓有效值曲線、壓降曲線與壓降註解都會顯示在三相電壓動態數據的合覽視窗內。
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B.3所有壓降事故檔案的壓降報表

選擇此一功能會列印出所有在【故障說明】右側的下拉式方框內的壓降事故的壓降報表。

5.13 全線壓降統計
針對多個監測站，這裡也提供一套分析這些監測站內的所有監測饋線電壓驟降的統計方法 － 『全線壓降統計』。
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1| 2000/11/02  02:35:38 #ifT ADCS 161 K 4t BUS 510 0.084 5.1 049 1.08  0.57

2 | 2000/11/02  02:35:38 #ifT ADCS 161 KV B BUS  50.5  0.084 5.0 049 108 0.58

3 | 2000/1102  02:35:38 #ifT ADCS 63 KV #1 BUS 0.1 0.084 5.0 0.60  0.89  0.63

4| 2000711002 02:35:38 #ifT ADCS 69 KV #2 BUS 0.0 0.0 5.0 060 0.89  0.63

5 | 2000/11/02  04:24:29 #ifT ADCS 161 KV dt BUS  57.8  0.168 10.1 042 0.44  0.49

6 | 2000/11/02  04:24:29 #ifT ADCS 161 KV B BUS  57.7  0.168 10.1 042 044 09

7| 2000/1102  04:24:29 #ifT ADCS 63 KV #1 BUS 55.7  0.176 10.5 045  0.44  0.48

8 | 2000/11/02  04:24:29 #ifT ADCS 69 KV #2 BUS §5.7  0.176 105 045 044 0.8

9 | 2000/11/17  19:21:35 FIDTR 1PT 141 0.242 1.5 0.85  0.94  0.86

10 20001117 19:21:35 #1DTR 1EPT 14.1 0.249 15.0 0.86 0.95 0.86

11 2000/11/17 19:21:35 #2DTR 2APT 14.5 0.250 15.0 0.86 0.95 0.86

12 20001117 19:21:35 #2DTR 2EPT 13.8 0.234 14.1 0.86 0.94 0.86

13 | 20001117 | 19:22:56 BEF 161 KV Bus | 38.9  0.281 16.8 061 0.63  0.51

14| 20001117 19:22:56 B 69 KV Bus 366 0.285 17.1 063 065  0.87

15 2000/11/17 19:22:56 #1DTR 1APT 43.5 0.300 18.0 0.77 0.56 0.79

16 20001117 19:22:56 #1DTR 1EPT 44.7 0.284 17.0 0.80 0.55 0.82

17 2000/11/17 19:22:56 #2DTR 2APT 45.0 0.285 17.1 0.79 0.55 0.81

18 20001117 19:22:56 #2DTR 2EPT 42.7 0.303 18.2 0.77 0.57 0.79

19 | 20010903 | 12:54:58 #ifT ADCS 161 KV db BUS 9.1 0.016 1.0 0.04 010  0.18

20 | 2001/09/03  12:54:58 #ifT ADCS 161 KV B BUS  82.4  0.017 1.0 048 0.8 0.2

21 2001/09/03 12:54:58 T ADCS 69 KV #1 BUS 88.0 0.016 1.0 0.19 0.12 0.18

22 2001/09/03 12:54:58 FPT ADCS 69 KV #2 BUS 87.5 0.017 1.0 0.19 0.13 0.21

A i
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功能鍵
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插入驟降資料庫

儲存鍵

列印鍵

刪除鍵




























找出統計對象的事故紀錄檔案群





在搜尋視窗內輸入站碼、及搜尋時段後，再按﹝搜尋﹞鍵。


等索引視窗出現後，全選或點選所有要分析的記錄檔案群。


按 � 功能鈕，就會出現右側選單。


選擇“壓降統計”選項。


在壓降統計對話盒內選擇要分析的饋線通道，三相任選其一即可，再按﹝統計﹞鍵。


壓降統計視窗立即顯現，並進行逐項壓降的分析及統計，而其結果將一一顯示出來。


當所有記錄檔案都被分析後，除了在螢幕上瀏覽統計結果外，還可以儲存統計結果或列印統計報表。
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