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6.3 密碼設置
· 必須輸入密碼，才能退出動態數據處理系統
可要求用戶輸入正確密碼後，才讓退出動態數據處理系統 DYNAPRO。若要如此運作前，必須先完成以下程序：

1. 在 C:\WINDOWS\ADXDYNA.INI 文件內，加入下列兩行內容 —

[PASSWORD]

PASSWORD_LOCKON=1
2. 利用 Windows 檔案總管進入C:\ADX，執行 PASSWORD.EXE。

剛開始在無任何自設密碼前，請使用以下內定辨識碼及密碼 —

使用者辨識碼：adx

密碼：adx3000
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3. 通過上節的密碼確認後，用戶可以設置自選的辨識碼及密碼。

用戶身分有三種，只在中央監控程式 REMCON 進行不同動作時，為提供身分確認所用；在動態數據處理系統中三種身分都視同一種。

1. 管理人員


可進行任何動作，包括密碼重設

2. 高級運行人員

可進行中控站的參數設置及實時數據瀏覽

3. 運行人員


只可進行中控站的實時數據瀏覽
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· 無需輸入密碼就可退出動態數據處理系統
1. 在 C:\WINDOWS\ADXDYNA.INI 文件內，修改下列第兩行內容 —

[PASSWORD]

PASSWORD_LOCKON=0
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