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3.2  檔案剪輯
一段長時間的穩態記錄檔可能會佔幾百萬個字元甚或更大的磁碟容量，往往使得許多工具程式無法讀取，在此情況下、便有需要要擷取其中一段資料，另存新檔以供其他工具程式作進一步分析；亦或使用者想將秒鐘級的記錄資料檔轉成分鐘級的記錄資料檔，以利繪製長期趨勢圖 ─ 使用者皆可運用 '檔案剪輯' 此節功能，快速
地得到滿意的結果。
一旦在主功能表中選擇了檔案剪輯功能，'檔案剪輯' 對話盒便出現在螢幕上：
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〝檔案剪輯〞對話盒
操作程序說明 ─
程序一：選擇適當的磁碟路徑
使用者可在路徑列示方塊中利用滑鼠左鍵來選取適當的磁碟路徑，一旦選擇了某一路徑，則在目前磁碟路徑中的所有符合規格的檔名皆會被放進 '檔案集' 列示方塊
中。

[image: image2.png]FRZ5E | cladxipgviis110010940
09401203,

09401204.pha

09401205.pha

09401206.pha

09401207.pha

09401208.pha
09401209.pha





程序二：選擇要剪輯的記錄檔名
當使用者在 '檔案集' 列示方塊中利用滑鼠左鍵來選取了一個正確的記錄資料檔，則該檔名便在 '來源' 欄框內的 '檔名' 出現，同時該檔的記錄起始時間、截止時間、與記錄時間間隔則依序地顯示於 '起始時間'，'結束時間'，'記錄時距' 各欄位中；而同一份記錄起始時間及截止時間會被複製於 '目的' 欄框內的 '起始時間'，'結束時間' 兩欄位中；同時、在對話盒右下方的 '狀態' 欄框內就會出現 "得到正確記錄時間" 的訊息，若檔案的格式不對， 則在 '狀態' 欄框內就會出現 "得到錯誤
記錄時間" 的訊息。
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程序三：輸入新的待存記錄檔名
使用者可在 '目的' 欄框內的 '檔名' 欄位中輸入待存的新檔名。
程序四：輸入新的記錄起始及截止時段
若新的記錄檔案是要在原始檔案中擷取一段資料，則使用者可在 '目的' 欄框內的
'起始時間'、'結束時間' 兩欄位中輸入新的時段。
程序五：選擇濃縮點數

使用者可在 '跳點間隔點' 編輯欄中輸入被編輯的時間單位的記錄筆數，配合選取的編輯方式，將一個某種記錄時間間隔的記錄檔即可被轉化成另一種記錄時間
間隔的記錄檔。

[image: image4.png]sl

30





程序六：執行剪輯動作
待一切設定完成後，祇需按下 '剪輯' 功能鍵，剪輯動作即開始執行。不一會兒工夫、剪輯動作就會完成。當剪輯動作完成後，在對話盒右下方的 '狀態' 欄框內就
會出現 "成功" 的訊息。
3.3  檔案合併
'檔案合併' 此功能可將許多連續時段的記錄檔案結合成一個長時段的記錄檔案，以
供使用者進行長期趨勢分析。
一旦在主功能表中選擇了檔案合併功能， '檔案合併' 對話盒便出現在螢幕上：
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〝檔案合併〞 對話盒（初始狀態）
操作程序說明 ─
程序一：選擇適當的磁碟路徑
使用者可在路徑列示方塊中利用滑鼠左鍵來選取適當的磁碟路徑，一旦選擇了某一路徑，則在目前磁碟路徑中的所有符合規格的檔名皆會被放進 '檔案集' 列示方塊
中。
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程序二：選擇要合併的記錄檔名群
當使用者在 '檔案集' 列示方塊中利用滑鼠左鍵來選取了一個正確的紀錄資料檔，則該檔名便在 '合併檔' 列示方塊中按照選取順序出現，同時該檔的記錄起始時間、結束時間、與記錄時間間隔則依序地顯示於 '記錄時間' 欄框中 '起始時間', '結束時間', '記錄時距' 各欄位中；同時、在對話盒右下方的 '狀態' 欄框內就會出現 "得到正確記錄時間" 的訊息，若檔案的格式不對， 則在 '狀態' 欄框內就會出現 "得到錯誤記錄時間" 的訊息。在 '檔案集' 列示方塊中反白的欄位上按一下滑鼠左鍵、或在 '合併檔' 列示方塊中的某一檔名欄連續快按兩下滑鼠左鍵，則取消
已選取的資料檔名。
程序三：輸入新的待存記錄檔名
使用者可在 '檔名' 欄位中輸入待存的新檔名。
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程序四：輸入新的記錄起始及截止時段
當每指到一個記錄檔案時，該原始檔案群的起始與結束時間便會顯示在 '記錄時間' 欄框內的 '起始時間', '結束時間' 兩欄位中。
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程序五：執行合併動作
待一切設定完成後，祇需按下【合併】功能鍵，合併動作即開始執行。不一會兒工夫、動作就會完成。當合併動作執行中，'合併檔' 列示方塊中的各個檔名會依序消失；而當合併完成後，'合併檔' 列示方塊中的所有檔名會全部消失，並且在對話盒
右下方的 '狀態' 欄框內還會出現 "完全結束" 的訊息。
3.4  檔案混併
檔案混併內含兩種選項：1). 併成文字格式，2). 二合一混併。

3.4.1 併成文字格式

由於穩態相量檔案的內容是相量的數據格式，數據本身不經運算處理，無法直接引用，所以當用戶想要摘錄其中的各項電力數據時，就必須將相量轉換成文數字格式的數據。

當同一時段但不同地點的記錄檔案的某些通道的數據想要放在一起，以便進行分析或繪圖時，就需要將這些通道的數據放在一個檔案中，才可以使用本系統來作業。一旦在主功能表中選擇了檔案混併功能， '檔案混併' 對話盒便出現在螢幕上：
'文字混併' 功能便可將十個以內的記錄檔案中總計不超過 32 個通道的數據混合成
一個文數字的記錄檔案，以供使用者進行比較分析。
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當選擇文字混併時，下列對話盒將會顯示出來：
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'檔案混併' 對話盒（初始狀態）
操作程序說明 ─
程序一：選擇適當的磁碟路徑
使用者可在路徑列示方塊中利用滑鼠左鍵來選取適當的磁碟路徑，一旦選擇了某一路徑，則在目前磁碟路徑中的所有符合規格的檔名皆會被放進 '檔案集' 列示方塊中。
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程序二：選擇要混併的記錄檔名群
當使用者在 '檔案集' 列示方塊中利用滑鼠左鍵來選取了一個正確的記錄資料檔，則該檔名便在 '混併檔案' 列示方塊中按照選取順序出現，同時該檔的資料通道會顯示在 '通道' 列示方塊中，而記錄起始時間、結束時間、與記錄時間間隔則依序地顯示於 '記錄時間' 欄框中 '起始時間', '結束時間', '記錄時距' 各欄位中；同時、在對話盒右下方的 '狀態' 欄框內就會出現 "得到正確記錄時間" 的訊息，若檔案的格式不對， 則在 '狀態' 欄框內就會出現 "得到錯誤記錄時間" 的訊息。在 '檔案集' 列示方塊中反白的欄位上按一下滑鼠左鍵、或在 '混併檔案' 列示方塊中的某一檔名欄連續快按兩下滑鼠左鍵，則取消已選取的資料檔名。
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程序三：選取混併的數據通道
在 '通道' 列示方塊中利用滑鼠左鍵來選取待混併的數據通道，選取後會出現反白
。各個檔案可選擇不同的數據通道，進行混併。
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程序四：輸入新的待存記錄檔名
使用者可在 '檔名' 欄位中輸入待存的新檔名。
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程序五：輸入新的記錄起始及結束時段
若無特別指定，則混併檔案會取出多個混併的原始檔案群的記錄時間交集的部份。若要特別指定混併時段，則可在 '記錄時間' 欄框內的 '起始時間', '結束時間' 兩
欄位中輸入新的時段。
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程序六：執行混併動作
待一切設定完成後，祇需按下【混併】功能鍵，混併動作即開始執行。不一會兒工夫、動作就會完成。當混併動作執行中，'混併檔案' 列示方塊中的各個檔名會依序消失；而當混併完成後，'混併檔案' 列示方塊中的所有檔名會全部消失，並且在對
話盒右下方的 '狀態' 欄框內還會出現 "完全結束" 的訊息。

3.4.2 二合一混併

二合一的混併的目的是在於比較同時段的兩組饋線的電壓或電流的對照關係。為了方便處理，因此得要把兩個檔案的電壓對電壓的相量、或電壓對電流的相量、或電流對電流的相量存入同一個相量檔案裡。本節的操作方式與上述大致相同，除了在程序三：選取混併的數據通道中選擇通道時有所不同。
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當執行完二合一混併後，將會有一個新的檔案，其內容是兩個檔案的電壓或電流的相量合成。
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