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2.1  穩態相量處理系統架構圖                               
ADX EMOS 穩態相量處理系統（PHASOR）的主選單如下圖所示：
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結    束        退出本系統。
瀏    覽        1) 穩態數據 (共三十一種電力數據)

                   a) 原始記錄調閱、b) 數據運算、c) 機率分佈、d) 越限統 

                   計、e) XY 數據對應關係之運算處理等五大類功能。
                2) 三相相量圖 (有效值大小及相角關係)

                   以三相相量圖的方式，重新顯示過去記錄下來的三相電

                   壓與三相電流的有效值大小及相角的關係圖。
檔案剪輯         一個記錄檔案剪輯組合成一個新檔，可將秒鐘檔轉成分鐘檔，
                 或從一個長檔中抽取一段記錄，而另成一新檔
檔案合併         連續記錄之多個檔案合併成一個新檔。可將小時記錄結合成日
                 記錄，或將日記錄結合成週記錄、月記錄、年記錄等。
檔案混併         不同地點同時記錄之多個檔案抽取其中一些通道數據混併成一
                 個新檔，以利不同地點同時量測數據的比較。
統計報告         以日、週、月、季、年做為統計時段，由相量數據求得某一電
                 力數據(如頻率電壓電流功率等)，再計算出一小時或一天一個

                 單元的平均數據、最大值、發生時間、最小值、發生時間，最

                 後整理成日、週、月、季、年的統計報告。

視窗管理         閱覽視窗管理之功能。
選項功能         內含 1) 標題字型、 2) 註解字型、 3) 軸註字型、4) 刻度字
                 型、5) 內註字型、6) 下註字型、7) 列印數字之浮點格式、
                 8) 閱覽視窗背景色選定等八種設定功能。
版    本         內含本產品之版本訊息。
2.2  記錄檔案的輸入格式
ADX EMOS 穩態相量處理系統（PHASOR）的原始數據檔案的輸入格式如下所
示：
一、輸入檔案為文數字檔，任何文字編輯程式均可對其進行編輯。
二、輸入檔案結構分成三部份 ─
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    1) 檔案加註區：任何有關資料的說明皆可放在此處。若在某行的第一個字前
       （可省略）  加上 ':' 冒號，則該行便可列印在原始記錄圖表的加註區內
                   ；最多可列印十行加註資料。
    2) 名稱及單位：各列資料的名稱及單位可放在檔案加註區及資料內容之間。
       （可省略）  格式為 #資料列編號，資料名稱，資料單位 ─ 如#3,161KV

                   電壓，仟伏。
    3) 數據內容  ：數據內容分為兩部份 ─ 1. 時間、2. 數據。時間格式為長
                   整數格式，代表年–月–日 時：分：秒。數據格式為浮點
                   格式(32bit)或整數格式(16bit)，記錄前可選擇設定，內容包含
                   頻率、三相電壓與三相電流的相量。記錄前可選擇設定每

                   秒、數秒、或分鐘記錄一次，一天存成一個檔案。
2.3  記錄檔案輸出格式
一、記錄檔案輸出種類可分為兩類：(1) 穩態記錄檔案、(2) X-Y 資料∕對應函數
    之係數檔案。
二、輸出之檔案為文數字檔，任何文字編輯程式均可對其進行編輯。
三、輸出檔案之格式：(1) 穩態記錄檔案 ─  與輸入檔案的格式完全相同。
                    (2) X-Y 資料∕對應函數之係數檔案 ─ 資料部份為 X 數
                       據，Y 數據，內插數據，誤差數據等四個數值依序排列
                       成一行；係數部份包含多項式階數，最大誤差值，最小
                       平方誤差值，各階係數。實例如下：
                           Data --- X_real, Y_real, Y_fitting, Error

                              3.510      109.838      122.383      -12.545

                              5.341      102.701      122.011      -19.310

                              7.616      103.619      121.552      -17.933

                               :            :           :            :

                               :            :           :            :

                               :            :           :            :

                           1181.398     -117.995     -117.902       -0.093

                           1189.660     -114.342     -124.832       10.490

                           1190.529     -120.058     -125.569        5.511

                           1194.192     -118.245     -128.696       10.451

                           1198.596     -119.028     -132.493       13.465

                           Coefficients ---

                           Max. Error =     46.003

                           Least Square Error =    239.430

                           a00 = 1.23107891e+002

                           a01 = -2.08310946e-001

                           a02 = 5.37158927e-004

2.4  穩態相量記錄的數據閱覽
數據由檔案讀取後，便以單精度浮點（floating format: 4 bytes/sample）的格式存入記憶體中。本穩態相量處理系統 PHASOR 提供一數據圖示視窗（如下圖所示），讓用戶非常方便地閱覽所有的記錄內容整個或部份的趨勢圖，同時用戶可
利用滑鼠，在圖面中追蹤任一點數據的實際值。
1. 圖線的顏色、粗細、與實虛線型可自行設定。

2. 數據曲線的顯示時間、及縱軸的上下限可自行調整。
3. 曲線圖內可根據需要，插入各種文字內註，以充實圖樣的說明性。

4. 提供兩種曲線圖的背景色﹙黑色或白色﹚，黑色方便近距閱覽，而白色遠距投

   影。

5. 曲線視窗內的數據還可進一步透過運算而得到一個新的結果，放入虛擬通道裡

   。虛擬通道的數據具備和實際通道的數據完全一樣的屬性，也可被瀏覽、運

   算、儲存、及列印。
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資料圖形顯示圖面
X         軸：時間軸 ─ 年–月–日 時：分：秒。顯示範圍可自由調整。
Y         軸：數值軸 ─ 數據實際數值大小。顯示範圍可自由調整。
數據輸入通道：最多可容納 32 通道。
數據顯示通道：最多可顯示 32 通道，以不同顏色及不同線條樣式表示。
數據輸入筆數：視作業系統所掌控的記憶容量而定；可輕易輸入數萬至數十萬筆數
              據，而所有輸入的數據皆可在這視窗內顯示出來。
2.5  報表種類及輸出格式
本系統 (PHASOR) 所能產生的報表可分為五類：1) 電力數據趨勢圖表、2) 三相
電壓電流相量關係圖、3)機率分佈與累進機率圖表、4) 越限統計圖表、5) X-Y 數據對應函數表。
每種報表的格式均可分為四：1) 標題區、2) 圖表主體區、3) 資料附註區、4) 圖表下註區。標題區及圖表下註區各是一行文字，可由使用者自行輸入，圖表主體區的內容則依各類報表而不同，資料附註區的內容則是依圖表不同，各有
定義。三種報表的樣本分列如下，以供讀者參考：
1) 原始記錄趨勢圖表
範例如下 ─
┌                                                     ┐
一週負載趨勢圖
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	  CH NO.
	     CH Name
	 Unit
	YDiv/Bottom
	 Average
	 Maximum
	   Time
	 Minimum
	  Time

	 1   ─
	CL-LT R/W Pe
	MW
	       1400.0

        -200.0
	    547.2
	    1209.0
	 08-02 14:09:00
	       0.0
	 07-30 00:54:00


圖一、中區負載變動圖
└                                                     ┘
原始記錄趨勢圖表之資料附註區內容如下 ─
	  CH NO.
	     CH Name
	 Unit
	YDiv/Bottom
	 Average
	 Maximum
	   Time
	 Minimum
	  Time

	 1   ─
	CL-LT R/W Pe
	MW
	       1400.0

        -200.0
	    547.2
	    1209.0
	 08-02 14:09:00
	       0.0
	 07-30 00:54:00


2) 機率分佈與累進機率圖表
範例如下 ─
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┌                                                     ┐
圖二、中區負載分佈圖
└                                                     ┘
機率分佈, 與累進機率分佈兩種圖可選擇列印其中的一種或兩種全印，第
三章第二節有關 機率分佈 的操作程序中有詳細說明。
3) X-Y 數據關係函數表
範例如下 ─
┌                                                     ┐
實虛功率關係圖
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	 X
	 CL-LT R/W Pe (MW)
	 Y
	 CL-LT R/W Q (MVAR)
	Samples
	 288

	Fitting Method
	Least square method
	 Order
	3
	Max. Error
	42.856
	 Least Square Error
	 244.766

	Coefficient Table : Y = an * X^n + an-1 * X^n-1 + ... + a1 * X + a0

	 a00
	1.26297317e+002
	 a01
	-3.57295606e-001
	 a02
	7.65327170e-004
	 a03
	 -5.10633121e-007


圖三、中區負載實虛功率關係圖
└                                                     ┘
X-Y Curve，Tolerance，及資料附註區可選擇是否列印，第三章第二節有關
X-Y 數據關係函數 的操作程序中有詳細說明。
X-Y 數據關係函數表之資料附註區內容如下 ─
	 X
	 CL-LT R/W Pe (MW)
	 Y
	 CL-LT R/W Q (MVAR)
	Samples
	 288

	Fitting Method
	Least square method
	 Order
	3
	Max. Error
	42.856
	 Least Square Error
	 244.766

	Coefficient Table : Y = an * X^n + an-1 * X^n-1 + ... + a1 * X + a0

	 a00
	1.26297317e+002
	 a01
	-3.57295606e-001
	 a02
	7.65327170e-004
	 a03
	 -5.10633121e-007


2.6  檔案處理功能
穩態相量處理系統 (PHASOR) 能處理大量的數據資料，而這些數據資料是存放在檔案中。一個記錄檔案與另一個記錄檔案之間常有相關連的關係，如連續時間的數個記錄檔案、同時段不同地點的數個記錄檔案，所以這類型記錄檔案的分解結合等動作是非常需要的。本系統 (PHASOR) 提供三種檔案處理的功能：
1) 檔案剪輯              a) 在需要將記錄檔案的數據交給其它工具軟體來處理
                         時，一個大容量的記錄檔案常使得許多編輯程式或數
                         值處理程式無法處理，這時使用者就可以利用此一剪
                         輯功能來抽取檔案中的一段數據，另建一新的記錄檔
                         案。
                         b) 想要將一個以較短時間間隔的記錄檔案轉成一個以
                         較長時間間隔的記錄檔案，亦可利用剪輯功能所提供
                         的五種處理方式：
                         1. 跳點讀取、2. 取平均值、3. 取最大值、4. 取最
                         小值、 5. 取最 N 大值﹙內設為第 4 大值﹚來轉

                         檔。
2) 檔案合併              數個或數十個連續記錄的同質記錄檔案可利用檔案合
                         併功能，結合成一個新的記錄檔案，以方便處理整段
                         長時間的記錄資料。
3) 檔案混併              數個或數十個同時段不同地點的記錄檔案可利用檔案
                         混併功能，摘取檔案中數行（通道）的整段數據，混
                         合成一個新的記錄檔案，以利分析比較。若這些混併
                         檔案的記錄時間不等長，則新的記錄檔案會取其時間
                         的交集部份。
使用者尚可交互運用此三種功能，來達到《剪輯》∕《合併》∕《混併》二合一、

或三合一的檔案處理效果。
2.7  記錄數據運算處理功能
記錄數據由檔案讀取後，即以單精度浮點數值 (floating format) 的格式存放在電腦的記憶體中，因此、很方便來進行運算處理的工作。本系統所提供的運算處理功能包含以下三種： 1) +,-,*,/,SQRT,POW,ROOT 等基本運算， 2) 機率分佈 (PDF & CFP)，3) 兩行數據的對應函數分析（利用最小平方法求彼此對應函數關係）。
1) +,-,*,/,ABS,INV,等基本運算 ：透過左列之各式運算後，將運算結果存入舊有
   SQRT, ROOT,                或新立的資料列中，而對其進行數據再運算、
   LN,LOG                      數據閱覽、報表列印等工作。
2) 機率分佈 (PDF & CFP)       ：針對任意一列的數據，均可就其分佈的範圍，
                                進行機率分佈的分析工作。分析結果可得到兩
                                種答案 ─ 

                                a) 機率分佈圖 (PDF) 及機率分佈數據，
                                b) 累進機率圖 (CPF) 及累進機率數據。
                                這兩種答案的報表均可由印表機印出。
3) 兩列數據的對應函數分析     ：兩列數據常蘊涵著有意義的對應關係，因此、
                                本系統提供以最小平方法 (least square

                                method) 求得彼此對應多項式函數的功能。
                                兩列資料的原始對應圖形、函數對應圖形、及
                                誤差圖形皆可可由印表機印出；而原始數據、
                                函數數據、及多項式數據亦可以文數字格式存
                                檔，讓其它任何編輯或數值分析程式進行進一
                                步處理。
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