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3.1.1.1 數據閱覽視窗的功能鍵使用說明
在 '數據閱覽視窗' 內的曲線圖框左側擺放著八個功能鍵，現將各鍵的功能及操作
程序分述如下：
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當顯示數據的通道首次或重新選定、數據顯示上下限改變、或數據顯示時間範圍改變時，都需要按下此鍵，數據圖形才會重新繪製。
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曲線或點陣顯示切換鍵


數據以圖線方式顯示於圖框內時，整段數據的變化趨勢則會非常明顯地展現在用戶面前，但是、圖線間到底存在多少筆的記錄數據，就無從知曉，因此、點陣表示法乃是可清楚地了解每筆記錄數據的詳細落點的顯示方式。按下此鍵，則顯示的數據便會以連線 ─ 點陣互換的方式接替展現，如下圖所示：
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            點陣圖                                連線圖
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回復數據圖形的原始環境


圖形環境包括顯示時間範圍及各通道數據的圖形顯示上下限值，當數據由記錄檔案讀入時，顯示時間範圍乃是由記錄的起始時間起至截止時間止，而各通道資料的圖形顯示上下限值則為原始數據的量測極限值，以上即為曲線圖形的初設環境。本系統會記住過去 10 組的橫軸與縱軸的邊界，一旦按下此鍵，圖形環境就會回復成上一次的圖形環境。
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載入或儲存圖形環境


由於記錄的資料通道可能有許多組（最多可達 32 組），各通道數據的波形顯示上下限值要依照使用者的需求重新設定，是會需要費一番工夫；因此、設定的圖形環境可存入圖形環境的檔案中，待以後需要時，再選擇適合的檔案載入即可，而不
必每次重設。按下此鍵後，下列對話盒即出現在螢幕上：
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繪製波形曲線


使用者先選擇一圖形環境的檔名，再在 '載入部份.' 方塊中選擇載入縱軸（數值軸）或橫軸（時間軸）、或兩軸的圖形環境，然後按下 '確認' 鍵即可。輸入檔名的方式有兩種：1) 在 '檔案' 列示方塊中的檔名上按一下滑鼠左鍵，2) 直接在 '檔名' 編輯欄位中輸入檔名。若檔名未出現在 '檔案' 列示方塊中，使用者可在 '目錄'
列示方塊中切換檔案路徑。
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儲存圖形及內註


曲線圖形及內註可能是用戶花了許多的工夫才製作完成的，以後如果要再被利用，則可存入檔案中〈副檔名：*.ADX〉，以待爾後需要時利用 EMOS 圖形再現 
( ADXDRAW) 軟體工具取出。
按下此鍵後，下列的對話盒即出現在螢幕上：
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使用者祇需選擇適當的檔案目錄，輸入檔名，再按下 '確認' 鍵即可。
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將圖形顯示時間範圍設成記錄檔案的最大範圍


按下此鍵，圖形顯示的時間範圍就會改成起自記錄起始時間終止至記錄截止時間，或是用戶所另指定載入的 '圖形環境' 檔案的起始與截止時間。
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編輯圖線的顏色及線條樣式


圖形展現或列印的圖線（或圖點）的顏色及線條樣式皆可由用戶自由選擇。顏色的設定乃採紅綠藍 (RGB) 三原色編輯的方式，在一千六百多萬種顏色中選擇一種適
用者；線條則有九種選擇：
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按下此鍵後，'圖線及顏色編輯' 的對話盒即出現在螢幕上：
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顏色編輯程序：
1) 首先、移動滑鼠至欲編輯的數據通道編號位置上，按下滑鼠左鍵，則該數據通
   道的編號會出現在 '線號' 欄位內。
2) 在 RGB 三個捲動軸的某一軸上按著滑鼠左鍵，移動滑鼠，則本色之紅色 (R)
   、綠色 (G)、或藍色成份 (B) 便會隨之改變。適度地調整此三種成份，可使您
   得到任何想要的顏色。
3) 當顏色設妥後，再按一下 '取代' 鍵，設定的顏色便會搬至數據通道編號的方塊
   內（注意：不要省略本程序）。
4) 當欲更動的各數據通道顏色一一改變完成後，再按一下 '確認' 鍵，則數據圖形
   就會根據新的設定顏色重新繪製，但顏色不會存入系統參數檔案中。若按一下
   '儲存' 鍵，則不但資料圖形會根據新的設定顏色重新繪製，且顏色設定值還會
   存入系統參數檔案中，意即 ─ 當系統結束後，再重新進入本系統，新設的顏
   色組依然有效。
圖線樣式編輯程序：
1) 首先、移動滑鼠至欲編輯的數據通道編號位置上，按下滑鼠左鍵，則該數據通
   道的編號會出現在 '線號' 欄位內。
2) 在 '圖線型式' 列示方塊中選擇中意的線條樣式。
重複前兩項程序，直至所有要改變的數據通道的線條樣式均更改完成，無論按下
'確認' 鍵，或 '儲存' 鍵，數據都會按照新的線條樣式繪出。
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列印圖形報表


按下此鍵便可將顯示在螢幕上的數據圖形列印出來。報表的內容除了數據波形外，還包括標題、報表前註訊息欄、數據後附訊息欄、及報表尾標文字（如下圖所示）。其中的標題、及報表尾標文字乃由製表者自行輸入（輸入內容存在系統參數檔中，以後列印皆有效），而數據前後註訊息欄會自動產生。標題、圖形刻度文
字、數據前後註訊息欄、及報表後註文字各有自屬的字型（可選）。
┌                                                     ┐
一週負載趨勢圖
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	  CH NO.
	     CH Name
	  Unit
	YDiv/Bottom
	 Average
	 Maximum
	         Time
	 Minimum
	        Time

	 1   ─
	CL-LT R/W Pe
	 MW
	       1400.0

        -200.0
	    547.2
	    1209.0
	 08-02 14:09:00
	       0.0
	 07-30 00:54:00


圖十、中區負載變動圖
└                                                        ┘
一旦按下 '列印' 功能鍵後，'列印設定' 對話盒便會出現，使用者可在此對話盒內選擇列印資料通道、全段或選段列印、輸入報表的標題與後註文字的內容，列印輸出埠、及多個批次列印檔案；待一切設定完成後，按下【列印】鍵，精美的報表即可產生。本列印功能適用於任何與微軟視窗作業系統相容的印表機。當選擇多個批次列印檔案時，這些檔案的記錄時段需有交集部份，且交集部份需落在列印時段範圍內；此外、各列印檔案需具有列印的數據通道。當選定的檔案印完後，該檔名會消失於 '檔案' 列示方塊中，若方塊中尚有其他檔名，在欲印之檔名上按一下滑鼠左鍵選取，接著視需要修改報表標題、或報表下註文字，再按下【列印】鍵，
即可再度印表。
不同的列印檔案的圖形環境是藉著圖形環境檔 'DRAWING.ENV' 為傳遞媒介，因 此、若準備要印製多個檔案，事先需再 '數據閱覽視窗'內， 按下【環境】功能鍵
，將圖形環境存入圖形環境檔 'DRAWING.ENV' 之中。
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上列‘批次列印’對話盒之操作說明：
1) '檔案' 列示方塊
   在方塊內的某一欲列印的檔名上按一下滑鼠左鍵，該欄即出現反白，而列印的
   檔名可以多重選取。若要取消某選取欄，祇需再在該欄上按一下滑鼠左鍵即可
   ，而反白就會消失。若移動滑鼠在列示方塊右上角的 '全部' 小方格上按下左鍵
   ，則可使列示方塊中的所有檔名呈現反白、或使全部反白消失；當所有檔名呈
   現反白時，即表示批次列印列示方塊中的所有檔案。
2) '列印通道' 列示方塊
   在方塊內的數字是目前在資料顯示視窗內的紀錄檔案的所有資料通道代號。祇
   要在一欲列印的通道代號上按一下滑鼠左鍵，該欄即出現反白，表示該通道的
   資料會列印出來，而列印的通道可多選。在反白的通道欄上再按一下滑鼠左鍵
   ，即可取消。
3) '選項'  方框
   方框內有兩個功能鈕 ─ 1) 全部範圍：整個時間軸的記錄數據。 2) 部份範圍
   ：列印時間軸所選範圍內的記錄數據。兩者祇能選擇其一。
4) 時間顯示軸
   時間顯示軸的上方標記有兩組時間，每組時間在軸的左右兩角各有一個，而這
   左右時間則代表一個時間範圍。外側的一組時間代表檔案的記錄起始及截止時
   間，內側的一組時間代表選取的列印時間範圍。若想修改這組時間，則需要退
   出此對話盒，回返至‘資料顯示視窗’，再行修改。當選擇了 '全部範圍' 時，
   則列印時間範圍便是取外側的時間組。
7) '狀態' 顯示欄
   顯示正常或錯誤的工作狀態 ：
   如正常工作結束，沒有選擇列印檔案，沒有選擇列印資料通道等信息。
8) '列印' 功能鍵 

   當所有設定選擇妥當後，移動滑鼠至此鍵位置，再按下左鍵，即可將報表列印
   出來。
9) '附註' 功能鍵 ─── 見後註
10) '關閉'  功能鍵
    結束本印表功能。
【註】： '附註' 功能鍵 

   每份原始資料報表的標題、橫（縱）軸說明、後註等敘述文字可由印表者自由
   設定；同時、表格的大小與資料說明欄亦可由印表者設定。當印表者移動滑鼠
   至此鍵位置，再按下左鍵，下列對話盒即出現在螢幕上，待所有參數設定完成
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   後，按一下 '確認' 鍵即可將參數存入參數檔中，以備列印所用。
上列‘原始記錄報表標題及註解輸入’對話盒之操作說明：
1) '報表標題' 編輯欄位 

   此乃報表標題的編輯欄位，可輸入任何視窗作業系統所提供的文數字或符
   號；不過、需注意標題列印字型是否可印出這些文數字或符號。本編輯欄位共
   可輸入 120 個字元（一個漢字佔兩個字元）。
2) '縱軸左註' 及'縱軸右註' 編輯欄位 

   此乃報表縱軸左右兩邊說明的編輯欄位，可輸入任何視窗作業系統所提供的文
   數字或符號；不過、需注意註解列印字型是否可印出這些文數字或符號。本編
   輯欄位共可輸入 60 個字元（一個漢字佔兩個字元）。
3) '橫軸註解' 編輯欄位 

   此乃報表橫軸說明的編輯欄位，可輸入任何視窗作業系統所提供的文數字或
   符號；不過、需注意註解列印字型是否可印出這些文數字或符號。本編輯欄
   位共可輸入 60 個字元（一個漢字佔兩個字元）。
4) '報表下註' 編輯欄位 

   此乃報表下註文字的編輯欄位，可輸入任何視窗作業系統所提供的文數字或
   符號；不過、需注意下註列印字型是否可印出這些文數字或符號。本編輯欄
   位共可輸入 120 個字元（一個漢字佔兩個字元）。
5) '報表頁註' 編輯欄位 

   在報表下註的下方還可增加一列註解。
6) '報表說明' 選擇項 

   資料後處理訊息欄 (Information Box) 可分為長短兩種表示法：
   1) 短式 short form

	數據通道
	名稱
	單位
	Y軸上下限

	  1    -----
	CL-LT R/W Pe
	MW
	1400.0

-200.0


   2) 長式 long form

	 數據通道
	名稱
	單位
	Y軸上下限
	平均值
	最大值
	時間
	最小值
	時間

	 1  -----
	CL-LT R/W Pe
	MW
	1400.0

-200.0
	645.30
	1250.47
	03-25 10:30:20
	-235.80
	03-25 12:30:45


   在此下拉式列示方塊中包含三項選擇：1) short form（短式）、2) long
   form（長式）、3) null（空白）。印表者可依需要選擇其一。
7) '圖表尺寸' 設定欄 

   印表者可依需要來設定曲線圖框的大小尺寸，以公分為單位。縱軸預設值為
   8 公分，橫軸預設值為 12 公分。
8) '縱軸格線' 設定欄 

   曲線圖的縱軸要分成多少條等分線。內設值為 10 條線。
9) '橫軸格線' 設定欄 

   曲線圖的橫軸要分成多少條等分線。內設值為 10 條線。
10) '確認' 功能鍵 

   按下此鍵，即可將設定之參數存入參數檔中，以備爾後列印所用；同時、結
   束本對話盒。
11) '取消' 功能鍵 

   按下此鍵，即可結束本對話盒，但會丟棄新設定之參數。
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