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3.1.2  三相電壓電流相量圖
3.1.2.1 如何進入三相電壓電流相量圖
在主選單 [瀏覽] 功能的下拉子選單內選擇 [穩態記錄數據曲線圖] 功能項，便可以三相電壓電流相量並列圖示的方式來瀏覽電力品質分析器ADX3000所記錄
的三相電壓與三相電流的有效值與相角穩態數據在記錄期間的變化。
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3.1.2.2 選取穩態相量記錄檔案
一旦按下選單的選項後，用戶便可在下列的 ”開啟舊檔” 對話盒內選取要瀏覽的穩態相量記錄檔案。
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3.1.2.3 瀏覽三相電壓電流相量圖
待兩個記錄檔案(電壓及電流)的數據內容都被正確讀完後，三相電壓電流相量圖的視窗畫面就會隨即顯示出來，如下所示。

在這個畫面內包含三個子畫面: 1. 功能窗，2. 數據及圖示窗，3. 時間窗。
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三相電壓電流相量圖的畫面
3.1.2.3.1 功能窗
功能窗內有四個部份，分別是1. 檔案 (Files)，2. 播放速度 (Speed)，3. 工作狀態 (Status)，4. 七個功能鍵。

3.1.2.3.1.1檔案 (Files)

檔案下拉式方塊內存放的都是穩態相量記錄的檔名，而在任一個檔名欄上按一下滑鼠左鍵，該檔的記錄數據內容就會被讀進內存記憶體中。等到讀完檔案後，用戶便可根據電壓及電流的大小值來調整圖形的邊界，然後開始播放，以觀察數
據記錄在各時段的變化。
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3.1.2.3.1.2播放速度 (Speed)

有三種不同的播放速度可供選擇: 1. 快速 (Fast)，2. 中速 (Medium)，3. 慢速 

(Slow)。快中慢速的播放速度會因CPU的速度快慢而有所不同。




3.1.2.3.1.3工作狀態 (Status)

當每讀完一個記錄檔案，或按下一個功能鍵時，在工作狀態欄內就會顯示對應的
訊息。




一共有十一種不同的工作狀態:

	1
	 妥當 ready
	正確地讀完指定檔案內的記錄數據

	2
	 不妥 not ready
	未能讀完指定檔案內的記錄數據

	3
	 回頭 home
	回到檔案的記錄起始時間

	8
	 末尾 end
	回到檔案的記錄截止時間

	4
	 倒轉 rewind
	由後向前反向播放

	5
	 播放 play
	開始播放

	6
	 暫停 pause
	暫停播放

	7
	 最大電壓不平
 衡因數
 max Vuf
	顯示最大電壓不平衡因數的時刻的相量圖

	8
	 最小電壓不平
 衡因數
 min Vuf
	顯示最小電壓不平衡因數的時刻的相量圖


	9
	 最大電流不平
 衡因數
 max Iuf
	顯示最大電流不平衡因數的時刻的相量圖

	10
	 最小電流不平
 衡因數
 min Iuf
	顯示最小電流不平衡因數的時刻的相量圖

	11
	 列印 print
	將螢幕上的三相電壓電流相量圖及數據列印出來


3.1.2.3.1.4 功能鍵
一共有七個功能鍵可供使用:
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其中，大小 (max/min) 鍵共包含四種大小值的找尋，分別是:
	最大電壓不平衡因數 max Vuf
	顯示最大電壓不平衡因數的發生時刻的相量圖

	最小電壓不平衡因數 min Vuf
	顯示最小電壓不平衡因數的發生時刻的相量圖

	最大電流不平衡因數 max Iuf
	顯示最大電流不平衡因數的發生時刻的相量圖

	最小電流不平衡因數 min Iuf
	顯示最小電流不平衡因數的發生時刻的相量圖


這裡所謂的 ”不平衡因數” 是由下列公式求出：

Uf% = Uf2 * 100% / Uf1.
3.1.2.3.2 數據圖示窗
在數據圖示窗內可分成左右兩部份，左半部包含三相電壓與三相電流的有效值
相角數值及其單位，電壓電流圖形的上下限值，及記錄時間總長。下圖即為左半
部的一個範例：
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右半部則為該數據的量測時間及一個三相電壓及三相電流的相量圖。在相量圖內粗線的部份是三相電壓，細線的部份是三相電流。三相電壓線的顏色分別以瀏覽原始記錄視窗內用戶所指定的第一到第三號的圖線顏色繪出，而三相電流線的顏色分別以第四到第六號的圖線顏色繪出。若要調整線的顏色，必須移到瀏覽
原始記錄視窗內，選擇 [圖線] 功能鍵進行改變。
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3.1.2.3.3時間窗




當記錄的內容在播放時，時間窗內的藍色比例線會一直隨著播放的時間按比例移動，若當用戶在比例線的窗口內按下滑鼠左鍵，播放的動作就會停止，而數據窗所顯示的內容則會隨著按著滑鼠左鍵游標移動的位置更新。如果想要細部調
動顯示時間時，請照以下指示操作：

	1
	 Home鍵
	移到記錄的起始位址

	2
	 End鍵
	移到記錄的截止位址

	3
	 PgUp鍵
	向前移10點

	4
	 PgDn鍵
	向後移10點

	5
	 上移鍵
	向前移1點

	6
	 左移鍵
	向前移1點

	7
	 下移鍵
	向後移1點

	8
	 右移鍵
	向後移1點

	9
	 數字鍵 (1-9,0)
	按照數字向後移幾點，0代表10點


3.1.2.4 印表

當按下 [印表] 鍵後，用戶可以輸入報表的標題及下註，然後選擇印表機印出報
表。

相量圖標題及下註輸入盒

選擇印表機對話盒
播放 (play)





倒轉 (rewind)





回頭 (home)





印表 (print)





末尾 (end)





大小 (max/min)





暫停 (pause)





電壓與電流的圖形上下限值





三相電流的有效值，相角，及單位





三相電壓的有效值，相角，及單位





記錄數據的時間總長度





已畫完的比例線





截止時間





起始時間





如果選擇到不正確的檔案，將會出現”檔案格式不合”的訊息，如下所示:
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� EMBED PBrush  ���











電流不平衡因數





電壓不平衡因數





圖示的記錄日期時間





� EMBED Word.Picture.8  ���
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