第四章．測試
這裏所謂的[測試]是指對遠端錄波設備ADX3000內各個卡片的類比量及開關量進行掃描測試。在遠端錄波設備ADX3000內的類比量會流經四種單元器件：

	1
	ADBUF
	A/D 轉換器資料記憶體區

	2
	TDSP
	信號起動數位運算處理器- TDSP

	3
	FDSP
	公式運算數位運算處理器- FDSP

	4
	DDSP
	動態監視數位運算處理器- DDSP


針對每一路類比量的量測，這四種硬體存放的類比量數值必須一致，若是不一致就表示硬體發生問題。
第1節 如何要求進入[測試]工作狀態
程式一：按下主功能表的[測試]功能，進入‘遙控測試設定’對話盒。
程式二：觀察遠端站現在工作的模式。
程式三：如果遠端站現在工作的模式是“進行錄波中”，請按[靜止待命]鍵，讓
        遠端站退出錄波的工作狀態。
程式四：由 1-4有效卡片中選擇要測的卡片，再按[設定測試模式]鍵。
程式五：最後再按[離開]鍵，即可進入卡片掃描測試的程式。
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遙控測試設定對話盒-狀態一：正在錄波的工作狀態下
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遙控測試設定對話盒-狀態二：正在靜止待命的工作狀態下
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遙控測試設定對話盒-狀態三：遠端站已進入卡片測試的工作狀態下
第2節 進入[測試]工作狀態
一套ADX3000最多具備四片資料獲取卡，被要求測試的卡片的元器件標題爲橘黃色，而沒被要求測試的卡片的元器件標題爲灰色。
2.1 信號讀值：
類比量的掃描數值落在±10之間，交流信號的讀值會在一個範圍內上下漂動，而直流信號的讀值則會顯示一個較穩定的讀值。每一路的類比量在四個單元的讀值應該一致，否則表示某硬體單元可能發生故障。
開關量的讀值非0即1，全視該路開關量短路或開路而定。
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2.2 功能鍵說明：
	#
	功  能  鍵
	功      能      說     明

	1
	Idle
	命令遠端站退出卡片掃描測試的工作狀態，回到靜止待命的狀態，同時中央監控站也退出卡片掃描測試的畫面。

	2
	Exit
	中央監控站退出卡片掃描測試的畫面，但讓遠端站保持在卡片掃描測試的工作狀態。


類比量通路號





類比量的掃描數值，應落在±10之間。





開關量的掃描數值，


0 - 短路，1 – 開路。
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