第二章．連線                          千里姻緣一線牽
[image: image1.png]SERERE A

b Al

BlPort 1 - Null Port
ElPort 2 - Mull Port
Port 3 - Total 1 Station(s) Open

BPort 4 - Total 1 Station(s) Open
Lir sem
BPort 5 - Total 1 Station(s) Open
Lo s

Lic s
BPort 7 - Total 1 Station(s) Open
Lws =

BPort 6 - Total 1 Station(s) Open

Modem }Wié
DSR

R | BB
tEe

BES

StnID = N2

BAfE
Pl B

L ptas]




[image: image3.png]Station:

RLLEl CcTs DSR DCD

e B




	1
	開啟通訊埠
	針對各個要自動輪呼文件或連線起動錄波的通信埠口，建立適當的通信協定。

	2
	關閉通訊埠
	關閉不用的通信埠口。

	3
	連接遠端站通訊
	讓中央站和某個遠端站建立連線關系，以便進行文件傳輸或即時監視的工作。

	4
	動態文件自動輪呼
	自動輪流向各個已開啟通信埠的遠端站查詢有無故障文件，若有就回傳到中央監控站指定的儲存裝置內。

	5
	PQUF文件自動輪呼
	自動輪流向各個已開啟通信埠的遠端站查詢有無新的PQUF記錄文件，若有就回傳到中央監控站指定的儲存裝置內。


第1節. 開啟通訊埠口

本節所論及RS232串口通訊的協定包含五項要素︰

	1
	波特率  （Baud Rate）
	出廠設置值為9600 bps。

	2
	數據位數（Data Bits）
	出廠設置值為 8 bits。

	3
	停止位數（Stop Bits）
	出廠設置值為 1 bit。

	4
	奇偶校驗（Parity）
	出廠設置值為 不校驗（none）。

	5
	信號交換（Handshake）
	出廠設置值為 DTR & RTS信號都要處理。


其中，波特率關係著信息的傳輸速度，它的設置原則上當然是愈快愈好，但是通信線路的品質及遠端站的故障錄波與其他量測工作需要動作時間是兩項制約波特率的因素。一般地說，我們建議波特率在通信線路良好的狀況，設置成9600 bps，或19200 bps；但是在通信不佳的狀況下，就要往下降到4800 bps，或更低。

關於第2項到第5項的設置內容請按照以上建議值設置即可。

當埠口需要打開時，請在‘通訊埠口’方塊內選擇該埠口號碼，然後在右側的小方框內打勾，待所有要打開的埠口都設置完成後，再按下[開啟]鍵即可。
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開啟通訊埠口對話盒

第2節. 關閉通訊埠口
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關閉通訊埠口對話盒

多站的錄波連線觸發，及動態文件/PQUF文件自動輪呼這兩類工作都會對所有開啟通訊埠口的遠端站動作，因此當某些遠端站不要運行這兩類工作時，就請關閉該通訊埠口。
第3節. 連接遠端站通訊

雖然中央監控站同時可能連接多個遠端站，但是當要對遠端站進行參數設置，卡片測試，文件傳輸，及打開即時監視窗口等工作時，都必須先指定好通話的對象。用戶可以利用本節所提供功能連接通話的對象。
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連接遠端站通信對話盒
在專線通信線路的狀況下，連接的程序是︰

	1
	用鼠標在上圖左側的‘遠端監測站表’內該站欄目上點選一下。

	2
	按[開始]鍵。這時建立通信（呼叫）的指令就會經串口送到遠端站。

	3
	遠端站接到正確的呼叫指令，便立即回應，也會回送出一組回答的指令。

	4
	中央站接到正確的回答指令後，便會在‘接收信息’的方塊裡顯示出“StnID=XX”的信息（這裡的XX是指遠端站的站碼），然後[接通]鍵就會變黑。

	5
	最後再按一下[接通]鍵，即可離開本對話盒，並與該遠端站進行各項通信聯絡工作。


在撥號通信線路的狀況下，連接的程序是︰

	1
	用鼠標在上圖左側的‘遠端監測站表’內該站欄目上點選一下。

	2
	按[開始]鍵，這時撥號的指令就會經串口送到數據機(MODEM)裡，同時撥號的指令也會在‘送出信息’的方塊裡顯示出來。

	3
	數據機(MODEM)透過通信線路送出信號到遠端站，準備接通兩端線路。

	4
	一旦兩端MODEM間的線路接通，MODEM會送出接通的信息到中央監控站，這些信息會在對話盒的‘接收信息’的方塊裡顯示出來。

	5
	隨後，中央站就會送出一組建立通信（呼叫）的指令經由串口到遠端站。

	6
	遠端站接到正確的呼叫指令，便立即回應，也會回送出一組回答的指令。

	7
	中央站接到正確的回答指令後，便會在‘接收信息’的方塊裡顯示出“StnID=XX”的信息（這裡的XX是指遠端站的站碼），然後[接通]鍵就會變黑。

	8
	最後再按一下[接通]鍵，即可離開本對話盒，並與該遠端站進行各項通信聯絡工作。


第4節. 動態文件自動輪呼
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本節程序一旦打開運行，中央監控站便與所有已接通的遠端站建立動態錄波文件自動回傳的通路。遠端站一旦錄下一件故障記錄文件，便會立即傳回到中央監控站指定的儲存裝置裡。中央監控站透過PC本身的兩個串口及MOXA C218 八埠串口卡，最多可同時和十個遠端站建立回傳的管道；若只利用PC的RS232串口，則同時只能和兩個遠端站建立回傳的管道。

動態文件自動輪呼畫面
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當中央站的三個MODEM通信狀態燈（CTS，DSR，DCD）都點亮時，表示通信線路暢通，否則就表示通信有問題。

若三個燈都不亮，則表示計算機和MODEM間的通信線沒連接好，或MODEM有問題（如沒通電）；若只有DCD燈不亮，則表示MODEM的電話線沒接通。

如果發生三個燈都點亮，但是還是無法連上遠端站的情形，最有可能是兩端MODEM的波特率設置不吻合，其次可能是遠端站沒進入ADX3000錄波的程序（跳回DOS的工作狀態），或是遠端站ADX3000功能故障。

第5節. PQUF文件自動輪呼

本節程序一旦打開運行，中央監控站便與所有已接通的遠端站建立穩態相量(PHASOR)文件自動回傳的通路。遠端站隨時錄下各組饋線的相量數據，而中央監控站每隔十分鐘就要求遠端站將這些數據傳回到中央站，所以只要運行本節程序，即可得到遠端站內各組饋線的相量數據。
穩態相量文件自動輪呼畫面
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穩態相量文件自動輪呼畫面

中央監控站透過PC本身的兩個串口及MOXA C218 八埠串口卡，最多可同時和十個遠端站建立回傳的管道；若只利用PC的RS232串口，則同時只能和兩個遠端站建立回傳的管道。

每個遠端站一接到中央站送來的PQUF文件回傳指令，就會立即將目前所有的PQUF文件名送到中央站，由中央站過濾掉那些已傳過的PQUF文件，只傳新記錄的PQUF文件。PQUF文件自動輪呼的畫面的說明如下所示︰




所有經PQUF自動輪呼程序讀入的穩態相量文件(*.PHA)會根據傳遞的站名與記錄的年份，在環境變數ADXPQUF指定目錄下打開站名與年份末兩位數的子目錄（如C:\ADX\PHASOR\LT\02）, 再將文件存放在這個目錄內的各個饋線號碼子目錄(如DHIW)下。

穩態相量文件的記錄內容包含一組饋線的三相電壓與三相電流的穩態相量數據和系統頻率。由這組三相電壓與電流的相量數據可求得實功，虛功，…等三十餘項電力數據。數據每秒記錄一次，一天包裝成一個文件。用戶可利用EMOS 的穩態相量數據處理系統（PHASOR.EXE）軟體套件來處理這些數據，打印成日報，周報，月報，或年報；或轉換成文字格式的數據，讓其他軟體工具來處理。

[連線] 是指中央監控站透過串口通信的方式和遠端站建立聯繫的通路，讓中央監控站能對遠端站進行各種監控的工作。[連線] 的菜單項目如右側五項所示︰





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





站碼





站名





Fn=已傳的文件數





顯示遠端站的工作狀態





接收通信狀態





發送通信狀態





MODEM的通信狀態燈﹙亮表正常﹚：


清除發送 – CTS (Clear To Send)


數據機就緒 – DSR (Data Set Ready)


數據載波偵測 – DCD (Data Carrier Detect)
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動態錄波文件名





已傳文件長度





文件總長度





傳完百分比





� EMBED PBrush  ���





站碼





站名





目前工作狀態





MODEM的通信狀態燈﹙亮表正常﹚：


清除發送 – CTS (Clear To Send)


數據機就緒 – DSR (Data Set Ready)


數據載波偵測 – DCD (Data Carrier Detect)
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在AUTOEXEC.BAT文件內指定的PQVF文件存放位置：


SET ADXPQUF=C:\ADX\PHASOR





其後的LT\01是根據站碼和西元年份尾兩碼再細分的子目錄
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文件總長





正在讀取的PQUF文件名：





DHIW �
饋線號碼�
�
0118 �
月份及日數�
�
PHA  �
副檔名�
�






總共要讀取155個文件，目前正在傳第31件。





� EMBED PBrush  ���





待讀文件名下拉方塊








PAGE  
2-7

_1022935120

_1072877598

_1072878273

_1072878470

_1072878170

_1022936992

_913993734

