EMOS 安裝後補充工作 

1. 在C:\AUTOEXEC.BAT 文件內利用環境變數建立動態文件及穩態文件的保存位置

SET ADXDATA=C:\ADX\DATA

SET ADXPQUF=C:\ADX\PHASOR

1.1 增加SET ADXDATA=C:\ADX\DATA環境變數來宣告動態文件的保存位置。保存目錄視實際的配置來設置。

1.2 增加SET ADXPQUF=C:\ADX\PHASOR 環境變數來宣告穩態文件的保存位置。目錄視實際需要來設置。
2. 利用MOXA Multiport C218 Turbo多埠卡來進行串聯通信
   2.1 利用MOXA的C218 Turbo安裝軟碟確實將驅動程式安裝成功，安裝時要
       注意C218卡所用到的IRQ中斷位址，及共用記憶體的位元址不要和其他

       設備相互衝突。
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   2.2 舉例來說，如果C218卡所用到的共用記憶體位元址是DC000-DFFFF，當

       在C:\Config.sys文件內又設置Emm386.exe程式，利用它來管理記憶體

       時，則請在其後增加 X=DC00- DFFF，通知管理程式避開這段記憶體位元
       址。
       語法如下：Device=Emm386.exe … X=DC00-DFFF。
       除此之外，並請在C:\Windows目錄下的System.ini文件的 [386Enh] 節
       內增加一項關鍵字 EmmExclude=DC00-DFFF，通知視窗軟體避開這段內

       存位址。
   2.3 設置MOXA C218 Turbo 卡上的通信埠口為 COM3 - COM10，因此，一台
       電腦最多可提供10個串口通信。
3. 中央監控系統 REMCON 通信連線
   3.1 設置通訊埠參數，如撥號MODEM，專線MODEM等。

   3.2 設置遠端站參數，如站碼，站名，電話號碼（專線則免）等。

   3.3 設置通訊協定(如串列傳輸速率，…等)，並打開通訊埠口。

4．中央監控系統 REMCON 事故起動的警報聲響

   當接收到遠端錄波裝置送來的事故起動資訊後，用戶可以讓中央監控站發出

   警報聲響來提醒用戶。

   4.1 警報音響的檔案名是Urgent.wav，用戶可以利用一般的錄音程式來改變

   Urgent.wav的警報內容。該音響檔案存在C:\ADX目錄內，在C:\ADX目錄

中找不到Urgent.wav檔案就不會發出聲響。
5. 動態資料處理 DYNAPRO 內定的搜尋目錄及搜尋站碼

   5.1 按[目錄]鍵後，填入動態資料的搜尋目錄群，如C:\ADX\DATA,…。 

   5.2 在[系統]功能表下的[站址]子項功能內設置搜尋站碼群，如A1,B1,…。

   完成以上兩項工作，動態處理程式才能在不打站碼的情形下搜尋到錄波裝置

   所錄的動態資料檔案。

6. 動態資料處理 DYNAPRO 自動壓降分析後的的警報聲響

   當一個壓降事故記錄檔案傳入中央監控站後，按照用戶的指示進行自動壓降分

   析後，如有逾越壓降限值時，中央監控站發出警報聲響來提醒用戶。

   6.1 警報音響的檔案名是SagAlert.wav，用戶可以利用一般的錄音程式來改變

   SagAlert.wav的警報內容。該音響檔案存在C:\ADX目錄內，在C:\ADX目錄

中找不到SagAlert.wav就不會發出聲響。
ADX3000壓降事故記錄處理流程










【注意事項】﹕

1. 啟動動態數據處理系統 DYNAPRO。
2. 接著啟動中央監控系統 REMCON。

3. 中央監控系統 REMCON啟動後，
必須開啟動態文件自動輪呼功能。
4. 事故觸發後的警報音響的錄音檔案
為C:\ADX\URGENT.WAV。用戶可

改錄成其他的音響內容。在C:\ADX
目錄中找不到URGENT.WAV就不響。

5. 壓降越限的警報音響的錄音檔案為

C:\ADX\SAGALERT.WAV。用戶可
改錄成其他的音響內容。在C:\ADX
目錄中找不到SAGALERT.WAV就不

響。
MOXA C218 Turbo 卡安裝成功後，利用MOXA所附的自我偵測程序PComm Diagnostic,


可以看到如右畫面：





電壓信號





記錄檔名：


SSYYMDhm.mss


SS: 站碼


YY: 年末兩位數字


M : 月(一碼)


D : 日(一碼)


H : 時(一碼)


mm: 分(兩碼)


ss: 秒(兩碼)





壓降事故





記錄


檔案





電力品質記錄器 ADX3000





主動透過通信線路通知中控站的REMCON程式





事故動態記錄檔案


自動回傳





顯示觸發信息並發出警報音響


(URGENT.WAV)





檔案傳完後自動通知動態數據處理程式 DYNAPRO





動態數據處理程式 DYNAPRO得到通知後，會自動針對事故的記錄檔案壓降分析





倘若壓降分析結果超過壓降設限，壓降報表會自動列印出來，同時發出另一種警報音響 (SAGALERT.WAV)
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