第六章．監控                                    千里資訊彈指間
監控程序主要是被設計用來控制指揮遠端故障錄波設備ADX3000的記錄工作，及監視遠端現場的電力資料。ADX3000除了當成故障錄波設備外，同時也提供電力系統穩定度的即時監錄功能（功角量測）及錄下PQUF的全天候穩態紀錄；但若停掉錄波功能，配合適當的信號轉換裝置，還可以長期記錄電力饋線的電力品質（電能質量）的穩態資料（一天集成一個穩態文件）。
第1節 動態記錄
若遠端的故障錄波設備ADX3000沒進入錄波的工作狀態，中央站就無法對該站進行電力資料的即時動態監視，因此首先要利用[指定動態作業模式]所提供的功能瞭解遠端站目前的工作狀態，如果ADX3000沒進入錄波的工作狀態，就要指揮ADX3000進入錄波的工作狀態；如果ADX3000已進入錄波的工作狀態，那麼‘即時監視’的功能表就被啓動轉黑，接著用戶就可以運行‘即時監視’ 功能表內的各項動態監視程式。
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第2節 指定動態作業模式
本處所提供的功能就是讓用戶在中央監控站透過通信線路指揮遠端故障錄波設備ADX3000進入或脫離錄波的工作狀態。下列兩張圖中第一張圖的內容顯示著ADX3000已脫離了錄波的工作狀態，而是處於靜止的工作狀態，第二張圖的內容顯示著ADX3000已進入錄波的工作狀態。
[image: image22.png]


錄波中的遠端站ADX3000工作狀態的顯示畫面
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靜止待命中的遠端站ADX3000工作狀態的顯示畫面
故障錄波設備ADX3000適用於三相四線（Y型接線），及三相三線（型接線）兩種電壓接線的方式。一旦選擇錯誤，則所有與這條饋線電壓相關的功率，功因，功角等資料都會發生運算的錯誤，請用戶特別注意。
三相三線 - 每一組三相三線的電壓都要輸入三個電壓通路的號碼，分別代表
           Vab,Vbc,Vca。一套故障錄波設備ADX3000最多可以輸入十組三相
           三線的電壓，當輸入這些號碼後，必須確認在“電壓接線模式”的
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           欄目內選擇 - [ TYPE]。
第3節 即時監視
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在‘即時監視’的功能表包含以下六種動態即時監視的功能：
	#
	第一層名稱
	第二層名稱
	功      能      敘      述

	1
	電力模式
	系統頻率
	三相電壓或電流的系統頻率。

	
	
	三相相量
	三相電壓或電流的的三相向量圖（大小與角度）。

	
	
	實虛功率
	三相饋線的實虛功率及視在功率（P/Q/S）。

	
	
	相序功率
	三相饋線的正負零序功率（P1/P2/P0）。

	
	
	功率因數
	三相饋線的功率因數。


	
	
	負序不平衡因數
	三相電壓或電流的負序不平衡因數。

	
	
	零序不平衡因數
	三相電壓或電流的零序不平衡因數。

	
	
	三相原始波形
	三相電壓或電流的原始交流波形。

	2
	PQUF即時監視
	無
	三相饋線的系統電壓與電流，實虛功率，及系統頻率，每兩秒更新一次資料；每個PQUF即時監視畫面可顯示一至八組三相饋線。

	3
	兩地功角
	無
	兩地的電力系統穩定度指標 – ‘兩地功角’的即時監視，GPS衛星同步，每秒更新一次功角的資料，顯示每秒20組功角的變化。

	4
	上下游多站低頻振蕩
	無
	針對一條長距離三相饋線的電力系統穩定度系列指標 – ‘多站功角’的即時監視，GPS衛星同步，每秒更新一次功角的資料，顯示每秒20組功角的變化。一個‘多站功角’的即時監視畫面最多可同時監視上下游7站（共6對）的功角，每秒更新一次資料，顯示1-6個子站對主站每秒20組功角的變化，及有無低頻振蕩 (0.2Hz-2.5Hz) 的現象。

	5
	上下游多站功角
	無
	針對一條長距離三相饋線的電力系統穩定度系列指標 – ‘多站功角’的即時監視，GPS衛星同步，每秒更新一次功角的資料，顯示每秒功角平均值的變化。一個‘多站功角’的即時監視畫面最多可同時監視上下游7站（共6對）的功角，每秒更新一次資料，顯示1-6個子站對主站每秒功角的變化。

	6
	遙測對相
	無
	利用GPS衛星同步，針對兩地的同一組三相饋線的相位進行同步對相的動作。


如何設置遠端錄波設備ADX3000的‘即時監視’的模式
中央站在運行上述監視功能中的第1專案-電力模式與第2項-諧波模式的動態監視功能時，必須注意遠端錄波設備ADX3000的‘即時監視’的模式是否配合一致，只能從兩者選擇其一。換句話說，ADX3000的‘即時監視’模式是設在 電力監視 模式，中央站就只能運行第1種有關即時監視電力的功能；反之，就不能運行各種即時監視的功能。

即時監視的功能表畫面
即時監視相關的快捷鍵
快捷鍵–F4       進入PQUF即時監視的子功能表。 
快捷鍵–F5       進入電力即時監視的子功能表。
快捷鍵–F6       進入兩地功角即時監視的子功能表。 
快捷鍵–F7       進入多站功角低頻振蕩即時監視的子功能表。 
快捷鍵–F8       進入多站功角即時監視的子功能表。 

快捷鍵–F9       進入兩地遙測對相的功能。 
即時監視專案下的各項子功能表畫面
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電力監視功能表的的選項說明
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  進入方式有兩種方式： 

b. PQUF資料功能表的選項說明
  當選擇監視PQUF資料或功角變化的功能表時，將會在螢幕的右側上方以功能
  表形式出現一系列的組別名稱，每一個組別名稱都代表一組PQUF資料或功角
  的即時監視的功能表選項。
c. 功角功能表的選項說明
當選擇功角監視系列的功能時，螢幕的右側上方將會出現一系列由用戶事先設置好的功角監視組別名稱，以功能表形式顯示出來。用戶可在功能表內選擇任一組，進行功角監視。
第4節 電力即時監視 - 快捷鍵 [F5]
電力即時監視包含以下八項監視的專案：
	1
	系統頻率
	三相交流信號的系統頻率

	2
	三相相量表
	三相交流信號的有效值及相角

	3
	實虛功率
	三相電力系統的實虛功率 (P,Q,S)

	4
	相序功率
	三相電力系統的正，負，零序功率號（P1，P2，P0）

	5
	功率因數
	三相電力系統的功率因數

	6
	負序不平衡因數
	三相交流信號的負序不平衡因數 （Uf2）

	7
	零序不平衡因數
	三相交流信號的零序不平衡因數 （Uf0）

	8
	三相原始波形
	三相交流信號的原始波形


以上各項功能所對應的信號的通路號碼是在[選項]功能表內的[單通路選號]，[三通路選號]，[六通路選號]各子項功能的對話盒中選擇。
為了避免即時監視的資料通信量過多，造成通信線路交通壅塞，進而影響其他的需要立即反應的工作，所以上述電力即時監視的八個視窗都是每秒刷新一次資料。
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以下所列的八張圖分別是電力模式下的即時監視圖：
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        圖一：三相系統頻率圖                      圖二：三相信號向量圖
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      圖三：實虛功率（P/Q/S）圖                  圖四：正負零相序功率圖[image: image11.png]
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          圖五：功率因數圖                      圖六：負序不平衡因數圖[image: image13.png]CHANNEL #
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        圖七：負序不平衡因數圖                  圖八：三相信號原始波形圖
在上頁的每一種動態監視表中信號通路的選擇要在‘選項’功能表內的單通道，三通道，六通道選號的三種對話盒內選定。
一旦在電力模式下，選妥某一種電力動態監視表時，它所監視的物件就是針對正在通信線路上的遠端站所指定的信號通路的饋線；若用戶在主功能表的‘連線’項下的‘連接遠端站通訊’的對話盒內切換到一個不同的遠端站時，那末這裏的監視的物件就被換成是新指定的遠端站。
同時可以打開不同通信埠口的多個遠端站的電力動態監視的功能窗，進行多站的即時電力監視。
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按下主功能表的[監控]項後，再在[即時


   監視]的位置按一下滑鼠左鍵。





2．直接在鍵盤上按F5功能鍵。





在中央監控站利用[指定動態作業模式]的功能一旦確認遠端站目前的工作狀態是在進行錄波，‘即時監視’的功能表就被啟動轉黑，如右圖所示：
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