第五章．文件                                    讀寫刪改萬事通

中央監控系統 REMCON 動態事故記錄檔案回傳程序
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1. 在主選單下選擇 [連線] 選項。
2. 在 [連線] 下拉式選單中選擇 [連接遠端站通訊] 選項。
3. 在 ‘連接遠端監測站’對話盒內直接用滑鼠左鍵點選要連接的遠端站欄位，待對話盒的’接通’功能鍵變亮後，再按下’接通’鍵，即可接上該遠端監測站。
[image: image24.png]



1. 在主選單下選擇 [連線] 選項。
2. 在 [連線] 下拉式選單中選擇 [動態文件自動輪呼] 選項。
3. 多站動態事故檔案自動回傳視窗會自動打開。
4. 所有連線的遠端監測站的動態事故記錄檔案都會自動根據發生時間先後，一筆接著一筆的傳回到中央監控站內系統指定的目錄中（如C:\ADX\DATA）。

1. 在主選單下選擇 [文件] 選項。
2. 在 [文件] 下拉式選單中選擇 [查覽故障文件訊息] 選項。
3. ‘查覽遠端站故障文件訊息’對話盒會自動打開，用戶在時間欄內輸入起始及結束時間【可省略】，再按[確認]鍵。
4. 之後，遠端監測站就開始回傳該站在這段期間的事故索引，並組成一事故索引視窗。
5. 用戶可在索引視窗的某幾項欄位上按下滑鼠左鍵點選事故，然後按下視窗右下角的第一個功能鍵 ─ [傳遞]鍵，讓這些事故的動態記錄檔案一筆接著一筆的傳回到中央監控站內系統指定的目錄中。
中央監控系統 REMCON 穩態事故記錄檔案回傳程序







1. 在主選單下選擇 [連線] 選項。
2. 在 [連線] 下拉式選單中選擇 [連接遠端站通訊] 選項。
3. 在 ‘連接遠端監測站’對話盒內直接用滑鼠左鍵點選要連接的遠端站欄位，待對話盒的’接通’功能鍵變亮後，再按下’接通’鍵，即可接上該遠端監測站。

1. 在主選單下選擇 [連線] 選項。
2. 在 [連線] 下拉式選單中選擇 [PQUF文件自動輪呼] 選項。
3. 多站PQUF穩態相量檔案自動回傳視窗會自動打開。
4. 所有連線的遠端監測站內的穩態相量記錄檔案都會自動根據發生時間先後，一筆接著一筆的傳回到中央監控站內系統指定的目錄（如:\ADX\PQVF）。

1. 在主選單下選擇 [文件] 選項。
2. 在 [文件] 下拉式選單中選擇 [讀取PQUF穩態記錄] 選項。
3. 用戶在 ‘讀取PQUF穩態記錄’ 對話盒內選擇要讀取的穩態相量記錄檔案（可多選），再按[確認]鍵。
4. 之後，遠端監測站就開始一一回傳該站的這些穩態相量記錄檔案。
這裏所謂的[文件]是指遠端錄波設備ADX3000內的檔案，一般可分爲四大類：

1． 動態錄波檔案(即故障錄波檔案)，

2． 穩態電力記錄檔案（如PQUF記錄檔案），

3． 錄波的程式檔案（系統檔案），

4． 錄波程式所用的內部參數檔案(非屬用戶設置部分)。

當然，除了上述檔案外，錄波設備ADX3000內還有MS DOS及中文DOS的相關檔案，不過它們不能隨意更動，所以不歸類於本節的討論範圍內。

針對上列四種檔案，中央監控站可以透過通信線路對其進行以下管理的動作：

1． 查詢目錄：檔案名的閱覽。

2． 查覽故障：查覽單一連線遠端站的故障文件。
3． 多站故障：查覽所有連線遠端站的故障文件。

4． 讀取檔案：由遠端站讀入檔案到中央站。

5． 傳輸檔案：由中央站傳輸檔案到遠端站。

6． 刪除檔案：刪除遠端站的檔案。

7． 檔案更名：更改遠端站的檔案名稱。

8． 檔案讀入SQL資料庫：將動態記錄檔案讀入到中央站

             外，並把檔案索引插入SQL資料庫的索引表

             中。

9． 讀取PQUF穩態檔案：將遠端站所錄下的PQUF穩態記錄

             檔案讀入到中央站。

10． 傳輸系統檔案：更新遠端站ADX3000的程序檔案。

11. 多站傳輸系統檔案：一次針對多個遠端站（1- 10站）

             ADX3000，更新其中的多個程式檔案。

 [注意]：1. 這些檔案中除了記錄檔案外，用戶不可對其他檔案隨意更動，否則

           會影響錄波的工作。
        2. 當系統被口令管制時，要進行上述第3,4,5及8,9,10項工作前，

           必須輸入先輸入正確的口令；否則，無法進行工作。
第1節. 查詢目錄

用戶想要查詢遠端站的檔案名（如故障記錄的檔案），可以利用本節的功能，查詢遠端站存放記錄檔案的目錄內的檔案名。當該目錄內的檔案數目超過五百件，下圖目錄表將會發生遺漏的情形，這時候請改用第2節-查覽故障檔案訊息的功能。
不輸入檔案查詢規格，就按[查詢]鍵，遠端站將會把目前存放錄波檔案目錄內所有的檔案名都送出來。當有數百件以上的檔案名傳遞時，會需要花掉不短的一段時間，請耐心等待。若想要縮短時間，請在目錄規格欄目內輸入適當的檔案名規格。

[註]：錄波檔案一般都存放在C:\DATA目錄內，系統檔案及參數檔案都存放在

      C:\ADX3FUNS目錄內。
第2節.查覽故障檔案訊息

2.1功能表選項
在主功能表的 [檔案] 專案下選擇 [查覽故障檔案訊息] 的功能(見右圖), 下方的對話盒便立即顯示出來. 用戶可在對話盒內輸入搜尋的時段, 再按一下 [查詢] 功能鍵, 故障檔案的搜尋指令就會被送到目前連接的遠端故障錄波設備, 完成查詢故障檔案的動作.
[註解]:
搜尋時段的格式: YY/MM/DD hh:mm:ss ,
如 98/09/15 10:22:15. 而其中的時分秒可以不輸入.
2.2 故障檔案查詢對話盒
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故障檔案訊息查詢對話盒
搜尋時段中的起始時間的預設值爲 93/01/01, 結束時間的預設值爲電腦的目前系統時間. 用戶可自行輸入任意的搜尋時段.
遠端錄波設備一旦接到查詢遠端目前已有的故障檔案訊息的指令, 就立即進行搜尋目錄的動作, 並讀取所有搜尋到的故障檔案的觸發(起動)日期時間, 觸發(起動)形式, 觸發單元, 觸發通道, 觸發數值, 與觸發頻率等訊息, 組成一條一條的索引. 一次最多送出一千條索引. 如果遠端錄波設備的故障檔案超出一千件, 用戶就必須分開時段來搜尋.
遠端站在進行搜尋時, 會需要一段時間, 時間的長短視檔案的多寡而定, 中央站的用戶要耐心地等待遠端站送回的訊息. 訊息回送時, 對話盒的 ‘訊息回傳’ 欄及 ‘狀態’ 欄內都會有對應的訊息顯示出來, 如下圖所示:
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故障檔案訊息傳輸中

當遠端站明明有故障檔案，而中央站卻搜尋不到的原因可能是故障檔案不在搜尋時段範圍內，這時用戶必須重新輸入搜尋時段，然後再搜尋一次。

2.3 故障檔案索引顯示窗

遠端站將故障檔案的索引訊息傳到中央站後, 故障檔案的索引顯示窗便自動出來, 如下圖所示. 可用捲動軸上下翻轉查覽各項索引內容.
在窗內會顯示 1.檔案名稱, 2.觸發時間, 3.觸發形式, 4.觸發單元, 5.觸發數值, 6.觸發頻率等六個欄目. 用戶可根據以上六個欄目的內容大致瞭解該檔案的記錄內容, 而決定要讀取或要刪除它.
跳選：滑鼠左鍵

連選：Shift + 滑鼠左鍵
用戶可在本窗內以跳躍或連續的方式選擇所要讀取或刪除的物件 (一或多個). 跳選的方式是用滑鼠的左鍵在選取索引欄位元上逐一點下, 點後該索引欄的左側便會顯示一個 ‘*’ 號. 連選的方式是先用滑鼠的左鍵點在第一個索引欄位元上, 再移到最後一個索引欄位元上, 按著鍵盤的Shift 鍵, 同時再按一下滑鼠左鍵, 那麽, 從第一個到最後一個被選的索引欄位元上都會出現被選取的 ‘*’ 號.
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未選前的故障檔案索引窗
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點選後的故障檔案索引窗
2.4 功能鍵說明
在故障檔案索引窗內有四個功能鍵, 如下所示:

	1.
	讀取鍵
	讀取遠端故障檔案, 並存放到內定的目錄中. 

	2.
	保存鍵
	將故障檔案索引窗內所有的索引以文字格式儲存到指定的目

錄內, 以供其他目的利用.

	3.
	列印鍵
	將故障檔案索引窗內所有的索引以文字格式列印出來.

	4.
	刪除鍵
	將故障檔案索引窗內所有被點選的索引所代表的遠端站的故障檔案刪除掉.


3.1 讀取鍵
中央站存放故障檔案的內定的目錄由根目錄的AUTOEXEC.BAT 檔案內的環境變數 ADXDATA 所指定。如SET ADXDATA=C:\ADX\DATA 就是指內定的目錄爲 C:\ADX\DATA. 當修改後, 必須重新開機, 方才有效。

讀取故障檔案時，讀取的檔案名及進度會顯示在下列對話盒的右側“讀取狀態”欄內, 存放檔案的目錄顯示在‘目的檔案目錄’欄內。如果一件檔案完整地讀進來後，該檔案名的首字前會加一‘！’字，然後放入目的檔案集的方塊內。中

途未讀完就退出本讀取程式，而再次進入時，會接著上次的位置繼續讀取。
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讀取檔案狀態顯示表 – 由故障檔案訊息畫面轉進


2. 儲存鍵 
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保存故障檔案索引對話盒

故障檔案的索引訊息可以保存起來，供其他目的使用。用戶在下列對話盒內指定存放的目錄及檔案名。
儲存格式如下所示:
檔案名稱       觸發時間               觸發形式   觸發單元      觸發數值      觸發頻率      
CL021G40.808   02-01-16 04:08:08.123697   外部觸發                                             

CL021G40.811   02-01-16 04:08:11.078125   頻率觸發   F1                           59.70        

CL021G40.813   02-01-16 04:08:13.263541   頻率觸發   F2                           59.62        

CL021G40.818   02-01-16 04:08:18.552864   外部觸發                                             

CL021G40.822   02-01-16 04:08:22.015364   頻率觸發   F2                           59.65        

CL021G40.825   02-01-16 04:08:25.513281   頻率觸發   F2                           59.66        

CL021G40.833   02-01-16 04:08:33.579427   頻率觸發   F2                           59.67        

CL021G40.837   02-01-16 04:08:37.091406   頻率觸發   F2                           59.68        

CL021G40.840   02-01-16 04:08:40.671614   頻率觸發   F2                           59.69        

CL021G40.844   02-01-16 04:08:44.745572   頻率觸發   F2                           59.67        

CL021G40.849   02-01-16 04:08:49.212239   外部觸發                                             

CL021G40.853   02-01-16 04:08:53.127604   頻率觸發   F2                           59.65        

CL021G40.856   02-01-16 04:08:56.762500   頻率觸發   F2                           59.67        

CL021G40.905   02-01-16 04:09:05.701041   外部觸發                                             

CL021G40.910   02-01-16 04:09:10.132031   外部觸發                                             

3. 列印鍵
故障檔案的索引訊息也可以以文字的格式列印出來。當按下列印鍵後，印表機設置盒便會跳出，供用戶選擇印表機。
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列印故障檔案索引對話盒

4．刪除鍵

當按下 [刪除] 鍵後，故障檔案索引顯示窗內的所有被選定的檔案名（出現*者），都會被列在下列刪除遠端站的檔案盒內，只要再按一下盒內的刪除鍵，遠端站的指定檔案就被一一刪除掉。
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刪除故障檔案對話盒

第3節.查覽故障檔案訊息
3.1 多站故障文件查覽

用戶可以查詢在某一段特定時間內，所有連線的遠端站是否存有故障錄波文件。如果有的話，就立即傳回來。
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多站故障文件查詢對話盒

3.2  多站故障錄波文件回傳
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多站故障文件回傳畫面
第4節. 讀取檔案（由遠端站傳到中央站）

用戶可以利用本節的功能，取得遠端站的故障記錄檔案或一般性的設置參數等檔案。讀取的程式如下所述：
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程式一：進入遠端站的檔案所在目錄
4.1檔案目錄的選擇

當剛進入上表時，在來原始檔案的欄目中會顯示遠端站目前存放錄波檔案的目錄（C:\DATA），若要讀取的檔案並不在這個目錄時，則可在來原始檔案的欄目中輸入另外的讀取檔案目錄,或在來原始檔案表列的方塊裏點選目錄。

4.2選擇讀取的檔案

利用滑鼠左鍵，或配合Shift（連續多選）/Ctrl（跳躍多選）鍵，直接在來原始檔案表列的方塊裏點選要讀取的檔案名，一次可點選一或多個檔案。當點選後，該檔案名的欄目上會自動顯示成反白色。
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程式二：在來原始檔案表列方塊中選擇讀取檔案
4.3開始讀取檔案

選完要讀取的檔案後，再按一下[繼續]鍵，即可進入檔案讀取的程式。在下表內的‘讀取狀態’欄裏，隨時會顯示最新的讀取狀態，其中包含檔案名，檔案總長，已讀入的長度，及所占百分比。當一個檔案被正確讀完後，該檔案名的首字前會加‘！’字母，然後由‘來原始檔案集’的方塊裏移至‘目的檔案集’的方塊裏，如下圖二所示；如果不被正確讀完，則該檔案名首字前會加‘?’字母。

4.4結束讀取的程式

當所有要讀取的檔案都讀到中央站後，請按[離開]鍵返回系統。

在本節檔案讀取的過程中，如果因故中斷，下次再傳就要從頭開始，而不會接著上次結束的部分傳遞。
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檔案讀取狀態顯示圖一

存放讀進檔案的目錄是由用戶指定，而故障錄波的檔案經自動輪呼程式讀進中央站內，存放的目錄是經AUTOEXEC.BAT檔案內的ADXDATA參數指定，且在該目錄後還會根據站碼及記錄日期，再加上站碼及年份，如C:\ADX\DATA\LB\98。因此若希望兩個不同的讀取程式能將檔案都放入同一位置，就請特別注意輸入適當的檔案存放目錄。
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檔案讀取狀態顯示圖二
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目前還可再用的儲存空間。





輸入待查詢的檔案名通用規格後，再按[查詢]鍵。








進入遠端站的檔案所在目錄





在遠端站的這個目錄內選取一或多件讀入的檔案





選擇中央站存放讀入檔案的目錄





按鍵開始讀取檔案





一件一件讀取遠端站的被選檔案





一、連線遠端監測站





遠端監測站





手動回傳





自動回傳





中央監控站











事故記錄檔案：


事故前後的動態記錄檔案





二、動態檔案自動回傳





三、動態檔案手動回傳





穩態記錄檔案：


饋線的相量穩態記錄檔案





中央監控站





自動回傳





手動回傳





遠端監測站





一、連線遠端監測站





二、穩態檔案自動回傳





三、穩態檔案手動回傳
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