第5節. 傳輸文件（由中央站傳到遠端站）

如果需要傳遞一些不會影響設備運轉的文件時，可以利用本節所提供的功能來完成。傳遞的程式如下所述：
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a.bat adxtest. log £001.dat TemComn, X8 update. fn3
00301 . pha ascpro.exe £002.dat 15tn.std update. ftl
ladxact.dat cl0lcvd3 436 flkmain.exe sagalert.wav urgent.wav
ladxcross . ini c1021100.448 gpscard. inf 5c120103.pha window.std
ladxdraw, exe c1021100.500 manual . exe system, log [
ladxevt.dat clis1117.pha mtsorts, ttf update. fbl [data]
ladxfile. ini clis1123.pha n201lcefl.406 update. fb2 [drawenv]
ladx1fd.dat clis1202.pha password.exe update. fb3 [log]
ladxlog . dat cni30109.pha phasor.exe update. fcl [phasor]
ladxpha . log datapro.exe pldpha~1.exe update. flc [pgvi]
ladxsag.dat datarec.exe pqufpro.exe update. flt [virtual]
adxsys . ini dynapro.exe 1011228 . exe update. fnd [-a-]
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程式一：進入中央站的傳遞文件目錄表
5.1文件目錄的選擇
當剛進入上表時，在來原始檔案的欄目中會顯示中央站目前的目錄（C:\ADX），若要讀取的文件不在這個目錄時，則可在來原始檔案的欄目中輸入新的文件目錄,或在來原始檔案表列的方塊裏點選目錄。
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程式二：選取要傳的文件
5.2選擇要傳出的文件
利用滑鼠左鍵，或配合Shift（連續多選）/Ctrl（跳躍多選）鍵，直接在來原始檔案表列的方塊裏點選要讀取的檔案名，一次可點選一或多個文件。當點選後，該檔案名的欄目上會自動顯示成反白色。
5.3開始傳遞文件
選完後再按一下[繼續]鍵，即可進入文件傳遞的程式，如下兩表所示：
在下表內的‘讀取狀態’欄裏，隨時會顯示最新的傳遞狀態，其中包含檔案名，文件總長，已傳遞的長度，及所占百分比。
當一個文件被正確傳完後，該檔案名的首字前會加‘！’字母，然後由‘來原始檔案集’的方塊裏移至‘目的文件集’的方塊裏；如果不被正確傳完，則該檔案名首字前會加‘?’字母，如下圖所示。
5.4結束傳遞的程式
當所有要傳遞的文件都傳到遠端站後，請按[離開]鍵返回系統。
在本節文件傳遞的過程中，如果因故中斷，下次再傳就要從頭開始，而不會接著上次結束的部分傳遞。
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程式三：傳遞文件狀態顯示盒
第6節. 刪除遠端站的文件

當用戶想要刪除遠端站內的不需要的文件時，可以利用本節功能完成它。
刪除文件的程式如下：
[image: image4.png]o4

Ll 4

(AR
021404.247
021403.539

0214F2.617

021484506
OLLING] . N
OLLING? | INK
INTIE
INTIE .2
(]

Tl

BEBA




程式一及程式二：切入存放待刪文件的目錄
程式一：按‘目錄’欄目右側的[查詢]鍵後，等待遠端站傳來檔案名。
程式二：直接在‘目錄’欄目內點選切換待刪文件的目錄。
程式三：利用滑鼠左鍵，及Shift/Ctrl鍵在‘文件表’欄目內點選待刪文件群。
程式四：按下[刪除]鍵後，待刪的檔案名會被搬移到右側的方塊裏，接著就開
        始刪除選定的文件。
[image: image5.png]o4

CAREC EXE
021404.247
021403.539
0214F2.617
021484506
OLLING] . N
OLLING? | INK
INTIE
INTIE .2
(]

Ll 4

[EDECROSS , INT
[ADXFILE . I
[4DRSTS . NI
[DATAREC EXE

Tl

BEBA




程式三，四：輸入待刪文件規格，並按[刪除]鍵
當文件開始被刪除時，待刪文件表內的檔案名會一個接著一個消失，直到完全結束。
第7節. 更改遠端站的檔案名

依照下列程式，用戶可以更改遠端站的檔案名：
程式一：進入遠端站的更名文件的目錄，並按[查詢]鍵，調出檔案名。
程式二：在檔案名列示方塊中選擇要更改名稱的文件，或直接在‘舊名’欄目
        中輸入檔案名。
程式三：在‘新名’欄目中輸入新的檔案名，並按[更名]鍵，開始更改名稱的
        程式。
[注意]：除非特別需要，請勿隨意進行文件更名的動作。
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文件更名對話盒
第8節.故障文件讀入SQL資料庫

如果在整個電力監控連線系統中建有一個資料庫，本節所提供的程式可以將讀入的故障文件存入資料庫的指定目錄中。如果沒有資料庫的話，本功能就會將故障文件存入用戶在AUTOEXEC.BAT內所設置的環境變數[如：SET ADXDATA = C:\ADX\DATA]指定的目錄內 [*註]。
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讀取文件，並插入SQL資料庫
程式一：進入遠端站內故障文件的目錄，並按[查詢]鍵，調出檔案名。
程式二：利用滑鼠左鍵，或加Shift鍵，或加Ctrl鍵，選擇一或多件讀入的故
        障文件。
程式三：按[繼續]鍵，開始進行讀取的程式。
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當使用本節的讀取文件功能，半途因通信不良或其他原因退出，讀到一半的文件在下次利用本節的功能再讀取文件時，會接在上次已讀取的長度後繼續讀起，而不致浪費時間又再重頭讀起。
[註]：故障文件所存入的目錄會在用戶於AUTOEXEC.BAT文件內所設置的環境變數

ADXDATA指定的目錄[如：SET ADXDATA = C:\ADX\DATA]下再根據站碼及年份分出兩層子目錄，如一個站碼為CL，2002年的故障文件就會存入C:\ADX\DATA\CL\02目錄裏。
選擇遠端站存放讀入文件的目錄





在中央站的這個目錄內選取一或多件傳遞的文件





進入中央站的文件所在目錄





一件一件傳送被選的文件到遠端站





按鍵開始傳遞文件
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