第9節 讀取PQVF穩態記錄

9.1穩態PQVF記錄文件 ????????.PHA
故障錄波設備ADX 3000可在故障錄波的動態監錄過程中，同時錄下各組饋線的三相電壓相量、三相電流相量、和系統頻率等穩態數據，每秒連同日期時間，合組成一組記錄，一天存成一個穩態相量記錄文件。每站保留當日及過去六天（合計一周）的完整記錄，相隔七天的記錄自動被覆蓋掉。一條饋線的穩態相量記錄文件的一天長度是 2.59MB bytes。
9.2穩態PQVF記錄文件的格式
穩態PQVF記錄文件分成兩大部分：1.參數區（占256bytes），2.記錄資料區。
9.3 穩態PQVF資料記錄格式：

時標 + 頻率 + 三相電壓相量數據 +三相電流相量數據

每筆記錄的時標（年/月/日 時:分:秒）為一個32bit的長整數，頻率為一個16bit的整數數值，三相相量數據為三組的兩個16bit整數數值﹙相量數據的實部和虛部﹚。
9.4 讀取穩態PQVF記錄文件的方法
中央站若要保存遠端站的穩態相量記錄時必須向遠端站請求讀入,而讀入的程式有兩種方式可選：
1. PQVF文件自動輪呼（請參考第二章第5節）。
2. PQVF文件手動讀取（本節所述）。
這裏就針對第2項-手動讀取的使用程式做一說明。
9.5 中央站選擇穩態PQVF記錄文件的存放目錄
當中央站接收到穩態記錄文件時，會根據遠端站站碼及記錄日期，重定存放PHASOR穩態相量記錄的目錄及檔案名。例如：在第2.4 節的自動輪呼設置對話盒中指定目錄是C:\ADX\PHASOR，而遠端站的站碼是CL，饋線編號為‘CMI3’，於2002年1月16日的穩態相量數據就會存放在中央監控站的C:\ADX\PHASOR\ CL\02\CMI3\CMI30116.PHA檔案裡。其中，CMI3是饋線編號，0116是01月16日的編碼。
9.6穩態PQVF記錄文件定名原則如下：
1. 頭四碼是饋線線路代號（在錄波參數內設置），如 CMI3。
2. 第三四碼是月份，如01代表1月，11代表11月。
3. 第五六碼是日數，如16代表16日，25代表25日。
4. 副檔案名是 PHA。
9.7 如何在中央站讀取遠端站的穩態相量記錄文件
在中央監控站的主功能表下，選擇[文件]功能內的[讀取 PQVF 穩態記錄]的子功能，即可讀取遠端任一連機的故障錄波儀 ADX 3000 內所記錄的穩態相量記錄文件。一次操作可連續選擇讀取某一遠端站的一至多個穩態相量記錄文件。
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PQVF 穩態記錄文件接收對話盒的開始畫面
9.8 如何操作穩態PQVF記錄接收對話盒
當與某遠端站正常連機，並進入〔接收 PQVF 穩態記錄接收管理器〕時，該遠端站首先會自動將當前的工作狀態及硬碟內的穩態相量記錄文件的饋線代號與記錄日期傳回來。用戶便可在‘記錄文件目錄’中看到這些文件的代碼。為提高可讀性，文件代碼的格式分成兩部份： (1) 饋線線路代號，如 CMI3，(2) 

記錄日期，如 02/01/16。
接收穩態PQVF記錄文件的過程是：
  1. 在記錄文件目錄中選擇要接收的文件。
  2. 在中央站內選擇儲存記錄文件的目錄，缺略值是當前的工作目錄。
  3. 分別針對各個相量文件，設定接收時段，內設值是全天 24 小時。
  4. 按下[接收]鍵，開始接收。
  5. 等待遠端站傳送文件內容。
  6. 接收完成後，按下[離開]鍵，結束工作。
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PQVF文件手動傳輸過程
如何選擇接收文件及接收時段
移動滑鼠在記錄文件目錄中選擇到要接收的文件，按下左鍵，即可指定該文件要被接收。這時、該文件代碼欄會呈現反白，同時該文件代碼也會被複製到下方的 '接收線路號碼' 的欄內。接收時間自動定成從 00:00:00 到 23:59:59、即全天 24 小時。這時用戶若想只收取其中一段記錄資料，則可在接收開始時間與截止時間欄內，另行設定接收時段。若按下接收時段的開始時間或截止時間欄右側的[貼]鍵，則可將各個接收文件的接收開始時間或截止時間設成一致。
開始接收文件
待一切設定完成後，按下[接收]功能鍵，即可開始接收 PQVF 記錄文件。當接收時，在中央站內的相量記錄文件全名、文件全長、預計接收長度、及已接收長度會顯示在接收對話盒的右方‘接收資訊’欄框內。若該文件先前已存在、且記錄起始時間早於或等於用戶設定的接收起始時間，則文件會接著已有的最後一筆繼續接收。
接收文件狀態顯示
在接收過程中，各個記錄文件在中央站的檔案名會一一顯示在‘接收資訊’框
的接收檔案名欄內，而接收長度及比例也會顯示在各相關欄內。若接收異常，則異常資訊會顯示在下方的【狀態】欄內，若一切正常，待接收完成後，【狀態】
欄內會顯示出“成功”的字樣。
第10節 傳輸系統文件

所謂‘系統文件’是指故障錄波設備ADX3000的程式文件（*.EXE,*.BIN）及參數文件（*.INI）。用戶可以在中央站透過通信線路傳遞新的系統文件到遠端站來更新ADX3000的作業系統。當在傳遞系統文件的過程中通信因故中斷，那麼新的系統文件就不完整，若ADX3000又再重新啟動，一旦載入這個不完整的操作程式，就會使得系統運行異常甚或造成當機。
10.1系統文件傳遞的防錯
為避免出現上述情形，我們增加一道程式來防止系統文件不完全的傳遞所引起的錯誤 - 在傳遞系統文件時，檔案名都暫時另取一個的名稱替代，等到文件內容全部傳遞完後，再將正確的名稱更正過來。
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傳輸系統文件對話盒-程式一
10.2傳輸系統文件的程式
1． 輸入中央站內系統文件的來源始目錄。

2． 輸入遠端站內系統文件的目的目錄。

3． 按[查詢]鍵，要求中央站傳來來源始目錄內的所有檔案名。

4． 在‘來源始檔案表列’方塊內用滑鼠左鍵，或配合Shift/Ctrl鍵，選擇要傳出的系統文件（可多選）。

5． 按[繼續]鍵，開始傳遞文件。

6． 進入文件傳遞狀態對話盒，顯示傳輸的情形，見下圖。

所有待傳文件都傳完後，檔案名就會全部被移到‘目的文件集’的方塊內，而正確傳完的文件，該檔案名的首字前都會附加一個‘！’字，反之，就會附加一個‘?’在首字前。按下[離開]鍵就可返回主系統。
[image: image4.png]bR HETRE S EARE
REHER B R &%
hasor . exe PR
BHRE
Hotlh
10%
i ET




傳完系統文件的範例畫面
第11節 多站傳輸系統文件

11.1縮短對多站更新文件的傳遞時間
由於透過串口通信線路傳遞文件的傳輸速率並不快（如串列傳輸速率9600BPS），送出一件數百Kbytes的文件往往需要數十分鐘，隨便更新一次系統文件可能就會花費一兩個小時，所以能夠同步進行多站遠端文件傳輸的話，就可以節省大量的時間，例如八個站同時傳輸，即可省去七倍的時間。
11.2兩站或八站的遠端系統文件的同步更新
當要一次更新多個遠端故障錄波設備ADX3000內的程式時，用戶就可以利用本節所提供的功能來完成。中央站若配合網卡、或MOXA RS232 八埠卡 (型號：MOXA C218)，一次最多可更新三十二遠端站的系統文件；若只利用PC所提供的RS232埠口，一次最多可更新兩個遠端站的系統文件。
11.3多站傳輸系統文件的操作程式
程式一：將要傳到遠方的系統文件存入中央站的硬碟的某個目錄中。
程式二：確認已打開所有要傳輸的通信埠口。
程式三：若某個通信埠口的MODEM連接的是撥號式線路，請先利用[連線]功能表
        中的[連接遠端站通訊]程式撥通線路。
程式四：進入[多站傳輸系統文件]程式。
程式五：在下列的對話盒內，利用滑鼠左鍵，或配合Shift/Ctrl鍵，選擇要傳
        遞的一或多個文件後，再按[繼續]鍵，進入下一傳輸階段。
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程式六：進入多站傳遞文件的程式，畫面如下所示：
下列畫面只顯示兩個遠端站接收系統文件的狀態：其中第一站正在接收文件，而第二站尚未接通（示範某站連接不通的顯示畫面）。
各站的MODEM燈號表示狀態請參考第二章第4節的表述。正常的狀態是三個燈全亮。
系統文件傳輸的防錯措施和上節-傳輸系統文件的處理程式完全相同。
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多站傳遞文件的畫面
程式七：當所有文件傳完後，關閉上列多站傳遞文件窗口。
程序八：退出後、再重新進入中央監控系統。

程序九：確認各站已進入錄波工作模式。
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