第四章．掃描                       望聞問切掌握中
這裏所謂的﹝掃描﹞是指在中央監控站對ADX3000系列遠端錄波設備內所有類比量及開關量進行即時掃描監視。

第1節. 如何進入掃描功能

一旦在主選單選擇【掃描】功能後、或按【F4】快捷鍵、或按 [image: image8.png]1 ... 89 ...16
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 下功能鍵後，下列【掃描視窗】就會立即出現在螢幕上。
第2節. 掃描視窗

在這個畫面的左側會以樹狀圖顯示出所有連線中的遠端監測站，畫面的右側會在點選某監測站後、顯示出該站的類比量及開關量的即時數據，每秒刷新一次。 
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即時掃描視窗
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標題內容為

站碼＋站址＋儀器讀值表
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時間顯示欄

螢幕右上方的時間欄顯示著遠端監測站的時間及GPS衛星接收的
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 狀態，其中

衛星接收的狀態

A -> 衛星信號接收良好







V -> 衛星信號接收不良








N -> 沒有衛星對時裝置或從未接收過有效衛星信號

類比信號顯示單元
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開關信號顯示單元



2.1 如何切換掃描的遠端監測站

只要在畫面左側的遠端監測站的對應欄位上雙擊一次滑鼠左鍵，即可命令該遠端監測站回傳該站的所有類比量及開關量的即時數值。
2.2 交流直流類比量的顯示數值涵義

關於交流性質的類比量，對應數值欄內會顯示有效值；直流性質的類比量，對應數值欄內會顯示瞬時值。
2.3 螢幕數值的掃描刷新速度

每秒遠端站主動回傳一次數據。
單位





通道名稱





�	格式為 監測站小圖示＋站碼＋站址





通道號碼





即時數值





開關量的通道號碼





開關量的即時狀態
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