第八章．選項

在‘選項’功能表中包含五類子項功能：
	一
	記錄文件
	1
	進出系統記錄
	當運行需要輸入口令才能動作的程式時，會將用戶的識別碼及動作時間記下來(保留最近1000條)，供用戶以後查閱。

	
	
	2
	現場錄波啟動記錄
	只要一直運行本監控系統，各遠端站(保留最近200條)的啟動記錄會被保留在中央監控站，供用戶查閱。

	
	
	3
	功角振盪啟動記錄
	只要在運行本監控系統中兩地功角監測的期間，逾越功角擺盪限值的記錄都會被保留下來(保留最近200條)，供用戶查閱。

	
	
	4
	異常動作記錄
	在事故記錄的動態文件回傳的程式中，或PQUF穩態文件回傳的程式中發生文件讀寫的錯誤時，系統會將檔案名及錯誤動作記錄下來(保留最近200條)，供用戶查閱。

	二
	遙控對時
	5
	
	利用中央監控站的系統時間來校正各個遠端監測站的系統時間

	三
	系統頻率
	6
	50Hz
	根據此處指定的頻率來規劃電力監視程式中頻率表的刻度基準。

	
	
	7
	60Hz
	

	四
	圖形視窗幕後色
	8
	黑色
	指定兩地功角或多站功角監視視窗內各種不同類型圖形的幕後色為黑色或白色。

	
	
	9
	白色
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第1節 記錄文件

1.1 進出系統記錄
當進入或退出本監控系統時，都會將用戶的識別碼，動作時間，及動作說明記載下來；另外，修改遠端站錄波參數，變動遠端站的錄波工作狀態，對遠端站的記錄文件進行讀寫或刪除動作，進出功角監測程式，及更改口令等動作也都會被記載下來。這些動作的記錄共保留最新的1000條，1000條前的記錄就會被覆蓋掉。每個記錄都包含4個欄目：1) 時間（Date），2）用戶識別碼（User ID），3) 物件站碼（Station），4) 動作說明（Action）。
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重要動作記錄畫面
在上圖的右下方有兩個功能鍵分別是：1）儲存鍵，2) 列印鍵。它們分別可將這些記錄儲存成文字檔案，或列印成一份文字報表。
1.2 現場錄波啟動記錄
在中央監控站裏，只要一直運行著監控程序-RemCon，所有正常連線的遠端站的錄波啟動記錄都會被記錄下來。這些記錄共保留最新的200項，舊的記錄就被覆蓋掉。
每個記錄的內容包含4項欄目：1) 站碼（ID），2) 啟動時間（Date），3) 啟動方式（Type），4) 啟動原因（Cause）。
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現場啟動錄波記錄畫面
以上記錄排列的順序以發生的時間先後，由上往下顯示。

1.3 功角振盪啟動記錄
凡是因兩地功角越限啟動的事故，都會被記錄在中央監控站的‘功角啟動’的記錄文件裏，用戶可以隨時查閱。在這個記錄文件中一共保留200條記錄，每一個記錄包含1) 啟動日期（Date），2) 啟動形式（Type），3) 啟動說明（ Description），4) 兩地功角的第一站（Location1），5) 兩地功角（Location2）的第二站等五項說明。
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其中，第二項‘啟動形式’中有三種類型：1）LFD – 低頻振盪，2) Vpos – 正序電壓高低值越限，3) Freq – 頻率高低值越限。

1.4 異常動作記錄
當動態記錄文件或PQUF文件由遠端站經通信線路回傳時發生讀寫的錯誤，本系統會將錯誤的檔案名及錯誤的原因記錄下來，可供查看以便改正錯誤。一共保留200項記錄，依時間發生前後排列，最新的一項記錄排在第一列。
每項記錄都由四個欄目組成：1) 錯誤發生時間（Date），2) 站碼（ID），3) 錯誤原因（Cause），4) 含全路徑的錯誤文件全名（Filename）。
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第2節 遙控對時
本節『遙控對時』的功能是用來利用中央監控站的時間來一一校正遠端的監測站ADX3000的時間。至於中央監控站的系統時間的一般性的校正，只要在下圖的日期及時間欄目中填入正確的日期及時間，再按下[確認] 鍵即可。
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系統時間校正對話盒
在中央監控站裏，每隔一個小時會自動校正一次時間未裝GPS衛星對時器的各個遠端監測站的系統時間，校正的參考時間依據就是根據中央監控站PC的系統時間，兩者的時間誤差大約落在±1秒之間，對於已裝置GPS衛星對時器的遠端監測站，就不接受中央監控站的校正時間，只根據本身所接收的GPS衛星時間運行。
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2.1 中央監控站系統時間的維護程序

NTPClock.exe
NTPClock.exe 是由中華電信研究所的『時間與頻率國家標準實驗室』所提供的電腦校時軟體，只要你的電腦具備網際網路連線，它就能讓你和時間與頻率國家標準實驗室所提供的精準時間伺服器連線，並定即時修改你電腦上的時間與日期。NTPClock.exe程式的網路下載位址是 http://www.stdtime.gov.tw/chinese/EXE/ NTPClock.exe。
當然也可以讓公司內的一個伺服器利用NTPClock.exe軟體透過公司對外網路，定時接受『時間與頻率國家標準實驗室』所提供的標準時間，然後再接著啟動中央監控站的NTPClock.exe軟體，就可以讓中央監控站與具有標準時間的伺服器時間同步。
2.1.1 啟動中央監控站的系統時間的校正程序

在中央監控站下載並啟動 NTPClock.exe 同步校時的程式，螢幕上就會出現下列畫面：
2.1.2 進入網路效時設定程序

從選單的【校時】→【網路校時設定】的選項中，進入設定網路校時參數的功能。
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網路效時設定盒
在校時參數設定對話盒中，要注意以下三種參數：
如果中控站不具備和外部網路連線的能力、但是公司內部的某台伺服器卻具備和外部網路連線的能力，那麼就可以在這兩台機器上執行這套軟體。以下是兩者的『時間伺服器位址』的設定內容；如果公司內部已有一台具備標準時間的伺服器（例如這台伺服器具備GPS衛星對時的能力），那麼就只要在中控站上執行本軟體，而且在『時間伺服器位址』的設定內容欄內輸入該伺服器的網址即可。

1. 時間伺服器位址 
欄位內容

伺服器


time.stdtime.gov.tw (時間與頻率國家標準實驗室的網址)

中控站


伺服器的IP或網址
2. 查詢主機時間方式

週期性自動查詢主機標準時間（一小時一次）
3. 更改系統時間方式

自動

第3節 系統頻率 – 50Hz,或60Hz

在電力動態監視的頻率表中，頻率圖的中線位置是50或60Hz可以由本節指定，只要指定一次即可，本系統的頻率參數便會被記錄到系統設定檔中。本監視系統的其他功能都會自動根據遠端站的實際的內設系統頻率調整，而不受這裏的指定頻率影響。
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第4節 圖形視窗幕後色 – 黑色或白色

在即時監視的幾種儀表的畫面，如相量監視、電力監視、功角監視等畫面中，曲線圖形的底色內設成黑色的，較適合長期監看，但是要將這張畫面透過彩噴印表機列印成彩色報表時，黑色底就會很浪費墨水。所以可利用這裏提供的功能將上述圖形的底色改成白色或復原回黑色。
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黑底畫面
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白底畫面
ADX3000





當按下‘選項’功能表後，螢幕上將出現如右側的功能表畫面，供用戶繼續選擇。
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伺服器的網址（視實際IP位址而定）





頻率中線
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